
ARKUSZ INSTRUKCJI

Uchwyt
Piasta Śruby

Jarzmo

Podstawa

Element mocujący podstawy

Śruby sześciokątne z nylonu 1/4” - 20x3/4”

Płytki nylonowe
Nylonowa nakrętka sześciokątna

Osłona
słoneczna

Pasek

Śruba sześciokątna z łbem z podkładką 
1/4” - 12x11/2”

Pasek

Rura aluminiowa o średnicy 3”

Rura aluminiowa 

Pasy regulowane w zależności od kształtu basenu

Złożona osłona 
słoneczna

Podczas instalowania zestawów 
mocujących należy zachować równą 
odległość między nimi. Długość 
elementu mocującego musi być 
dopasowana w odniesieniu do kształtu 
basenu.

Należy wywiercić otwory w rurach
aluminiowych w celu umocowania 
pasków, które są już doczepione do 
osłony słonecznej.

Złożyć zakładkę przed zwinięciem 
osłony.



Anleitungsblatt

Bei Anbringen der Montagesätze 
müssen die Abstände gleich sein.
Die Länge der Montageeinheiten 
muss an die Gestalt des 
Schwimmbeckens angepasst sein

Es müssen Löcher in den Alu-
Rohren vorbereitet werden, sodass 
die Riemen, die schon mit der 
Sonnenabdeckung verbunden sind, 
befestigt werden können.

Überlappung vor dem Aufrollen 
zusammen falten


