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PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ!
Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać instrukcję, zawierającą wskazówki oraz

materiały dotyczące konstrukcji, bezpieczeństwa oraz instalacji niecki basenowej. Instrukcję należy

zachować  na  przyszłość  ponieważ  zawiera  ona  ważne  informacje  i  wskazówki  dotyczące

użytkowania niecki.

WPROWADZENIE

Serdecznie dziękujemy za zakup niecki poliestrowej marki Plast-Pol. Zachęcamy aby poświęcić kilka chwil na

zapoznanie  się  z  instrukcją  montażu  i  obsługi  naszego  produktu.  Ujęte  w  instrukcji  informacje  zapewnią  dłuższą

eksploatację i bezpieczne korzystanie z basenu kąpielowego. 

Regularna konserwacja i obsługa basenu zapewni użytkownikom odpowiedni komfort oraz wydłuży żywotność

i eksploatację niecki. 

Poniższa instrukcja ma zastosowanie do niżej wymienionych modeli:

MODEL
SZACOWANA POW.

UŻYTKOWA
SZACOWANA
POJEMNOŚĆ

MODEL
SZACOWANA POW.

UŻYTKOWA
SZACOWANA
POJEMNOŚĆ

typ, SCHODY RZYMSKIE typ, SCHODY WEWNĘTRZNE

5,00 x 3,00 x 1,50 11,50 [m2] 12,5 [m3] 5,10 x 3,00 x 1,50 13,00 [m2] 16 [m3]

6,00 x 3,00 x 1,40 14,50 [m2] 14 [m3] 6,10 x 3,00 x 1,50 16,00 [m2] 21 [m3]

6,00 x 3,00 x 1,50 14,50 [m2] 16 [m3] 6,10 x 3,65 x 1,50 20,00 [m2] 25 [m3]

7,00 x 3,20 x 1,50 18,50 [m2] 21 [m3] 8,10 x 3,65 x 1,50 27,00 [m2] 32 [m3]

8,00 x 3,20 x 1,50 21,50 [m2] 25 [m3] 6,60 x 3,20 x 1,50 18,00 [m2] 21 [m3]

10,00 x 3,20 x 1,50 27,50 [m2] 32 [m3] 7,60 x 3,20 x 1,50 21,00 [m2] 24 [m3]

8,80 x 3,65 x 1,50 27,50 [m2] 35 [m3] 7,60 x 3,65 x 1,50 24,50 [m2] 27 [m3]

10,30 x 3,65 x 1,50 32,00 [m2] 42 [m3] 8,50 x 3,65 x 1,50 27,00 [m2] 32 [m3]

WARUNKI OGÓLNE

Nasze  produkty  oraz  ich  dodatkowe  akcesoria  przeznaczone  są  do  eksploatacji  jako  baseny  pływackie

i kąpielowe. Zaleca się aby woda w basenie pochodziła z miejskiej sieci wodociągowej zgodnie z zasadami dotyczącymi

wody pitnej. Nie zaleca się uzupełniania niecki wodą źródlaną, głębinową czy też solanką. Wysokie wartości soli, żelaza

czy też nieprawidłowa twardość wody (związki wapienne), mogą powodować między innymi korozję na urządzeniach

i elementach niecki, oraz osadzać się na ścianach niecki basenowej. 

Ze względu na technologię oraz proces produkcji niecki basenowej z elastycznych żywic poliestrowych, mogą

wystąpić tolerancje wymiarowe. W związku z tym podane wymiary są jedynie przybliżone i niewiążące. Niecki wykonane

z laminatu osiągają pełną stabilność dzięki zewnętrznej powłoce betonowej.  Zalecamy aby montaż był wykonany

przez firmy budowlano-instalacyjne lub osoby znające technologię montażu niecek poliestrowych, a wszystkie instalacje

elektryczne ze względów bezpieczeństwa podczas korzystania z basenu, przez wykwalifikowanych i uprawnionych

wykonawców instalacji elektrycznych.

Maksymalna i krótkotrwała temperatura wody w poliestrowej niecce basenowej nie powinna przekraczać

28°C. Urządzenia tłoczne, a w szczególności pompy filtracyjne i systemy przeciwprądowe, powinny być umieszczone

poniżej tafli wody aby wykluczyć grawitacyjne cofanie się wody i pracę „na sucho” urządzenia, chyba, że owa pompa

jest do tego przeznaczona (np. pompa samozasysająca).
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Nie zaleca się całkowitego opróżniania niecki basenowej ze względu na wysokie ryzyko jej odkształcenia,

wynikające z działania sił zewnętrznych (np. wody gruntowe, napór gruntów), a w skrajnych przypadkach uszkodzenia

konstrukcji basenu. Płytę fundamentową powinno się wykonać powyżej poziomu wód gruntowych. Należy zawsze

dodatkowo  wykonać drenaż (opaskę drenażową) na poziomie płyty fundamentowej z odprowadzeniem wody do

studzienki drenażowej. Prace należy skonsultować ze specjalistą budowlanym znającym lokalne warunki gruntowe.

 Wszystkie  ewentualne  usterki  usuwane  są  w  okresie  gwarancji  bezpłatnie,  o  ile  spowodowane  są  wadami

materiałowymi  lub  produkcyjnymi.  Gwarancji  nie  podlegają  elementy  eksploatacyjne  i  obrotowe  (np.  żarówki,

łożyska itp.),  oraz elementy noszące ślady uszkodzeń mechanicznych, jak również szkody powstałe wskutek

nieprawidłowego  użytkowania,  nieprawidłowej  instalacji  lub/i  niepoprawnego  uruchomienia.  W  przypadku

roszczenia gwarancyjnego prosimy zwrócić się wraz z dokumentem gwarancyjnym do handlowca lub siedziby firmy.

Szczegółowe warunki oraz okres gwarancyjny zawarte są w dokumencie gwarancyjnym dostarczanym przy dostawie

basenu.

KONSERWACJA

Dla  prawidłowego i  długotrwałego  korzystania  z  basenu  oraz  osprzętu  zalecamy regularnie,  optymalnie  raz

w tygodniu kontrolować nieckę basenową, elementy oraz urządzenia.  Należy na bieżąco kontrolować stan powłoki

basenu, a o niepokojących zmianach bezzwłocznie poinformować producenta.

Regularnie powinno dokonywać się:

• sprawdzenia stanu ogólnego oraz dostępnych powierzchni niecki basenowej,

• usuwania zabrudzeń z niecki basenowej środkami do tego przeznaczonymi, 

• kontroli parametrów wody (temperatura, wartości pH, poziom stężenia chloru),

• uzdatniania wody zgodnie z zaleceniami producentów preparatów,

• kontroli pomieszczenia technicznego z technologią basenową (filtry, pompy i inne urządzenia).

Czyszczenia  i  usuwania  zabrudzeń  nie  powinno  się  wykonywać  agresywnymi  środkami  czyszczącymi,

nieprzeznaczonymi  do  niecek  poliestrowych  (w  szczególności:  wybielacze,  substancje  ścierne,  preparaty  z  mikro

proszkiem). Zabrania się usuwania zabrudzeń metodami mechanicznymi bez konsultacji z producentem. 

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Produkt należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.  Przygotowując  się  do  montażu  należy  skontrolować  towar  pod  kątem  jego  zgodności  z  zamówieniem.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

3. Instalacja powinna przebiegać zgodnie z wytycznymi instrukcji montażu. W przypadku braku instrukcji montażu

przy produkcie, w celu poprawnej instalacji należy skontaktować się z opiekunem handlowym lub pracownikiem firmy

PLAST-POL.

4.  Montaż  powinna  wykonać  osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia.  Wszelkie  czynności  należy

wykonywać zachowując szczególną ostrożność.

5. Podłączając produkt do źródła zasilania, zaleca się stosowanie do wytycznych dotyczących bezpieczeństwa,

zawartych m.in. w Europejskiej Normie PN-EN 50110-1:2013-05

6. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI NIECKI BASENOWEJ

1.1  /  Woda  basenowa  filtrowana  jest  w  układzie  zamkniętym.  Pompa  zestawu  filtracyjnego  zasysa  wodę

basenową poprzez skimmer umieszczony w górnej części basenu. Następnie woda przepływa przez filtr piaskowy i za

pomocą dysz wlotowych wraca do basenu.

1.2 / SKIMMER - W górnej części ściany basenu umieszczony jest skimmer – urządzenie, poprzez które pompa

pobiera wodę z basenu. Skimmer wyposażony jest  w pływak, koszyk na większe zanieczyszczenia i  przystawkę do

podłączenia odkurzacza. Woda wraz z zanieczyszczeniami przepływa przez pływak i  wpada do osadnika,  w którym

znajduje się koszyk zatrzymujący zanieczyszczenia – włosy, liście itp. Koszyk zbudowany jest z drobnej siatki (co jakiś

czas należy go oczyścić). W czasie czyszczenia koszyka należy wyłączyć pompę. Poziom wody w niecce basenowej

należy  utrzymywać minimum w połowie  otworu wlotowego skimmera.  Niższy  poziom wody będzie  powodował

zasysanie  powietrza  do  układu  filtrującego  i  nierównomierną  pracę  pompy.  Całkowite  zapowietrzenie  układu  przy

jednoczesnej pracy pompy, może spowodować jej uszkodzenie.

WAŻNE INFORMACJE
Osadnik  /  koszyczek  należy  regularnie  opróżniać  –  zabrudzenia  mogą  zablokować  przepływ
i uszkodzić pompę filtrującą. 
Poziom wody w skimerze zaleca się utrzymywać minimum w ½ jego wysokości.
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1.3 /  POMPA UKŁADU FILTRACYJNEGO -  Obieg wody w basenie  wymuszany jest  przez pompę zestawu

filtrującego. Czas pracy pompy regulowany jest indywidualnie w zależności od intensywności korzystania z basenu. Przy

dużej intensywności pompa może pracować nawet całą dobę, aby po wielokrotnym przejściu przez złoże filtracyjne woda

w basenie była krystalicznie czysta.

 

WAŻNE INFORMACJE
Podczas pierwszego uruchomiania pompy należy:
- zalać wodą i odpowietrzyć układ pompowo-filtrujący,
- sprawdzić otwarcie zaworów,
- sprawdzić pozycję pracy głowicy filtra,

WAŻNE INFORMACJE
W  przypadku  długiej  przerwy  w  pracy  pompy  lub  przewidywanych  spadkach  temperatury
w  pomieszczeniu  technicznym  poniżej  0°C  należy  spuścić  wodę  z  pompy.  W  tym  celu  po
wcześniejszym zamknięciu zaworów (skimera i dysz wlotowych) należy odkręcić korek spustowy
znajdujący się w dolnej, przedniej części obudowy pompy.

1.4 / FILTR - Przepompowywana woda przepływa przez filtr piaskowy. Złoże piaskowe filtra zatrzymuje wszelkie

zanieczyszczenia, które były na tyle drobne, że przepłynęły przez koszyk skimmera. Złoże piaskowe należy wymieniać,

co kilka lat w zależności od stopnia użytkowania basenu. Natomiast płukanie piasku w filtrze należy wykonać, co kilka dni

w zależności  od stopnia  zabrudzenia  złoża.  Filtr  wyposażony jest  w głowicę z  manometrem wskazującym ciśnienie

przepływającej wody, wziernik czystości wody płuczącej złoże piasku, oraz zawór czterodrogowy lub sześciodrogowy.

Pozycje zaworu można wybierać po naciśnięciu i obróceniu rączki zaworu.

WAŻNE INFORMACJE
Wszelkie przełączenia zaworu głowicy filtra należy wykonywać przy wyłączonej pompie. 

Przełączanie zaworu w czasie pracy pompy może spowodować jego uszkodzenie, zatarcie.

W  czasie  normalnej  pracy  układu  filtrującego  zawór  głowicy  filtra  powinien  być  ustawiony  w  pozycji

/  FILTROWANIE  /.  Manometr  pokazuje  wtedy  ciśnienie  przepływającej  wody  ok.  1bar.  Wzrost  ciśnienia  o  0,5bar.

i powyżej oznacza zanieczyszczenie złoża piasku w filtrze. Należy wtedy wyłączyć pompę, przestawić zawór głowicy filtra

w  pozycje  /  PŁUKANIE  WSTECZNE  /  i  włączyć  pompę.  Nastąpi  wtedy  płukanie  złoża  piasku  w  filtrze,  a  woda

z  zanieczyszczeniami  będzie  wyrzucana  na  zewnątrz  układu.  Stopień  zanieczyszczenia  wyrzucanej  wody  należy

obserwować w szklanym wzierniku znajdującym się w głowicy filtra. Płukanie trzeba kontynuować, aż do uzyskania wody

przezroczystej  we  wzierniku  (ok.  3  ÷  5min).  Następnie  należy  wyłączyć  pompę  i  przestawić  zawór  głowicy  filtra

w pozycje  /  PŁUKANIE  KOŃCOWE /.  Włączyć  pompę  ponownie  i  obserwować szklany  wziernik.  Następuje  wtedy

płukanie połączeń wewnętrznych filtra, które należy kontynuować, aż do uzyskania wody przezroczystej we wzierniku (ok.

15 ÷ 20sek). Pompę należy wyłączyć, zawór głowicy filtra przestawić w położenie /FILTROWANIE / i pompę włączyć.

Płukanie złoża piasku w filtrze zostało zakończone.
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Płukanie złoża należy wykonać także wtedy, gdy woda płynąca w obiegu filtrowania / pozycja zaworu głowicy

/ FILTROWANIE / będzie wpływała zanieczyszczona przez dysze do niecki basenu. Oznacza to, że złoże piasku w filtrze

jest na tyle zanieczyszczone, że drobiny zanieczyszczeń są ponownie zabierane przez wodę do niecki basenowej.

Przy płukaniu filtra, pewna ilość wody z basenu jest wypompowywana do kanalizacji. Ubytek wody w basenie należy

uzupełniać. W ten sposób następuje powolna, lecz systematyczna wymiana wody w basenie.

WAŻNE INFORMACJE
W  przypadku  długiej  przerwy  w  pracy  filtra  lub  przewidywanych  spadkach  temperatury
w  pomieszczeniu  technicznym  poniżej  0ºC  należy  wodę  z  filtra  spuścić.  W  tym  celu  po
wcześniejszym zamknięciu zaworów (skimmera i dysz wlotowych) należy odkręcić korek spustowy
znajdujący się w dolnej części zbiornika filtra.

Kolejne pozycje zaworu głowicy umożliwiają:

1 – FILTERN / FILTER / FILTRATION - FILTROWANIE / NORMALNA PRACA - filtrowanie wody lub odkurzanie basenu 

odkurzaczem przez złoże piasku w filtrze,

2 – ENTLEEREN / WASTE / EGOUT – OPRÓŻNIANIE BASENU - opróżnienie basenu, obniżenie poziomu wody

w basenie (do poziomu skimmera),

3 – GESCHLOSEN / CLOSED / FERME - ZAMKNIETY - zamkniecie układu przepływu wody za pompą,

4 – RUKSPULEN / BACKWASH / LAVAGE - PŁUKANIE WSTECZNE - czyszczenie piasku w filtrze przez przepływ 

wsteczny: ODPŁYW WODY NA ZEWNĄTRZ (WASTE),

5 – ZIRKULIEFREN / RECIRCULATE / CIRKULATION – CYRKULACJA - przepompowanie, szybkie rozpuszczanie 

chemikaliów,

6 – NACHSPULEN / RINSE / RINCAGE - PŁUKANIE KOŃCOWE - płukanie połączeń wewnętrznych filtra po 

czyszczeniu piasku: ODPŁYW WODY NA ZEWNĄTRZ (WASTE).

2.1 / LAMPY BASENOWE -  należy podłączyć równolegle wraz z dołączonym w zestawie transformatorem.

Podłączenie  lamp  bezpośrednio  pod  zasilanie  230V  może  skutkować  spaleniem  żarówek.  Kable  powinny  być

prowadzone w wężu ochronnym (peszlu) do puszki przyłączeniowej. Lampa podwodna jest sterowana przez wyłącznik,

który  załącza transformator  separacyjny  lampy podwodnej  o  napięciu  230V/12.  Transformator  separuje  galwaniczne

obwody  zasilania  lamp  –  12V  od  zasilania  sieci  230V.  Daje  to  pełne  bezpieczeństwo  używania  basenu  w  czasie

włączonego oświetlenia podwodnego.

WAŻNE INFORMACJE
Lampy  nie  mogą  być  załączone  bez  wody  –  bez  chłodzenia  oraz  bezpośrednio  pod  napięcie

220-230V  (bez  transformatora).  Może  to  skutkować  rozszczelnieniem  lampy  lub/i  spaleniem

żarówek. Wszystkie instalacje elektryczne powinny być wykonane przez wykwalifikowanego

elektryka. 
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3.1  /  STEROWANIE  URZĄDZEŃ  ELEKTRYCZNYCH  -  Urządzenia  elektryczne  muszą  być  zasilane  przez

TABLICĘ STERUJĄCA. Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy wykonać tak, aby wszystkie metalowe

obudowy  urządzeń  elektrycznych,  normalnie  nieprzewodzące  prądu,  były  połączone  z  żyłą  ochronną  koloru

żółtozielonego, która jest uziemiona. Jako dodatkowy sposób ochrony, elementy układu elektrycznego basenu powinny

być  zabezpieczone  przez  trójfazowy  wyłącznik  różnicowoprądowy  (o  prądzie  różnicowym  30mA)  oraz  wyłączniki

instalacyjne  umożliwiające  osobne  sterowanie  poszczególnymi  odbiornikami.  Zapewnia  to  całkowite  bezpieczeństwo

użytkowników basenu z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej prądem elektrycznym.

WAŻNE INFORMACJE
Dobór  przewodów  oraz  sposób  wykonania  instalacji  zależny  jest  od  zamontowanego  rodzaju

osprzętu. Każda instalacja powinna być dobrana i wykonana indywidualnie.  Wszystkie instalacje

elektryczne powinny być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka. 

4.1 / NAPEŁNIENIE NIECKI -  wodą następuje z domowej instalacji wodnej. Po napełnieniu basenu, woda musi

być uzdatniana chemicznie. W tym celu należy sprawdzić testerem wartość pH wody basenowej i dozować obniżacz (pH

-) lub podwyższacz (pH +) tak, aby wartość pH wynosiła 7.2-7.6. Następnie należy rozpuścić w oddzielnym pojemniku

z  ciepłą  wodą około  0,3-0,4kg  granulatu  chloru  uderzeniowego  /  CHLOR SZOK /  i  dodawać powoli  do  wody  (DO

SKIMMERA) podczas pracy pompy filtra i ustawieniu głowicy filtra na / FILTROWANIE /. Pompa powinna pracować około

0.5  godziny.  Następuje  wtedy wymieszanie  chemikaliów z wodą basenową i  powstawanie  aktywnego chloru w celu

zniszczenia flory bakteryjnej oraz zanieczyszczeń zawartych w wodzie. Na skutek tego zabiegu po kilku dniach może

nastąpić wytrącenie się osadu na dnie basenu. Osad ten należy zebrać odkurzaczem.

WAŻNE INFORMACJE
Zaleca się aby woda w basenie pochodziła z miejskiej  sieci  wodociągowej zgodnie z zasadami

dotyczącymi  wody pitnej.  Nie  zaleca  się  uzupełniania  niecki  wodą źródlaną,  głębinową czy  też

solanką. Wysokie wartości soli, żelaza czy też nieprawidłowa twardość wody (związki wapienne),

mogą powodować między innymi korozję, oraz osadzać się na ścianach niecki basenowej. 

5.1  /  Zanieczyszczenia  ciężkie,  które  opadają  na  dno,  są  usuwane  przy  pomocy odkurzacza  podwodnego.

Głowicę odkurzacza (szczotkę podciśnieniową) mocuje się do kija teleskopowego i łączy za pomocą węża do skimmera

za  pomocą  dodatkowej  przystawki.  Odkurzanie  dna  basenu  wygląda  podobnie  jak  odkurzanie  dywanu  zwykłym

odkurzaczem. Odkurzanie dna basenu wykonuje się w obiegu zamkniętym wody w basenie / FILTROWANIE na głowicy

filtra /. Podczas odkurzania basenu zanieczyszczenia osadzają się w filtrze piaskowym. Po pewnym czasie konieczne jest

wypłukanie złoża piaskowego filtra. W czasie odkurzania w osadniku skimmera powinien znajdować się koszyk, zatrzyma
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on większe zanieczyszczenia pływające w wodzie lub znajdujące się na dnie basenu. Zabrudzenia ścian basenu oraz dna

zmywane są przy pomocy specjalnej szczotki osadzonej na kiju teleskopowym.

W przypadku powstania brudnej pręgi  na poziomie linii  wodnej,  należy zmyć pręgę przy pomocy szczotki  i  środków

chemicznych  tak,  aby  środek  chemiczny  przedostawał  się  do  wody  w  basenie  w  jak  najmniejszych  ilościach.

Do czyszczenia linii brzegowych powinno używać się specjalistycznych środków.

WSKAZÓWKA
Po złożeniu zestawu odkurzacza należy odpowietrzyć wąż podciśnieniowy aby zapewnić pełną moc

ssania odkurzacza. Przed podpięciem do skimmera należy zanurzyć cały wąż lub jedną z końcówek

przystawić do dysz aby napełnić go wodą. 

Po ukończonym odkurzaniu zaleca się aby pompa filtracyjna pracowała bez wyłączania jeszcze

minimum 10-15 minut w celu wyczyszczenia układu i środka pompy.

6.1  /  Woda  w  basenie  przepływa  w  obiegu  zamkniętym.  Jest  uzdatniana  mechanicznie  i  chemicznie.

Mechanicznie  przepływając przez filtr  w celu  zatrzymania osadu i  drobnych zanieczyszczeń,  oraz chemicznie  przez

dodawanie chemikaliów w celu zabicia glonów, bakterii i mikroorganizmów.

Woda w basenie powinna mieć  odczyn zasadowy o pH=7,2-7,6.  Unika  się  wtedy podrażnienia  skóry,  oczu,  nie

powoduje rdzewienia  konstrukcji  metalowych, oraz nie osłabia  dezynfekującego działania  chloru.  W celu  utrzymania

wartości  pH  w  żądanych  granicach  stosowane  są  zestawy  związków  chemicznych  podwyższające  lub  obniżające

zasadowość wody.  Jeśli  woda w basenie  będzie  miała  odczyn zasadowy (pH powyżej  7,6),  należy odczyn obniżyć

dodając  obniżacza  pH  (pH-).  Natomiast,  jeśli  odczyn  pH  będzie  poniżej  7,0,  to  należy  go  podwyższyć  dodając

podwyższacz pH (pH+). 

Woda jest dezynfekowana przy pomocy chloru lub związków chloru. Chlor należy dodawać do wody w basenie

w sposób ciągły. Wynika to z łączenia się chloru w związki chemiczne w wodzie, a także z parowania chloru. Zużycie

chloru zależy od temperatury wody oraz otoczenia, powierzchni basenu i częstotliwości korzystania z basenu.  Należy

jednak kontrolować stężenie chloru w wodzie i  utrzymywać na poziomie 0,6 – 1,0 mg / maksymalnie 2 mg /

w przybliżeniu  miligram chloru na  1  litr  wody.  Niższa  zawartość  chloru  w  wodzie  powoduje  m.in.  powstawanie

związków o nazwie chloraminy, które nadają wodzie niemiły zapach i jednocześnie osłabiają działanie chloru. Jeśli ilość

rozpuszczonego chloru w wodzie będzie poniżej 0,6 ppm, należy dodać chlor, natomiast jeśli powyżej 1,5 ppm należy

odczekać, a chlor sam odparuje z wody.

WAŻNE INFORMACJE
Woda w basenie powinna mieć odczyn zasadowy, pH = 7,2 – 7,6.

Stężenie chloru powinno być utrzymywane na poziomie 0,6 – 1,0 mg (max 2,0 mg).

Należy regularnie kontrolować te parametry aby zachować czystą wodę w basenie.

6.2 / TESTER TABLETKOWY - Tester tabletkowy składa się z dwóch zlewek PHENOL RED i DPD połączonych z

dwoma tablicami porównawczymi, oraz dwóch zestawów tabletek testujących. Tablice są koloru czerwonego o różnym

stopniu intensywności zabarwienia.
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Tablice te są wyskalowane:

- dla CL 0,1-3,0 co oznacza w przybliżeniu ilość miligramów rozpuszczonego chloru w jednym litrze wody,

- dla pH 6,8-8,2 co powyżej 7 oznacza stopień zasadowości wody, a poniżej 7 stopień kwasowości wody,

Chcąc zmierzyć zawartość chloru rozpuszczonego w wodzie oraz wartość współczynnika pH wody należy:

- zdjąć z testera plastikową pokrywę,

- napełnić obydwie zlewki wodą z basenu, zanurzając tester w wodzie na głębokość ok.0,5m

- do zlewki oznaczonej DPD należy dodać jedną tabletkę z opakowania z napisem DPD,

- do zlewki oznaczonej PHENOL RED należy dodać jedną tabletkę z opakowania z napisem PHENOL RED,

- zakorkować obydwie zlewki plastikową pokrywą,

- odwrócić kilka razy tester w celu rozpuszczenia tabletek i wymieszania z wodą,

-  po  około  1  minucie  należy  porównać  otrzymane  odcienie  kolorów  wody  w  zlewkach  z  wzorcami  oznaczonymi

odpowiednio CL oraz pH i odczytać ilość rozpuszczonego chloru w wodzie oraz współczynnik pH wody,

- po wykonaniu pomiarów, wodę ze zlewek należy wylać, a zlewki opłukać.

6.3  /  CHEMIA DO UZDATNIANIA WODY  -  do  chemicznego uzdatniania  wody w basenie  stosować należy

odpowiednio:

- CHLOR UDERZENIOWY „CHLOR SZOK” - umożliwia szybkie powstawanie aktywnego chloru w celu zniszczenia flory

biologicznej, minerałów oraz rozkładu chloramin zawartych w wodzie.

Dawkowanie:  dozowanie  uderzeniowe  150-  200g  na  10m³  wody,dozowanie  dzienne  15-20g  na  10m³  wody  dla

utrzymania poziomu aktywnego chloru 0,2-0,5mg/l.

Sposób użycia: rozpuścić w ciepłej wodzie i dodawać powoli do wody poprzez skimmer w czasie pracy pompy, przy

ustawieniu głowicy filtra na / FILTRACJA /. 

- CHLOR O PRZEDŁUŻONYM DZIAŁANIU - umożliwia powolne wydzielanie chloru w celu podtrzymania stężenia chloru

w wodzie.

Dawkowanie: 1 tabletka 200g na 40 ÷ 50m³ wody co 8-14 dni.

Sposób  użycia:  włożyć  tabletkę  do  pływaka  lub  koszyka  w  skimmerze  w  czasie  pracy  pompy.  NIE  WRZUCAĆ

BEZPOŚREDNIO DO BASENU.

-  FLOKULATOR /  KOAGULANT  -  powoduje  wytrącenie  substancji  mineralnych  i  metali  zawartych  w  wodzie,  oraz

łączenie się mniejszych cząsteczek w większe, możliwych do zatrzymania przez złoże piaskowe lub osadzeniu się na

dnie w postaci osadu.

Dawkowanie: 100g na 10m³ wody po wykonaniu płukania filtra.

Sposób  użycia:  rozpuścić  w  ciepłej  wodzie  i  dodawać  powoli  do  wody  w  skimmerze  lub  umieścić  bezpośrednio

w skimmerze (kartusze) w czasie pracy pompy i ustawienia głowicy filtra na /FILTROWANIE/.

- PODWYŻSZACZ pH „pH+” – granulat powoduje podwyższenie zbyt niskiej wartości współczynnika pH wody.

Dawkowanie: 100g na 10m³ wody, aby podwyższyć, pH o 0,2.

Sposób  użycia: rozpuścić  w  ciepłej  wodzie  i  dodawać  powoli  do  wody  poprzez  skimmer  w  czasie  pracy  pompy

i ustawieniu głowicy filtra na /FILTRACJA/.
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- OBNIŻACZ pH „pH-” – granulat powoduje obniżanie zbyt wysokiej wartości współczynnika pH wody.

Dawkowanie: 100g na 10m³ wody, aby obniżyć, pH o 0,2.

Sposób  użycia:  rozpuścić  w  ciepłej  wodzie  i  dodawać  powoli  do  wody  poprzez  skimmer  w  czasie  pracy  pompy

i ustawieniu głowicy filtra na /FILTRACJA/.

- ANTYGLON - płyn chroni wodę przed rozwojem glonów oraz niszczy już istniejące.

Dawkowanie: dozowanie uderzeniowe 100-200ml na 10m³ wody / dozowanie uzupełniające 10-20ml na 10m³ wody.

Sposób  użycia:  dodawać  powoli  do  wody  poprzez  skimmer  w  czasie  pracy  pompy  i  ustawieniu  głowicy  filtra  na

/FILTRACJA/.

WAŻNE INFORMACJE
Dawkowanie  preparatów  jest  orientacyjne.  Należy  zapoznać  się  z  zaleceniami  producenta  na

etykiecie produktu. Każda woda reaguje inaczej z chemikaliami uzdatniającymi wodę w basenie,

stąd  dawkowanie  chemikaliów,  co  do  ilości  i  częstotliwości  stosowania  należy  ustalić

doświadczalnie.

OSTRZEŻENIE
W stanie stężonym środki chemiczne do uzdatniania wody w basenie są niebezpieczne dla ludzi,

zwierząt  i  środowiska.  Należy  przechowywać  je  w  suchym,  chłodnym i  wentylowanym miejscu

w  szczelnie  zamkniętym  pojemniku.  Chronić  przed  źródłami  ciepła.  Miejsce  przechowywania

pojemników z chemikaliami nie może być dostępne dla osób nieprzeszkolonych i dzieci.

Należy chronić oczy i układy oddechowe przed środkami chemicznymi. Środki chemiczne należy mieszać tylko

z wodą wsypując jeden rodzaj danego środka do wody.  Różne środki  chemiczne wymieszane ze sobą mogą

spowodować  pożar  i  wydzielanie  trujących  związków  chemicznych.  Pojemnik  i  mieszadła  używane  do

rozpuszczenia oraz mieszania chemikaliów nie mogą być stosowane do innych celów.

7.1  /  WODA  W  KOLORZE  ZIELONYM  -  w  wielu  przypadkach  zielony  kolor  wody  jest  spowodowany

występowaniem w niej rozpuszczonego żelaza znajdującego się w ujęciu wodnym, w filtrach, zbiornikach lub rurach.

Zjawisko to jest bardziej intensywne przy spadku wartości współczynnika pH poniżej 7,0. Działanie: utrzymując wartość

współczynnika pH w granicach 7,0 należy wprowadzić do wody w basenie CHLOR SZOK w ilości ok.60 g na 10m³ wody

i pozostawić ją na okres 24 godzin celem utlenienia i wytrącenia żelaza w postaci ciemnobrązowego osadu. Po usunięciu

osadu  z  dna  basenu  przy  pomocy  podwodnego  odkurzacza  należy  włączyć  system filtrowania  i  dozowania  chloru

z jednoczesną korektą współczynnika pH do wartości 7,2-7,6.

7.2 /  WODA Z PLAMAMI W KOLORZE ZIELONYM -  w wodzie basenowej powstają plamy koloru zielono-

brunatnego, a ściany basenu stają się śliskie. Zjawisko to wskazuje na rozwój glonów.

Działanie: zwalczanie glonów w wodzie basenowej można przeprowadzać przez dawkowanie CHLORU SZOKOWEGO

w ilości  150-200g na 10m³ wody lub ANTYGLONU w ilości 200ml na 10m³ wody. Dozowanie chloru szokowego lub

stosowanie antyglonu może być przeprowadzane tylko w przerwach eksploatacyjnych basenu. Powstały na dnie osad
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należy usunąć przy pomocy podwodnego odkurzacza. W przypadku powstania glonów w tak dużej ilości, że powyższe

metody nie są skuteczne, to konieczne jest  spuszczenie wody z basenu, wyczyszczenie go, zlanie powierzchni dna

i ścian środkiem dezynfekującym, a następnie spłukanie basenu czystą wodą.

7.3  /  WODA W  KOLORZE  BRĄZOWYM  - woda  w  basenie  po  jej  napełnieniu  jest  przez  pierwszy  dzień

przezroczysta, lecz w dniu następnym przy jej chlorowaniu nabiera brudno-brązowego koloru. Zjawisko to jest wynikiem

utleniania żelaza przez powietrze lub dozowany chlor.

Działanie:  po  napełnianiu  basenu  należy  dodać  do  wody  CHLOR  SZOK  w  ilości  15-20g  na  10m³  i  utrzymywać

współczynnik pH=7,0. Następnie dodać do wody w basenie FLOKULATOR, co spowoduje oddzielenie się ciał stałych od

wody i osadzanie ich na dnie. Po 12 godzinach można usunąć osad z dna przy pomocy podwodnego odkurzacza oraz

włączyć system filtrowania i dozowania chloru z jednoczesną korektą współczynnika pH do wartości 7,2-7,6.

WAŻNE INFORMACJE
Podane sposoby likwidacji żelaza w wodzie basenowej są ostatecznym środkiem zaradczym, ilość

żelaza  w  wodzie  przeznaczonej  do  napełnienia  basenu  nie  powinna  przekraczać  0,1  mg/l.

W wyjątkowych przypadkach mogą okazać się niezbędne preparaty specjalistyczne do wytrącenia

żelaza z wody.

7.4 / PIECZENIE OCZU I PODRAŻNIENIE DRÓG ODDECHOWYCH -  zjawisko pieczenia oczu i podrażnienie

dróg  oddechowych  powstaje  przy  zbyt  dużej  ilości  znajdujących  się  w  wodzie  związków  chemicznych  o  nazwie

chloraminy.  Związki  te  powstają  w  wyniku  wydłużania  czasu  przefiltrowania  wody,  zbyt  dużego  obciążenia  basenu,

zaniżenia normalnej dawki chloru.

Działanie:  należy zwiększyć współczynnik  pH do 7,4 przez dodanie  PODWYŻSZACZA pH (pH+) i  dodać CHLORU

SZOKOWEGO w ilości 150-200g na 10m³ wody celem utlenienia w/w związków. Dozowanie chloru szokowego może być

przeprowadzane tylko w przerwach eksploatacyjnych basenu.

7.5 /  PRZEŹROCZYSTOŚĆ WODY -  mała przezroczystość wody basenowej oraz jej  zabarwienie w kolorze

zielonym, brązowym, względnie mętność może wynikać z obecności żelaza, krzemu, glonów, alg itp. Przezroczystość

wody w basenie jest zadowalająca, gdy czarny przedmiot o średnicy 10 cm zatopiony w najgłębszym miejscu jest dobrze

widoczny z brzegu z odległości 10m.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe  informacje  związane  z  instalacją  oraz  eksploatacją  niecki  basenowej  można  uzyskać  za

pośrednictwem  naszej  strony  internetowej  www.plast-pol.com (menu  →  technologia  →  instrukcje),  pozostałych

instrukcjach (zimowanie basenu, obsługa basenu itp.), telefonicznie lub mailowo w dziale handlowym oraz stacjonarnie

w siedzie firmy.

BIURO HANDLOWE / SKLEP: DANE KONTAKTOWE:

Plast-Pol Technika Basenowa
ul. Kościelna 1,

42-622 Świerklaniec (Śląskie)

www.plast-pol.cm
sklep@plast-pol.com

+48 32 726 49 70
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