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PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ!
Przed  rozpoczęciem  montażu  należy  uważnie  przeczytać  instrukcję,  wskazówki  oraz  materiały

dotyczące konstrukcji, bezpieczeństwa oraz instalacji niecki basenowej. Instrukcję należy zachować

na przyszłość ponieważ zawiera ona ważne informacje i wskazówki dotyczące użytkowania niecki.

WPROWADZENIE

Serdecznie dziękujemy za zakup niecki poliestrowej marki Plast-Pol. Zachęcamy aby poświęcić kilka chwil na

zapoznanie  się  z  instrukcją  montażu  i  obsługi  naszego  produktu.  Ujęte  w  instrukcji  informacje  zapewnią  dłuższa

eksploatację i bezpieczne korzystanie z basenu kąpielowego. Do obsługi zaworu wymagana jest minimum 1 osoba. 

WARUNKI OGÓLNE

Nasze  produkty  oraz  ich  dodatkowe  akcesoria  przeznaczone  są  do  eksploatacji  jako  baseny  pływackie

i kąpielowe. Zaleca się aby woda w basenie pochodziła z miejskiej sieci wodociągowej zgodnie z zasadami dotyczącymi

wody pitnej. Nie zaleca się uzupełniania niecki wodą źródlaną, głębinową czy też solanką. Wysokie wartości soli, żelaza

czy też nieprawidłowa twardość wody (związki wapienne), mogą powodować między innymi korozję na urządzeniach

i elementach niecki oraz osadzać się na ścianach niecki basenowej. 

KONSERWACJA

Dla  prawidłowego  i  długotrwałego  korzystania  z  basenu  oraz  osprzętu  zalecamy regularnie,  minimalnie  raz

w tygodniu  kontrolować  stan  złoża  piaskowego,  pracy  filtra  i  ciśnienia  w  układzie  filtracyjnym.  Należy  na  bieżąco

kontrolować  stan  zabrudzenia  złoża  piaskowego,  a  o  niepokojących  zmianach  bezzwłocznie  poinformować

producenta.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe  informacje  związane  z  instalacją  oraz  eksploatacją  niecki  basenowej  można  uzyskać  za

pośrednictwem  naszej  strony  internetowej  www.plast-pol.com (menu  →  technologia  →  instrukcje),  pozostałych

instrukcjach (zimowanie basenu, obsługa basenu itp.), telefonicznie lub mailowo w dziale handlowym oraz stacjonarnie

w siedzie firmy.

BIURO HANDLOWE / SKLEP: DANE KONTAKTOWE:

Plast-Pol Technika Basenowa
ul. Kościelna 1,

42-622 Świerklaniec (Śląskie)

www.plast-pol.cm
sklep@plast-pol.com

+48 32 726 49 70
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Złoże piaskowe należy wymieniać, co kilka lat w zależności od stopnia użytkowania basenu. Natomiast płukanie

piasku w filtrze należy wykonać, co kilka dni w zależności od stopnia zabrudzenia złoża. Filtr wyposażony jest w głowicę z

manometrem wskazującym ciśnienie przepływającej wody, wziernik czystości wody płuczącej złoże piasku, oraz zawór

czterodrogowy lub sześciodrogowy. Pozycje zaworu można wybierać po naciśnięciu i obróceniu rączki zaworu.

WAŻNE INFORMACJE
Wszelkie przełączenia zaworu głowicy filtra należy wykonywać przy wyłączonej pompie. 

Przełączanie zaworu w czasie pracy pompy może spowodować jego uszkodzenie, zatarcie.

W  czasie  normalnej  pracy  układu  filtrującego  zawór  głowicy  filtra  powinien  być  ustawiony  w  pozycji

/  FILTROWANIE  /.  Manometr  pokazuje  wtedy  ciśnienie  przepływającej  wody  ok.  1bar.  Wzrost  ciśnienia  o  0,5bar.

i powyżej oznacza zanieczyszczenie złoża piasku w filtrze. Należy wtedy wyłączyć pompę, przestawić zawór głowicy filtra

w  pozycje  /  PŁUKANIE  WSTECZNE  /  i  włączyć  pompę.  Nastąpi  wtedy  płukanie  złoża  piasku  w  filtrze,  a  woda

z  zanieczyszczeniami  będzie  wyrzucana  na  zewnątrz  układu.  Stopień  zanieczyszczenia  wyrzucanej  wody  należy

obserwować w szklanym wzierniku znajdującym się w głowicy filtra. Płukanie trzeba kontynuować, aż do uzyskania wody

przezroczystej  we  wzierniku  (ok.  3  ÷  5min).  Następnie  należy  wyłączyć  pompę  i  przestawić  zawór  głowicy  filtra

w pozycje  /  PŁUKANIE  KOŃCOWE /.  Włączyć  pompę  ponownie  i  obserwować szklany  wziernik.  Następuje  wtedy

płukanie połączeń wewnętrznych filtra, które należy kontynuować, aż do uzyskania wody przezroczystej we wzierniku (ok.

15 ÷ 20sek). Pompę należy wyłączyć, zawór głowicy filtra przestawić w położenie /FILTROWANIE / i pompę włączyć.

Płukanie złoża piasku w filtrze zostało zakończone.

Płukanie złoża należy wykonać także wtedy, gdy woda płynąca w obiegu filtrowania / pozycja zaworu głowicy

/ FILTROWANIE / będzie wpływała zanieczyszczona przez dysze do niecki basenu. Oznacza to, że złoże piasku w filtrze

jest na tyle zanieczyszczone, że drobiny zanieczyszczeń są ponownie zabierane przez wodę do niecki basenowej.

Przy płukaniu filtra, pewna ilość wody z basenu jest wypompowywana do kanalizacji. Ubytek wody w basenie należy

uzupełniać. W ten sposób następuje powolna, lecz systematyczna wymiana wody w basenie.

WAŻNE INFORMACJE
W  przypadku  długiej  przerwy  w  pracy  filtra  lub  przewidywanych  spadkach  temperatury
w  pomieszczeniu  technicznym  poniżej  0ºC  należy  wodę  z  filtra  spuścić.  W  tym  celu  po
wcześniejszym zamknięciu zaworów (skimmera i dysz wlotowych) należy odkręcić korek spustowy
znajdujący się w dolnej części zbiornika filtra.

Wersja 2.1, z dn. 22/04/2022 www.plast-pol.com

1. OBSŁUGA ZAWORU I FILTRA

Medion
Maszyna do pisania
Strona 3 / 5



Kolejne pozycje zaworu głowicy umożliwiają:

1 – FILTERN / FILTER / FILTRATION - FILTROWANIE / NORMALNA PRACA - filtrowanie wody lub odkurzanie basenu 

odkurzaczem przez złoże piasku w filtrze,

2 – ENTLEEREN / WASTE / EGOUT – OPRÓŻNIANIE BASENU - opróżnienie basenu, obniżenie poziomu wody

w basenie (do poziomu skimmera),

3 – GESCHLOSEN / CLOSED / FERME - ZAMKNIETY - zamkniecie układu przepływu wody za pompą,

4 – RUKSPULEN / BACKWASH / LAVAGE - PŁUKANIE WSTECZNE - czyszczenie piasku w filtrze przez przepływ 

wsteczny: ODPŁYW WODY NA ZEWNĄTRZ (WASTE),

5 – ZIRKULIEFREN / RECIRCULATE / CIRKULATION – CYRKULACJA - przepompowanie, szybkie rozpuszczanie 

chemikaliów,

6 – NACHSPULEN / RINSE / RINCAGE - PŁUKANIE KOŃCOWE - płukanie połączeń wewnętrznych filtra po 

czyszczeniu piasku: ODPŁYW WODY NA ZEWNĄTRZ (WASTE).

1. Zawór ustawić na pozycję Płukanie zwrotne „Ruckspulen” (LAVAGE) (2).

2. Włączyć pompę. Zbiornik zostaje w czasie około 2 minut napełniony wodą. Utrzymać pozycję zaworu Płukanie

zwrotne  „Ruckspulen”  (LAVAGE)  (2)  jeszcze  około  3  minuty.  W  ten  sposób  wypłukane  zostaną  ziarna  filtrujące  o

wymiarach podsitowych.

3. Wyłączyć pompę. Zawór wielodrogowy ustawić w pozycji Płukanie „Nachspulen” (RINCAGE) (3). Ponownie

włączyć pompę i pozwolić na pracę przez około 20 sekund.

4. Ponownie wyłączyć pompę. Zawór wielodrogowy ustawić na pozycję Filtrowanie „Filtern” (FILTRATION) (1).

Włączyć ponownie pompę. W tym momencie urządzenie znajduje się w stanie pracy normalnej.

5.  Po  każdym napełnieniu  od  nowa  basenu  kąpielowego,  należy  tak  długo  1  raz  dziennie  przeprowadzić  płukanie

zwrotne, aż woda uzyska odpowiednią czystość. W normalnym ruchu należałoby wykonać przepłukanie zwrotne, gdy

manometr na zaworze wielodrogowym wykaże różnice ciśnień około 0,7 bar. Niezależnie od tego należałoby wykonać

przepłukanie zwrotne raz w tygodniu ze względów higienicznych oraz w celu zapobiegania ewentualnemu zapieczeniu

filtra.

WAŻNE INFORMACJE
Wszelkie przełączenia zaworu głowicy filtra należy wykonywać przy wyłączonej pompie. 

Przełączanie zaworu w czasie pracy pompy może spowodować jego uszkodzenie, zatarcie.

Wersja 2.1, z dn. 22/04/2022 www.plast-pol.com

2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Medion
Maszyna do pisania
Strona 4 / 5



DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe  informacje  związane  z  instalacją  oraz  eksploatacją  niecki  basenowej  można  uzyskać  za

pośrednictwem  naszej  strony  internetowej  www.plast-pol.com (menu  →  technologia  →  instrukcje),  pozostałych

instrukcjach (zimowanie basenu, obsługa basenu itp.), telefonicznie lub mailowo w dziale handlowym oraz stacjonarnie

w siedzie firmy.

BIURO HANDLOWE / SKLEP: DANE KONTAKTOWE:

Plast-Pol Technika Basenowa
ul. Kościelna 1,

42-622 Świerklaniec (Śląskie)

www.plast-pol.cm
sklep@plast-pol.com

+48 32 726 49 70
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