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Przykrycia basenowe GeoBubble sg zaprojektowane tak, aby unosi¢ sie bezposrednio na powierzchni
wody.

Babelkowe solarne przykrycie basenu jest wykonane z przezroczystego materiatu, aby zmaksymalizowaé
uzysk energii z promieni stonecznych.

Sol+Guard™

Przykrycia bagbelkowe stuzgce do zatrzymywania ciepta lub pochtaniania ciepta sg zazwyczaj wykonane z
ciemnego, kolorowego materiatu nieprzezroczystego i sg zaprojektowane tak, aby zminimalizowac¢ straty

energii i absorbowac ciepto stoneczne.

EnergyGuard™

Babelkowe ostony odbijajgce ciepto sg przeznaczone do uzytku w bardzo gorgcych klimatach w celu
odbijania ciepta stonecznego od powierzchni basenu i sg zazwyczaj wykonane z lekkiego kolorowego
materiatu nieprzezroczystego.

CoolGuard™

Przykrycie basenu wymaga ciagtej troski i konserwacji. Dla utatwienia uzytkowania, zalecany jest dobrej
jakosci rolkowy system do zwijania przykrycia.

Posiadanie przykrycia basenu daje znaczne korzysci:

1. Babelkowe przykrycie solarne GeoBubble™ podgrzewa wode (i utrzymuje dostarczone ciepto) w
zakresie az do 8 stopni Celsjusza.

2. Babelkowe przykrycie solarne GeoBubble™ do podgrzewania basenu i zatrzymywania ciepta
zmniejsza zuzycie chemikaliéw o 30 - 60%.

3. Przykrycia basenowe skracaja czas czyszczenia basenu zapobiegajgc przedostawaniu sie brudu
i innych zanieczyszczeh do basenu.

4. Przyczyniajg sie do oszczedno$ci wody poprzez zmniejszenie parowania nawet o 98% +. Badania
dowodzg, ze w przypadku sredniej wielkosci basenu 5 m x 10 m (16’ x 32’) mozna zaoszczedzi¢
okoto 45 000 litréw (10 000 brytyjskich galonéw) wody rocznie.

5. Przykrycia GeoBubble EnergyGuard™ i CoolGuard™ skracajg czas pracy filtra i pompy nawet o
50%.

Jaka jest trwato$¢ przykrycia basenowego?

Biorgc pod uwage promieniowanie UV (ultrafioletowe) i chemikalia basenowe, takie jak chlor, ktére stale
atakujg materiat pokryciowy, przykrycie basenu jest uzytkowane w bardzo trudnych warunkach. Ciepto
réwniez odgrywa istotng role w przyspieszeniu skutkéw promieniowania UV i oddziatywania chloru. Jako
takie, przykrycia bgbelkowe majg ograniczony czas uzytkowania i wytrzymujg tylko okoto 50 - 125% ich
przewidzianego czasu eksploatacji, co w duzej mierze zalezy od wkfadu pracy przy wtasciwej o nie dbatosci.
Nasze nowe przykrycia GeoBubble EnergyGuard™, Sol+Guard™ i CoolGuard™(nowe linki) majg

6 lat proporcjonalnej gwaranc;ji.
Srodowisko w basenie tworza:

1. Natezenie promieniowania UV.

2. llos¢ substancji chemicznych, takich jak chlor, w wodzie basenowe;.
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3. Parametry chemiczne, ktére wprowadzajg rownowage w wodzie w basenie: warto$¢ pH (Pondus
Hydrogenii — waga wodoru), twardo$¢ wapnia (CH — Calcium Hardness), catkowita
zasadowosc¢ (TA — total alkalinity).

Temperatura wody w basenie (w czasie, gdy przykrycie jest umieszczone na basenie).
Ciepto wytwarzane w przykryciu basenu (gdy przykrycie jest zdjete z powierzchni wody basenu).

6. Pofgczenie wszystkich powyzszych czynnikow.

Podsumowujgc: Basen z duzg iloscig chloru lub niezréwnowazong zawartoscig chemikaliow w wodzie

zmniejszy zywotnosc¢ przykrycia babelkowego i przyspieszy proces jego degradacii.

Nalezy zapewni¢ zrownowazenie wody w basenie poprzez przestrzeganie ponizszych zalecanych
parametréw:

1. Pondus Hydrogenii (pH):
Wartosc¢ idealna 7,4; dopuszczalny zakres: 7,2 do 7,8.
Jesli wartos¢ pH jest zbyt niska, woda nabiera wiasciwosci korozyjnych, gdy zas wartos¢ pH
jest zbyt wysoka, wystepuje osadzanie sie kamienia.
2. Twardos¢ wapnia (CH)
Wartos¢ idealna 275, dopuszczalny zakres: 150 - 400 ppm.
Jesli wartos¢ CH jest zbyt niska, woda nabiera wlasciwosci korozyjnych, jesli zas wartos¢ CH jest
zbyt wysoka, wystgpi odktadanie sie kamienia.
3. Catkowita zasadowosé (TA)
Wartosc¢ idealna 100, dopuszczalny zakres: 80 - 120 ppm.

Jesli wartos¢ TA jest zbyt niska, woda nabiera wiasciwosci korozyjnych, jesli zas wartos¢ TA jest
zbyt wysoka, wystgpi odktadanie sie kamienia.

Nie wolno dopusci¢ do tego, by poziom wolnego chloru (FC) przekroczyt warto$¢ 4,0 ppm (4 czesci chloru
na 1 milion czesci wody, co oznacza 4 ml na litr). Idealny zakres 2,0 ppm znajduje sie¢ w dopuszczalnym
zakresie 1,0-3,0 ppm. Idealny poziom wartosci CC (chloru zwigzanego) wynosi 0 ppm i nie powinien

przekracza¢ wartosci 0,2 ppm.

Poziomy te stanowig wytyczng dotyczgcg zalecanych zakreséw wartosci dla bezpiecznego ptywania. Nalezy

skonsultowac sie z dostawcg srodkéw do uzdatniania wody w celu uzyskania dalszych informacji.

Jesli chlor jest dawkowany do basenu ,szokowo”, przykrycie basenu nalezy catkowicie usung¢ z powierzchni

wody i umiesci¢ je z powrotem dopiero wtedy, gdy poziom chloru wréci do normy.

Wysoki poziom chloru i niezréwnowazona zawarto$¢ chemikalidw w wodzie w basenie zwieksza
oddziatywanie zrgce na przykrycie basenu i prowadzi do jego przedwczesnego starzenia sie, blakniecia,

przebarwien oraz krystalizacji pozostatosci chemicznych na gérnej powierzchni przykrycia bgbelkowego.



Chlor w stanie naturalnym jest gazem, i gdy jest dodawany do wody w basenie (jako ciato state, ciecz lub
gaz), automatycznie powraca do stanu naturalnego (jakim jest gaz) i unosi sie do goéry poprzez
warstwy wody, a nastepnie przenika do atmosfery drogg odparowywania. Jesli w basenie na powierzchni
wody zainstalowane jest przykrycie bgbelkowe, parowanie to nie zachodzi, a chlor ponownie krgzy w
wodzie w wyniku ruchu wywotanego przez pompe basenowg oraz urzadzenia filtracyjne. Proces ten
dezynfekuje wode. Gdy przykrycie jest zainstalowane, ilos¢ chloru w basenie wzrosnie i woda wykaze
wyzszg jego zawarto$¢. Aby unikngé wyzszego stezenia chloru, nalezy zmniejszy¢ poziom chloru oraz
ilos¢ chloru wprowadzanego do basenu w zakresie od 30 - 60%. Zamkna¢ wszystkie regulatory w
automatycznym dozowniku lub w urzadzeniu do chlorowania basenu stong wodg. Jesli dawkowanie
odbywa sie drogg fizyczna, nalezy zmniejszy¢ dawkowane ilosci, aby uzyskaé prawidtowy poziom chloru

i rownowage wody.

W basenie, w ktérym zainstalowano przykrycie solarne lub absorbujgce energie stoneczng, systemy pomp i
filtrow powinny dziata¢ w czasie cieplejszej pory dnia (od 10 rano do 4 po potudniu). Stonce ogrzewa wode,
przenikajac przez przykrycie Sol + Guard™ |ub tez ciepto jest absorbowane dzieki przykryciu EnergyGuard™.
Ciepta woda wznosi sie wraz z chlorem w postaci gazowej, podczas gdy woda ponizej pozostaje chtodna.
Trzeba uwolnic to ciepto i spowodowaé, by skoncentrowany chlor ponownie zaczat kragzy¢ w wodzie w
celu unikniecia powstawania osadow przy przykryciu. Mieszanie chtodniejszej i cieplejszej wody rowniez

pomaga pobudzi¢ cyrkulacje chloru i przedtuza okres eksploatacji przykrycia solarnego.

Rozwarstwienie
Przykrycie solarne basenu sktada sie z dwoch warstw materiatu zlaminowanych razem. Rozwarstwienie

odnosi sie do procesu oddzielenia sie tych dwdch warstw i jest spowodowane przegrzaniem. Jest to bardzo
rzadkie zjawisko, ale moze pojawi¢ sie w niektérych przypadkach. Rozwarstwienie materiatlu spowodowane

wadg produkcyjng oznaczatoby catkowite rozdzielenie sie tych dwoch warstw materiatu.

Rozwarstwienie jest powodowane gtéwnie przez przegrzanie. Przegrzanie moze wystgpié, jesli przykrycie
basenu pozostanie na rolce bez ochrony przed dziataniem petnego stor\ca na nawet krotki okres czasu. Aby
ono nastgpito, wystarczy zaledwie 5 minut w bardzo gorgcy dzien. Przegrzaniu takiemu mozna zapobiec
stosujgc powtoke ochronng firmy Plastipack stuzgcg do zabezpieczenia przykrycia na czas sktadowania,
ktéra odbija promienie stoneczne (Plastipack Reflective Storage Cover). Dowody na to bedg widoczne na
przyktadzie gdérnych bagbelkdw przykrycia, ktére stang sie wypukte — lub wybrzuszone — a powinny
byc¢ ptaskie. W ciezkich przypadkach moze to spowodowac powstanie kieszeni rozwarstwienia. Wygladajg
one jak wielkie banki, ktére w koricu utworzg wzér biegnacy przez catg szerokos¢ powtoki.

Rozwarstwienie zazwyczaj wystepuje w tatach”, na koncu przykrycia basenowego najbardziej oddalonym

od rolki do zwijania przykrycia, gdy przykrycie jest umieszczone na basenie.

Dowody przegrzania widoczne sg u géry babelkdw, ktore stajg sie wypukte — lub wybrzuszone — a powinny
by¢ ptaskie. W ciezkich przypadkach moze to spowodowac powstanie kieszeni rozwarstwienia. Wygladajg
one jak powiekszone babelki i w koricu stang sie wzorem biegngcym przez catg szeroko$¢ przykrycia.
Rozwarstwienie zazwyczaj wystepuje w tatach” na koncu przykrycia znajdujgcym sie najdalej od rolki
do zwijania przykrycia, gdy przykrycie jest umieszczone na basenie. W ciezkich przypadkach pojawig

sie linie rozwarstwienia biegngce przez przykrycie réwnolegte do rolki.



Przykrycia basenowe moga wzmacnia¢ promienie stoneczne, kiedy te przez nie przechodzg, generujgc
wystarczajgcg ilo$¢ energii do podgrzania sekcji przykrycia basenowego do temperatury podobnej do tej,
ktora jest stosowana podczas laminowania warstw w trakcie produkcji przykrycia. Powietrze wewnatrz
babelkoéw staje sie bardzo gorace i rozszerza sie tworzac wystarczajgce cisnienie do rozerwania warstw

gornych i dolnych.

Rozwarstwienie spowodowane przegrzaniem nie jest objete zadng gwarancja, gdyz mozna mu catkowicie
zapobiec. Rozwigzanie polega na tym, aby zawsze chroni¢ bgbelkowe przykrycie basenowe jesli nie jest

ono umieszczone na basenie za pomoca ostony przeciwstonecznej Reflective Storage Cover.

Skraplanie sie wody w bgbelkach

Polietylenowe tworzywo sztuczne stoso-
wane do produkcji przykry¢ basenowych
nie jest nieprzepuszczalne. Oznacza to,
ze przepuszcza ono mate iloéci cieczy
lub gazéw. Gdy temperatura na zewnatrz
banki spadnie ponizej ,punktu skraplania”,
para wodna skropli sie wewnatrz, pozo-
stawiajgc niewielkg ilos¢ wody w bance.
Kondensacja ta jest catkowicie normalna
i nie wptywa w zaden sposob na
wiasciwosci uzytkowe przykrycia ani na
jego zywotnosé. Gdy tylko temperatura

wewnatrz banki wzrosnie ponownie, woda

wyparuje.

Kurczenie sie polietylenowych bgbelkowych przykryé basenowych
Zagniecenia w materiale utworzone przez
zagiecie lub rolowanie przykrycia przy
zdejmowaniu go z basenu moga wptywaé
na jego dopasowanie. Innym

obserwowanym zjawiskiem jest wzrost

cisnienia powietrza wewnatrz bgbelkow, B 3,'
ktore powoduje wzrost naprezenia w
materiale i nieznaczne zmniejszenie
wielkosci  przykrycia. Takie  zjawill ‘
sko ,podniesienia ciesnienia gazu” wydaje
sie by¢ zwigzane z temperaturg wody F

i brakiem rownowagi przy oczyszczaniu /

wody. Doktadne badanie babelkéw
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w takiej sytuacji czesto ujawni w nich niewielkg zawarto$¢ wilgoci spowodowang kondensacjg. Nalezy
wtedy sprawdzi¢ chemie basenu i przywréci¢ jej wartosci w granice zalecanych parametrow tak szybko jak

to mozliwe, aby zapobiec trwatemu uszkodzeniu przykrycia.

Wreszcie, jesli przykrycia basenowe sg narazone na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych po
zdjeciu z basenu, w materiale mogg kumulowac sie wysokie temperatury. Temperatury te mogg osiggnaé
poziom, przy ktérym materiat ulegnie trwatej deformacji, co doprowadzi do dalszego jego kurczenia sie
zazwyczaj widocznego jako pomarszczone paski na catej powierzchni przykrycia basenu. Proponujemy,
aby przy wytwarzaniu przykrycia na basen zwiekszy¢ jego wymiary o 2% w celu zrekompensowania jego

ewentualnego kurczenia sie.

Po zdjeciu przykrycia z basenu nalezy zawsze zatozy¢ i stosowac dobrej jakosci ostone odblaskowg

(reflective storage cover) w czasie jego przechowywania.

Problem zapadnietych bgbelkéw w przykryciach basendéw ptywackich

Od wielu lat przemyst produkcji
babelkowych przykry¢  basenowych
doswiadcza deflacji bgbelkéw w bardzo
niewielkiej liczbie  powtok. Testy
przeprowadzone przez firme
Plastipack potwierdzity, ze problem ten
jest zwigzany z odktadaniem sie chloru
Zwigzanego oraz gromadzeniem sie gazu
trichlorku azotu bezposrednio pod

przykryciem bgbelkowym.

Najczesciej uzywanym srodkiem

dezynfekujgcym w basenach jest chlor.
Po dodaniu chloru do wody spetnia on dwie gtéwne funkcje: przede wszystkim niszczy mikroorganizmy,
ale takze stuzy jako utleniacz, niszczgc zanieczyszczenia organiczne. Jednym ze skutkoéw tych proceséow

chemicznych jest konwersja aktywnego wolnego chloru na chloraminy i inne zwigzki chloru.

W branzy basenowej uznaje sig, ze poziom stezenia wolnego chloru pomiedzy 1 a 3 ppm oraz poziomy
chloru zwigzanego utrzymywane znacznie ponizej 0,5 ppm to idealny warunek dobrze zréwnowazone;j i
zdrowej wody w basenie. Jesli jednak dopusci sie do odwrécenia tego wskaznika i poziomy chloramin lub
poziom chloru zwigzanego sg wyzsze od poziomu wolnego chloru, wéwczas powstaje gaz trojchlorku

azotu. To jest wtadnie przyczyna znanego zapachu chloru oraz podraznienia oczu uzytkownikéw basenu.

Gdy problem ten wystgpi, wazne jest aby przywréci¢ stan wody w basenie do
akceptowalnego zréwnowazonego poziomu chlorowania, albo poprzez dozowanie szokowe i wypalenie
wysokiego poziomu chloru lub poprzez przeprowadzenie cze$ciowej wymiany wody przed zatozeniem

nowego przykrycia na powierzchnie wody w basenie.



Podczas szokowego dozowania chloru do wody w basenie nalezy zdjg¢ przykrycie bagbelkowe do czasu

az zostang osiggniete dopuszczalne poziomy chloru i zrbwnowazenie wody.

Jesli dopusci sie do kumulacji gazu tréjchlorku azotu pod przykryciem bagbelkowym, powietrze z
pecherzykéw ujdzie, co spowoduje ich zapadniecie. Jesli pecherzyki zapadng sie, odwrécenie tego

procesu nie bedzie mozliwe i konieczne bedzie zatozenie nowego przykrycia basenu.

Przyczyny kruchosci przykry¢ bgbelkowych

Zwietrzenie takie ma miejsce tylko
wtedy, gdy zuzyly sie antyutleniacze i
dodatki obecne w materiale
przykrycia. W skrdcie, przykrycie jest

zuzyte.

Stabilizatory UV zawarte w przykryciu
basenowym pomagajg chroni¢ materiat
przed promieniami UV zawartymi w
Swietle stonecznym. Stabilizator taki jest
atakowany przez chlor, ktéry niszczy go
i zmniejsza zywotnos¢ przykrycia

basenowego. Utleniony plastik staje sie

jasniejszy i ostatecznie moze wyblakngc¢
do koloru biatego; staje sie on wtedy

kruchy i rozpada sie po dotknieciu.

Jesli uzytkownik zachowywat zalecang réwnowage dotyczacg zawartosci chloru w wodzie w swoim basenie,
zgodnie ze standardowymi poziomami przyjetymi w branzy basenowej, wéwczas taki stan utlenienia
bedzie oznacza¢, ze przykrycie basenu osiggneto swojg oczekiwang zywotnosé i nadszedt czas, aby je
wymieni¢. Jesli przykrycie basenu nie osiggneto jeszcze oczekiwanego okresu eksploatacji, to prawie
na pewno zostato ono poddane oddziatywaniu nadmiernych pozioméw chloru / niezrownowazonej wody
i / lub nadmiernemu promieniowaniu UV. Nalezy stosowa¢ od czasu do czasu lub caty czas odblaskowg

ostone (Reflective Storage Cover) na czas przechowywania przykrycia.

Rozwigzanie — nigdy nie nalezy umieszczaé przykrycia na basenie o bardzo wysokim poziomie chloru —
na przyktad, gdy odbywa sie super (szokowe) chlorowanie. Spowoduje to powazne i natychmiastowe
obnizenie ilosci przeciwutleniaczy w materiale przykrycia, co znacznie przyspieszy proces starzenia sie i
moze takze spowodowac uszkodzenie scian bgbelkdw. Nalezy regularnie monitorowaé stezenie chloru
i caly czas utrzymywacd je w ramach zalecanych standardéw branzowych. Przykrycie basenu, ktére
jest stale poddawane oddziatywaniu niezréwnowazonej wody i oddziatywaniu wiekszych niz zalecane
pozioméw chloru, bedzie mie¢ ograniczony okres uzytkowania wskutek przyspieszenia normalnego

procesu starzenia sie.

Instalowanie przykrycia basenu ptywackiego GeoBubble™



Dotyczy przykryé basenowych, ktore nie sg obszyte wzmocnionym obrzezem.

Wopierw nalezy upewni¢ sie, ze poziom wody jest prawidtowy. Nastepnie ostroznie rozpakowaé przykrycie
i potozy¢ na wodzie strong z bgbelkami skierowang ku dotowi a strong gtadkg do goéry. Przycigé
przykrycie nozycami, aby dopasowac je do $cian basenu z naddatkiem na kurczenie sie¢ materiatu. Nie
przycina¢ materiatu zbyt mocno za pierwszym razem, gdyz mozna odciagna¢ przykrycie od przeciwlegtej
Sciany podczas ciecia i wtedy przykrycie okaze sie zbyt mate. Lepiej jest przycig¢ materiat drugi raz, aby

uzyskaé wiasciwe dopasowanie!

Nalezy wycigé materiat wokét drabinek w basenie, tworzac zakrzywione lub zaokraglone narozniki w
przeciwienstwie do kwadratu. Kat prosty wyciety w przykryciu basenowym stworzy staby punkt, ktéry
moze sie oderwac. Alternatywnie mozna zainstalowa¢ w drabince zawiasy, ktére umozliwig odsuniecie

drabinki od przykrycia basenu.

Przemieszczanie przykrycia basenu
Idealnym rozwigzaniem pomagajgcym w przemieszczaniu przykrycia jest dobrej jako$ci basenowa rolka

nawijajgca, ktéra z tatwoscig umozliwi manipulowanie przykryciem.

Podczas fizycznego manipulowania przykryciem basenu najlepiej ztozy¢ je w harmonijke z jednej

strony basenu. Zawsze instalowac¢ i uzywaé dobrej jakosci powtoki odblaskowej (reflective storage cover),

gdy przykrycie jest zdjete z basenu.

Dbatos¢ o przykrycie basenowe po jego zdjeciu z basenu

Wszystkie przykrycia  basenowe muszg
by¢ przechowywane w zacienionym migjscu,
zabezpieczone przed bezposrednim oddziatywa-
niem $wiatta stonecznego. Nigdy nie nalezy
zostawia¢ ztozonego lub nawinietego na rolke
przykrycia, gdy jest ono narazone na bezposrednie
oddziatywanie  $wiatta  stonecznego. Ciepto
generowane przez stohAce zostanie znacznie
wzmocnione, co spowoduje degradacje materiatu.
Skutki takiego nastonecznienia mogg nie by¢
natychmiastowe, lecz funkcjonalno$¢ przykrycia

zostanie obnizona, a jego zywotnosc¢ skrécona.

Wewnatrz materiatu pokryciowego wystgpi wysoka koncentracja ciepta, prowadzgca do zwiekszenia
objetosci powietrza w babelkach, co spowoduje rozdzielenie sie powierzchni zlaminowanych ze soba.
W ten sposéb pecherzyki potgczg sie i utworzg paski wiekszych pecherzykéw. Zjawisko to samo w
sobie nie zagrozi przykryciu, chyba ze bedzie powtarza¢ sie nieustannie. Przykrycie moze réwniez staé
sie tak gorgce, ze stopi sie i dojdzie do jego zespawania i zniszczenia, lub tez linie uszkodzonych,
pomarszczonych bgbelkéw pojawiajg sie na catej powierzchni przykrycia, powodujgc jego skurczenie.

Wiekszos$¢ producentéw i dostawcow przykryé basenowych oferuje lekkie, nieprzezroczyste odblaskowe
ostony na czas sktadowania w réznych kolorach, ktére pomogg zabezpieczyé przykrycie bgbelkowe
przed szkodliwymi promieniami i cieptem stonca.
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Przykrycia bgbelkowe przeznaczone dla bardzo gorgcych klimatéw

Jesli mieszkajg Panstwo w klimacie, ktory bywa ,zbyt gorgcy”,
prosimy sprawdzi¢ nasze przykrycie basenowe CoolGuard,
ktére zaprojektowano tak, aby pomagaty utrzymywac chiéd

wody w basenie, by ptywanie w nim dostarczato orzezwienia.

Czyszczenie | przechowywanie przykry¢ basenowych

Przykrycie zatozone na basen powoduje, ze mniej kurzu i brudu zbiera sie w basenie, poniewaz wiekszos¢
zanieczyszczen zostanie zdmuchnieta przez wiatr (kiedy basen nie jest przykryty $mieci nasigkajg wodag
i tong w basenie). Kurz i $mieci, takie jak liscie, mozna zmies¢ w jedno miejsce na powierzchni
przykrycia, a nastepnie usuna¢ recznie. Mozna tez sptukac¢ $mieci wezem do kosza cedzidta i skorzystac z
systemu filtracji basenu, aby usung¢ zanieczyszczenia. Poza sezonem, gdy basen nie jest uzytkowany,
przykrycie basenowe mozna wyczysci¢, mozna je sptukaé swiezg wodg wodociggowg za pomocg
weza, przykry¢ odblaskowg powtokg zabezpieczajgcg na czas przechowywania (nowy link) i schowaé

W zacienionym miejscu, najlepiej w garazu lub w szopie.

Oswiadczenie

Powyzsze informacje byty w momencie ich redagowania, zgodnie z najlepszg wiedzg firmy Plastipack

Ltd, prawidtowe i prawdziwe, ale nie mozemy ponosi¢ odpowiedzialnosci za ewentualne btedy.

Powyzsze informacje sg wlasnoscig firmy Plastipack Ltd i nie powinny by¢ modyfikowane ani zmieniane

bez zezwolenia.


http://www.geobubble.co.uk/swimmingpoolcover/coolguard.php

PLASTIPACK LIMITED

Wytworey produktéw oszczedzajgcych energie i zasoby naturalne

Produkcja Informacje o produktach Zbiorniki wodne
www.Plastipack.co.uk  www.GeoBubble.co.uk www.VapourGuard.com
Wainwright house, 4 Wainwright close, Churchfields Industrial Estate, St Leonards-on-sea, TN38 9PP UK

t: +44 (0) 1424 851 659 f: +44 (0) 1424 853 909 e: Info@Plastiapck.co.uk
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