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UL-P1 - Seria OO - Swiatlo
Podwodne
Instrukcja Obstugi

Prosimy o przeczytanie ponizszego dokumentu
uwaznie i o zachowanie niniejszej instrukcji w
celu posiadania mozliwosci odniesienia sie do

niej w przysztosci.

UWAGA!
RYZYKO PORAZENIA PRADEM LUB SMIERCI

Montaz reflektora podwodnego wykonaé musi licencjonowany lub certyfikowany elektryk lub
wykwalifikowany technik, zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP lub wymaganiami samorzgdowymi.
Niewtasciwa instalacja moze doprowadzi¢ do zagrozenia porazeniem pradem, co z kolei moze doprowadzi¢ do
uszczerbku na zdrowiu, $Smierci, czy uszkodzenia wtasnosci. Zanim wykonasz jakiekolwiek czynno$ci
serwisowe zwigzane z reflektorem, odtagcz zasilanie od wtacznika. Niewykonanie tej czynnosci moze
poskutkowaé powaznym uszkodzeniem ciata i wlasnosci.
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A. Kroki przygotowawcze, jakie musi wykonac elektryk, przed zainstalowaniem

oswietlenia.

|« 350CM MIN:

b 4

DO ZRODLA
ZASILANIA; _"\ \ \
NAPELNIJ PARAFINA

_

45CM MIN. OD LINI WODNEJ DO
SZTYWNE RURY ELEKTROINSTALACYJNE SZCZYTU SOCZEWKI LAMPY

20.6CM

—> ":l—G.GCM

BETON NALEZY WYCIAC DOOKOLA

NISZY, BY POZWOLIC NA
/ UMIESZCZENIE TYNKOWEGO
USZCZELNIENIA

Rys. 1

Upewnij sie, ze ukiad elektryczny i jego okablowanie dla basenu sg zgodne z wymaganiami okreslonymi
przez przepisy krajowe lub lokalne. Instalacji oswietlenia podwodnego moze dokona¢ wytgcznie
licencjonowany elektryk.

Przedziat potgczeniowy lub niskonapieciowy transformator dla 12V lampy podwodnej musi by¢ umieszczony
co najmniej 350 cm od krawedzi basenu - patrz Rys. 1.

Skrzynki potgczeniowe nie moga by¢ montowane w strefach 0, 1 i 2, gdzie mogg znalez¢ sie obwody
niskonapieciowe.

Bloki terminali musza spetnia¢ wymagania normy IEC60988-2-1, ze zdolnoscig pod’raczenla przewodu o
powierzchni 1.5 mm?, z terminalem $rubowym o pradzie znamionowym o wartosci przynajmniej 25A,

zamontowanym we wnetrzu skrzyn poiaczenlow1ych Patrz Rys. 0
erminal

g i Lampa

Rys. 0

Obudowa lampy, a takze wszystkie metalowe komponenty znajdujace sie blizej niz 350 cm od basenu,
muszg by¢ odpowiednio chronione przez materiaty nieciggliwe, ktérych potagczenia sg wodoodporne.
Wspornik montazowy nalezy odpowiednio zamontowacé, tak by gérna krawedz soczewki lampy znajdowata
sie przynajmniej 45 cm pod powierzchnig wody basenu.

Skonsultuj sie z wydziatem budownictwa lokalnych wtadz, by upewnic sig, ze uktad elektryczny basenu
spetnia wszystkie stosowane przepisy.
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B. Wykonaj nastepujace kroki, po spetnieniu wymagan zwigzanych z ukiadem
elektrycznym:

1. Zlokalizuj potozenie miejsca, gdzie lampa zostanie zamontowana na pionowej Scianie. Szczytowa
czes¢ soczewki lampy musi znajdowac sie 45 cm pod poziomem wody, a maksymalna gtebokos¢ dla
oprawy oswietleniowej to 2,5 m - patrz Rys. 1.

2. Podtgcz kanat elektryczny w $rodku dystansowej przedtuzki montazowej (na lewo od wspornika) - patrz Rys.
2.

3. Jezeli powierzchnia basenu zostanie zagipsowana, nalezy zapewni¢ odpowiednie wyciecie w betonie, w
ktérym zostanie umieszczony gips. Ztgczka dystansowo-montazowa musi by¢ wykonczona betonem.
UWAGA: Wykoncz obszar dookota ztgczki dystansowej tak, by ten byt ptaski, nalezy wykona¢ go tak, by
zapewnione byto Sciste dopasowanie miedzy lampa, a $ciang basenu. (Patrz Rys. 3).

4. Po wykonczeniu powierzchni, dotnij kanat przewodu.

5. Owin maksymalnie 3.5 m przewodu na tylnej czesci montazu lampy.

6. Podtacz przewody elektryczne do skrzynki potgczeniowej. Zachowaj ostroznosé, by nie wyciagnac¢ 75 - 80
mm zaparafinowanego przewodu przy oprawie oswietleniowej w momencie podtaczania kabili.

7. Podigcz wszystkie kable do odpowiednich przewodéw obwodu w przedziale potgczeniowym i zalej je
parafing.

8. Zabezpiecz ostone przedziatu potgczeniowego na miejscu.

9. Uruchom gtéwny przetacznik w celu sprawdzenia prawidtowosci dziatania urzgdzenia.

10. Obrotowy system blokujgcy pozwoli na upewnienie sie, ze lampa jest bezpiecznie zamocowana do
wspornika. Patrz Rys. 4.

11. Zanim uruchomisz lampe na wiecej niz 10 sekund, napetnij basen i upewnij sie, ze oprawa oswietleniowa
jest catkowicie zanurzona.

12. Elastyczny przewdd tej oprawy nie moze by¢ wymieniony. Jezeli ulegnie uszkodzeniu, nalezy wymienié¢

C. ®rzygotowanie do sezonu zimowego: Oprawe nalezy na okres zimowy pozostawi¢
miejscu.
Wspornik Montazowy
RRUIERZCNO NEGEy P H  PRALSTATENAWEKSZAN?
PROMIENIU POWIERZCHNI NI 180 CM - CHODZI TU O PROMIEN,
W RZUCIE Z GORY
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DLA BASENOW BETONOWYCH

¥ POZYCJA
OTWARTA
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DLA BASENOW Z WEOKNA
SZKLANEGO

DLA MODULOWYCH BASENOW
PREFABRYKOWANYCH

| DLA BASENOW WINYLOWYCH
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odciskéw palcow na powierzchni swietlowki.
Uruchamiaj jedynie po zanurzeniu w wodzie. Urzadzenie zgodne z norma IP68.

Izolacja transformatora musi spetnia¢ norme bezpieczenstwa EN61558-2-6.

czesciowym oproznieniu basenu z wody.

uniknigcie niebezpieczenstwa.

CZESCI ZAMIENNE

UL-P100 Underwater Light - Czesci zamienne
Poz. '::;g llos¢ Opis
1 przzionz | 3 WPIO0Kdorowa Saczenc Lamoy
2 (03011018 1 |Sruba M5*20
3 01051059 1 |Pierscien Czotowy
4 101041021 1 |Soczewka Lampy UL-P100
5 103021018 8 |Nakretka miedziana M6
6 [01051058 1 |UI-P100 - Ptyta Czotowa
7 (02021004 1 |O-ring
8 |04011002 1 |Zardwka 12V/75W
9 189040201 1 |Zestaw obudowy lampy UL-P100
10 03011032 8 [Sruba M6*20
11 (01013004 1 |Kabel Lampy LED-P100-2.5m
12 189040203 1 gl,;f:: (())m(?\m Ir\jllontaz Lampy Dla Basendéw
13 189044501 1 \L/J\IITntllx (‘)A(l)\I;PI:Aontaz Lampy Dla Basenéw

1 2) Basen betonowy

Nigdy nie uruchamiaj tej lampy basenowej na okres dtuzszy niz 10 sekund, o ile nie jest ona w pelni zanurzona w wodzie. Bez
catkowitego zanurzenia montazu lampy w wodzie nagrzeje sie on do skrajnie wysokiej temperatury, co moze skutkowa¢ powaznymi
obrazeniami odniesionymi przez uzytkownikow basenu, instalatorow lub osoby postronne, lub powaznym uszkodzeniem wlasnosci.

Upewnij sie, ze zasilanie jest odiagczone przed instalacja lub usunigciem lampy. Pozwol urzadzeniu na ochtodzenie sie, przed jego
zdemontowaniem. Niniejsza oprawa oswietleniowa korzysta z halogenowej lampy kwarcowej. Nie dotykaj lampy gotymi rekoma -
znacznie skroci to jej zywotnosé. Korzystaj z plastikowej obudowy dostarczonej z lampa na wymiane, by zapobiec pojawieniu si¢

W przypadku pracy, nalezy korzysta¢ wytacznie z certyfikowanego transformatora: Wejscie 230 V, Wyjscie: 12V~ 75VA

W przypadku obwodu niskonapieciowego, nalezy zrédto jego zasilania i zabezpieczenia umiesci¢ poza strefami 0, 1i 2.

Jezeli chcesz wymieni¢ lampe, poluzuj srube tylnej ostony, otwoérz ostone, wymien lampe i ostroznie zamontuj uszczelke,
stopniowo dokrecajac srube. Wymiana odbywa sie od strony oprawy bedacej w kontakcie z woda, jednak po catkowitym, lub

UWAGA: Nigdy nie prébuj wymienia¢ lub naprawia¢ lampy samodzielnie. Jezeli niniejsza podwodna oprawa oswietleniowa nie

dziata, napraw lub wymiany musi dokona¢ producent, agent serwisowy lub osoby o podobnym poziomie kwalifikacji, co pozwoli ha

UWAGA: Przezroczysta plastikowa ostona nie moze by¢ wymieniona. Jezeli element ten peknie, oprawe nalezy zutylizowac.
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Basen winylowy
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