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1. Wymiana sterownika z modutem WIFI

1.1 Otwérz wodoodporng obudowe, a nastepnie odfacz kabel i wyjmij oryginalny sterownik.

llustracja 1a (falownik) llustracja 2a (falownik)

llustracja 4a (falownik)

Nacisnij tutaj, a
nastepnie
wyciagnij

llustracja 1b (Wt./WYL.) llustracja 2b (Wt./WYL.)



1.2 Potacz ponownie kabel nowego sterownika z modutem WIFI jak ponizej. Antena WIFI moze by¢

ukryta w obudowie sterownika. Na koniec zamontuj kontroler z modutem WIFI z powrotem w

obudowie.

llustracja 5a (falownik)

llustracja 7a (falownik) llustracja 8a (falownik)

llustracja 3b (Wt./WYL.) llustracja 4b (Wt./WYt.) llustracja 5b (Wt./WYL.)



2. O aplikacji “Alsavo Pro”

Dziekujemy za skorzystanie z pompy ciepta ze
sterownikiem WIFI, za pomocg ktérego mozna zdalnie
sterowa¢ basenowg pompa ciepta przy uzyciu
smartfona. Informacje ze sterownika mogg by¢
synchronizowane z aplikacja ,Alsavo Pro” za
posrednictwem potgczenia internetowego (WIFI lub 3G
/ 4G). Przy pierwszym potgczeniu smartfon i sterownik
WIFI musza znajdowac sie w tej samej sieci WIFI. Od tej
chwili smartfon moze korzystaé¢ z sieci 3G/4G w celu

zdalnego sterowania pompa ciepta.

Dzieki aplikacji ,, Alsavo Pro” mozna wtgcza¢ i wytaczaé
pompe ciepta, regulowac temperature wody, zmieniac¢
tryb, konfigurowaé timer i parametry oraz sprawdzaé
nieprawidtowe dziatanie. Wszystko to przy uzyciu
koniuszka palca.

Aplikacja ,Alsavo pro” jest kompatybilna z systemem Android (wersjg 6.10 lub nowszg) oraz

systemem 10S (wersjg 8.0 lub nowszg).

Obecnie dostepna jest w 10 jezykach (angielskim, szwedzkim, francuskim, hiszpanskim, wtoskim,

czeskim, polskim, niemieckim, rosyjskim i chinskim).

Za pomoca aplikacji na jednym telefonie mozna potaczy¢ sie kilkoma pompami ciepta ze

sterownikami WiFi, a jedng pompe moze obstugiwaé kilka aplikacji telefonicznych.

W aplikacji ,,Alsavo Pro” mozna zastosowac zaréwno Wt. / WYL. oraz falownik pompy ciepta; gdy

aplikacja ,,Alsavo Pro” po raz pierwszy taczy sie z maszyng, identyfikuje Wt. / WYL. lub falownik

pompe ciepta, a nastepnie wyswietli powigzany interfejs.



3. Dziatanie aplikacji ”Alsavo Pro”

3.1 Najpierw wyszukaj i pobierz aplikacje , Alsavo Pro” ze sklepu App Store lub Google Play na

smartfonie.

3.2 Otworz aplikacje “Alsavo Pro”, nastepnie kliknij “+” na gérze po lewej stronie i wybierz “Nowe
urzadzenie”. Nastepnie kliknij ,Dalej” i wprowadz aktualne hasto WIFI, aby sie potaczyé. Prosimy

pamietac, aby nacisng¢ i przytrzymad ,,()” na wyswietlaczu przez 5 sekund bez wzgledu na to, czy
jest wtgczony, wytgczony lub wskaze ,Nie mozna nawigza¢ potaczenia z urzgdzeniem”.

Interfejs ,,Nazwa uzytkownika i hasto” pojawia sie tylko raz, gdy nawigzanie nowego potaczenia z
pompg ciepta zakoniczy sie pomysinie. Mozesz nazwac i zaszyfrowac te jednostke. (W przypadku
niestabilnej sieci WIFI moze brakowac tego interfejsu. Tracisz wowczas szanse nadawania nazwy i
zaszyfrowanie. W takim przypadku, dostepne jest domysine hasto ,123456".)

Jesli czyjas aplikacja znajduje sie w tej samej sieci WIFI, co twoja, jego aplikacja moze automatycznie
zidentyfikowac twojg pompe ciepta i jg obstugiwac po wprowadzeniu Twojego hasta.

4 L1 LI After betng connected with electricty,
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3.3 Gtéwny interfejs (falownik)

Alsavo Pro

@

Auto Made Timer Setting

671

Parameter Setting Smart

28 T 21 T
Set Temp. Water In
4 — >

1) Wiaczanie/wytaczanie.

I
Kliknij “ O ", aby wiaczy¢ lub wytgczy¢ pompe ciepta.

2) Wtacz tryb pracy
Istniejq trzy tryby pracy jednostki (tryb automatyczny, chtodzenie lub grzanie). Kliknij odpowiednig

ikone, aby przetgczy¢ na odpowiedni tryb (tryb automatyczny@, ogrzewanie. lub chtodzenie
).



3) Konfiguracja timera

Kliknij jednokrotnie .; przetaczy sie . Wiaczanie i wylagczanie timera zostanie aktywowane
razem. Nastepnie wybierz zgdany czas w ,,timer wigczony” i ,,timer wytgczony”, a nastepnie kliknij

,OK”, aby potwierdzié.

Ponownie kliknij “ " a funkcja wigczania/wytgczenia timera zostanie dezaktywowana.

< Timer Setting Alsavo Pro

@ o

® o :

4) Sprawdzanie i konfiguracja parametréw

Kliknij ,,Parametr” H, a nastepnie wprowadz hasto “0757”. Dotyczy to réwniez zapytania o
parametry i ustawienia.

Alsavo Pro

Timer Setting

Password

28.- N 28

Sel Temp Water In




< Parameter Setting Alsavo Pro < Parameter Setting Alsavo Pro

Parameter Query Default setting

Parameter Setting Range

Parameter Setting Range

Ustawianie parametréw:

1. Dostepne s3 2 opcje trybdw pracy pompy wodnej (1: zawsze dziata, 0: zalezy od pracy sprezarki)

2. Kalibracja temperatury wody wlotowej: (-9,0 -9,0,0 °C)

3. Jednostka temperatury: °C lub °F.

4. Gdy chcesz przywréci¢ domysline ustawienia fabryczne urzadzenie, pojawia sie wyskakujace
okienko z zapytaniem, czy chcesz przeprowadzi¢ reset.

(5) Wtacz tryb pracy

W trybie ogrzewania lub chtodzenia dostepne s3g 3 opcje trybu pracy (Silent, Smart, Powerful)

Powerful

W trybie automatycznym domysinym trybem pracy jest Smart.



6) Nieprawidtowe dziatanie

Gdy pojawi sie btad, ikona nieprawidtowego dziatanie zmieni kolor na czerwony . Kliknij w
nig, aby sprawdzic Btad.
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7) Ustawianie zgdanej temperatury



- .z . . . “ ‘ ” ” > ”
Mozesz ustawic¢ docelowg temperature wody, regulujgc suwak lub naciskajgc “ - lub 7o,

Ustawienie temperatury wody na wyswietlaczu sterownika zmienia sie odpowiednio po zwolnieniu.
Gdy ustawiona temperatura wody na wyswietlaczu zmienia sie, bedzie synchronicznie

aktualizowana w aplikacji.

8) Sprawdzanie informacji o urzadzeniu.

W gtéwnym interfejsie kliknij ,,Alsavo Pro” w gérnym prawym rogu. Wyswietlone zostang informacje
o urzadzeniu.

Alsavo Pro ’ :
¢ Device information Alsavo Pro

8245 0000 0006

2.0.1(svn39)

201

14 e,

'Q' 77 OFFICE
Parameter Setting Smart V1.0.59453(59164)

Za pomocg numeru seryjnego i hasta inni mogg potgczyc sie wybierajgc istniejgce urzadzenie.

9) Korekta informacji o pompie ciepta na stronie gtéwne;j

'”

Kliknij “ - mozesz zmieni¢ nazwe, zmienié hasto i usung¢ urzadzenie.

Alsavo Pro

Podczas komunikacji aplikacja dziata jako host, a wyswietlacz jako slave:

1. Gdy parametry zostang zmodyfikowane za posrednictwem aplikacji, zostang réwniez
zaktualizowane na wyswietlaczu.

2. Gdy parametry zostang zmienione za posrednictwem wyswietlacza, réwniez zostang
zaktualizowane w aplikacji.



3.4 Gtéwny interfejs (WL./WYL.)

Alsavo Pro

Timer Setting

Parameter Setting Parameter Query

S - N 138

Sel Temp Water In

1) Wtaczanie/wytgczanie

|
Kliknij “ O ", aby wigczy¢ lub wytaczy¢ pompe ciepta.
2) Tryb pracy
Pompa ciepta posiada dwa tryby pracy (chtodzenie i ogrzewanie). Do przetgczania stuzg ikony

(ogrzewanie , chtodzenie .)

3) Konfiguracja timera
Najpierw kliknij ikone .,ktéra zmieni sie na . Nastepnie wybierz zgdany czas na “timer

wigczony”, a na koricu “OK”, aby potwierdzic.

Kliknij ponownie w “ ”, a timer zostanie wytgczony.

Konfiguracja “timer wytgczony” jest taka sama jak dla “timer wtgczony”.

@ oo 06:00

@ oow — HGwo) @ o000
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4) Konfiguracja parametréow

Kliknij ikone Parametr H,a nastepnie wprowadz? hasto “0757”.

Alsavo Pro

O

¢ Parameter Setting Alsavo Pro

Tange Setting vitlue

o B

Parameter Setting - Parmmeter Qusry

Sat Temp Wator In

Konfiguracja parametréw:

1. Wejscie w czas odszraniania: (30-90 minut)

2. Warunki wejsciowe — funkcja odszraniania: (-30-0 °C)

3. Warunki wyjsciowe - odszraniane: (2-30 °C)

4. Kalibracja temperatury wody wlotowej: (-9,0 -9,0,0 °C)

5. Jednostka temperatury: °C lub °F.

6. Po przywrdceniu ustawien fabrycznych pojawia sie wyskakujgce okienko z zapytaniem, czy chcesz
je zresetowad.
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5) Wybér parametréw

Kliknij ,Parametr” E, a nastepnie wejdz w sprawdzanie ustawien parametréw.

Maltunction

6) Nieprawidtowe dziatanie

Water temparatire sefting under
codling mode

Water temperatune settifig under 330
Heating mode

40Minuta

Entry into defrasting time period

Terms of Entry defrosting function -TC
Terms of Exit defrosting pii g
12Minute

Time of Exit defrosting

Mode selection of Electronic
expansion valve

suparheat for heating target
Suparheat for cooling targst

Manual adjistment steps of
electronic expansion valve

Actual steps of electronic
exXpansion valve

Intet water temperature calibration

AN

Jesli pojawi sie btad, wéwczas ikona nieprawidtowego dziatania . zmieni kolor na czerwony .

Kliknij w nig, aby sprawdzi¢ Btad.

Error code ‘Malfunetion

Inlet water temperature
sensor failure

Outlet water temperatura
sensor fallure

Heating piping sensor fallure
Gas return sensor fallure

Ambient temperature sensor
lallure

Temperature difference
between water in and water

Cooling water too cold ;
Antifreeze protection in

Exhaust temperature sensar
failure

High pressure failure

Low pressure failure

7) Ustaw zgdang temperature

OaSs TETUT SENS0T Tanure

Ambient temperature sensor
failura

Temperature differerice
betwean watar in and walter

Coaoling water too cold ;
Antifreaze protection in

Exhausttemperature sensor
failure

High pressure failure

EE2 Low pressure fallure

No water flux or Water flow

EESAON switch failure

Power supply connection
wrong (for 3 phases)

Temperature difference
between water in and water

Communication failure
between the controller and

8) Sprawdz informacje o urzadzeniu

9) Zmien informacje o pompie ciepta na stronie gtéwnej, ktdre sg takie same jak informacje o

falowniku.
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4. Rozwigzywanie problemoéw

4.1 Lepsze pierwsze potaczenie

W celu szybkiego i lepszego potgczenia miedzy aplikacjg ,, Alsavo Pro” a sterownikiem, sugeruje sie, aby
dziatanie aplikacji byto kontynuowane w sieci WIFI wspétdzielonej przez niewielu uzytkownikdw w
przypadku ograniczonego pofaczenia WIFI, lub sprawdzenie pod hotspotem innego telefonu.

Wyprdébuj ponizszy krok:

Najpierw zresetuj sterownik.
Dla sterownika falownika nacis$nij przycisk ,Wt. / WYL.” przycisk + przycisk ,,M” jednoczesnie przez 10
sekund.

[ GFF ]
e |

10s

Dla sterownika Wt. / WY, naci$nij jednoczesnie przyciski ,, Wt. / WYt + ,Czas” przez 10 sekund.

Oba sterowniki pokazg ,,0000” po pomysinym przywrdceniu ustawien fabrycznych.
@ Po drugie, zresetuj modut WIFI.

Nacisnij przycisk ,Wk. / WYL.” przez 5 sekund. Sterownik wyswietli ,FI 1”.

Nastepnie ponownie nacisnij przycisk ,,Wt. / WYt.” przez 5 sekund, aby wyjs¢.

L e
v EE T VLR T

(Sterownik Inverboost)
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(Sterownik Wt./WYL.)

@Sprawdi i zamknij niepotrzebne aplikacje w telefonie, aby zwolni¢ wiecej pamieci.
Wdéweczas aplikacja ,,Alsavo Pro” bedzie dziatata ptynniej.

Przycis$nij ponownie przycisk ,Wt./WYL.” przez 5 sekund, jesli oczekiwanie na potgczenie trwa

zbyt dtugo.

4.2 Zapomniane hasto

Jesli zapomnisz hasta, zresetuj modut WIFI na sterowniku, naciskajgc przycisk ,Wt. / WYL.”
dwukrotnie przez 5 sekund jak w pkt. 4.1.2 powyzej, a nastepnie przeprowadz dziatania majace na
celu nawigzanie potgczenia. Zgodnie z pkt. 3.2 podtgczanie nowego urzadzenia, nie wymaga starego

hasta, wystarczy zdefiniowa¢ nowe hasto.

Ta operacja resetowania modutu WIFI jest rowniez dostepna dla uzytkownika koncowego dla

nowego potaczenia po debugowaniu tej aplikacji przez instalatora.
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