SharkVac

» HAYWARD'

AUTOMATYCZNY ODKURZACZ
INSTRUKCJA OBSLUGI

SharkVac™

Automatyczne oczyszczacze SharkVac firmy Hayward reprezentujg najwyzszy standard w projektowaniu,
wydajnosci oraz jakosci. Oczyszczacz niezaleznie szoruje, odkurza i filtruje basen. Jest w petni automatyczny i nie
wymaga montazu ani mocowania. Wystarczy po prostu wtozy¢ do basenu i wigczy¢. Filtracja jest znacznie
tatwiejsza dzieki dostepnemu od goéry wkiadowi filtracyjnemu. Sterowanie mikroprocesorem AdaptiveSeek Control
Logic (ASCL®) dostosowuje procedury czyszczenia indywidualnie do rozmiaréw i ksztattu kazdego basenu.
ElectronicznaSamodiagnostyka, Ochrona Przecigzeniowa oraz nieskomplikowany naped bezposredni Direct Drive
design z niekorozyjnymi panewkami zapewniajg jeszcze wiekszg niezawodnos¢. Regulowana pozycja
przemieszczania sie pozwala uzytkownikowi wybrac jedng z trzech dostepnych opcji czyszczenia.

ZALECAMY ZACHOWAC NINIEJSZA INSTRUKCJE
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Zawsze nalezy zachowywac podstawowe Srodki ostrozno$ci, m.in.: niestosowanie sie do niniejszej instrukcji moze spowodowac
powazny uraz lub $mierc.

&To symbol informujgcy o ewentualnych zagrozeniach. W razie zobaczenia tego symbolu na urzadzeniu lub w niniejszej instrukcii,
nalezy poszukac jednego z nastepujacych oznaczen i by¢ uwaznym na ryzyko odniesienia urazu.

&OSTRZEZEN'E ostrzega o zagrozeniach mogacych spowodowac powazny uraz, $mier¢ lub znaczne uszkodzenie mienia.

& UWAGA ostrzega o zagrozeniach, ktére mogg spowodowac nieznaczny lub umiarkowany uraz czy tez uszkodzenie mienia.
Moze réwniez uswiadamia¢ konsumentéw w zakresie czynnosci, ktére sa nieprzewidywalne i niebezpieczne.

WAZNE oznacza specjalne wskazowki, ktére sg istotne, lecz niezwigzane z zagrozeniami.

|||| & OSTRZEZENIE - Koniecznie nalezy stosowa¢ sie do wskazoéwek zawartych w niniejszej instrukcji oraz

na urzadzeniu. Niestosowanie sie do instrukcji moze spowodowac uraz.

& OSTRZEZENIE — Dokument nalezy przekazaé wiascicielowi basenu, ktory powinien przechowywaé go w
bezpiecznym miejscu.

&OSTRZEZENIE — Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby o ograniczonej sprawnosci
fizycznej lub intelektualnej, a takze pozbawione doswiadczenia i wiedzy, chyba ze osoby te pozostajg pod
nadzorem lub zostaly poinstruowane na temat uzytkowania urzadzenia przez osoby odpowiedzialne za ich
bezpieczenstwo.

& OSTRZEZENIE — Nie pozwala¢ dzieciom uzywaé oczyszczacza ani si¢ nim bawié.

& OSTRZEZENIE - Uzywaé wylacznie oryginalnych czesci zamiennych firmy Hayward.

&UWAGA — Nalezy regularnie sprawdza¢ oczyszczacz oraz weze; nie uzywaé urzadzenia w przypadku
uszkodzenia lub pojawienia sie ostrych krawedzi, gdyz mogtoby to spowodowac¢ uszkodzenie basenu.

& OSTRZEZENIE - Nigdy nie korzystaé z oczyszczacza, jesli w basenie sa ludzie.

& OSTRZEZENIE — Przed montazem produktu, nalezy przeczytaé i stosowac sie do wszystkich zapiséw oznaczonych
jako ,OSTRZEZENIE” oraz zamieszczonych wskazdéwek. Niestosowanie sie do ostrzezen i instrukcji bezpieczenstwa
moze spowodowac powazny uraz, $mier¢ lub uszkodzenie mienia.

& UWAGA - Uszkodzenia, odbarwienia lub kruchos¢ kidregos z elementéw wykonczenia basenu w miare uzytkowania
moga by¢ wywotywane przez wiek, nieprawidtowy sktad chemiczny wody w basenie, nieprawidtowy montaz i inne
czynniki. Klient zobowigzany jest zatem zrzec sie wszelkich roszczen i zwolni¢ producenta z odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek uszkodzenia zaprawy lub winylu w basenie powstate w wyniku uzytkowania oczyszczacza. Producent nie
ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty czy uszkodzenia, bezposrednie lub posrednie, wynikte z uzytkowania
(takze nieprawidtowego) oczyszczacza w basenie klienta.
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INFORMACJE DLA KONSUMENTA, BEZPIECZENSTWO

NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko porazenia pradem

Zasilanie elektryczne produktu musi by¢ zamontowane zgodnie ze wszystkimi obowigzujacymi
lokalnie normami (patrz s. 17) i rozporzadzeniami. Nieprawidtowy montaz wywota zagrozenie
elektryczne mogace spowodowac smier¢ lub powazny uraz u uzytkownikéw basenu czy innych
0s6b w wyniku porazenia pragdem, moze réwniez skutkowac uszkodzeniem mienia.

OSTRZEZENIE

Nie bawi¢ sie oczyszczaczem ani kablem, nie przykiada¢ do ciata. Moze to skutkowaé zaplgtaniem
sie, wyrwaniem wtosow lub uszkodzeniem ciata. Kabel moze spowodowac potkniecie sie lub
zaplatanie ptywajacych, co grozi utonieciem.

UWAGA

Przed montazem oczyszczacza nalezy zapoznac sie z jego zakresem pracy. Oczyszczacz nie
zostat zaprojektowany do automatycznego czyszczenia schoddw lub do pracy pod nakryciem
przeciwstonecznym. Nie zostat rowniez zaprojektowany do przeprowadzania wstepnego
czyszczenia nowych instalacji basenowych.

Obstuga odkurzacza

OSTRZEZENIE

W celu ochrony gniazdka elektrycznego i zapobiegania ewentualnemu porazeniu pragdem nalezy
zamontowaé zabezpieczenie roznicowe 30 mA. Zaniechanie tego moze wywota¢ zagrozenie
elektryczne, ktére moze spowodowac $mieré¢ lub powazne urazy u uzytkownikdw basenu lub innych
0s6b w wyniku porazenia pragdem, moze réwniez skutkowac uszkodzeniem mienia.

UWAGA

Nie wigcza¢ oczyszczacza, gdy nie jest on zanurzony w wodzie. Uzytkowanie oczyszczacza poza
woda moze spowodowaé powazne uszkodzenie i skutkuje utratg gwarancji. Przed wyjeciem
oczyszczacza z basenu, zawsze nalezy wytgczac zasilanie i odtgczaé urzadzenie od gniazdka.

OSTRZEZENIE

Obowigzkowo zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ pomiedzy zasilaniem a basenem, zgodnie z
aktualnymi wymogami instalacji (co najmniej 3,5 m).
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PRZECZYTAC PONIZSZE WSKAZOWKI
PRZED KORZYSTANIEM Z URZADZENIA!

Drogi wtascicielu Odkurzacza Automatycznego SharkVac firmy Hayward

Dziekujemy za wybdr naszego produkiu. Aby uzyskac jak najwiekszg wydajnos¢ zakupionego urzgdzenia,

zalecamy postepowac wg nastepujacych krokow:

. Wktady filtracyjne odkurzacza nalezy dokfadnie wyczysci¢ po kazdym uzyciu lub tak czesto, jak jest to
potrzebne do zapewnienia zadowalajgcej wydajnosci urzadzenia.

. Przed uzyciem odkurzacza i zwtaszcza przy otwieraniu basenu po raz pierwszy nalezy usuna¢ z basenu
wieksze przedmioty, ktdre mogtyby zmniejszy¢ wydajnos¢ urzadzenia. Filtr czysSci¢ czesto, jesli basen jest
nadmiernie zabrudzony.

. Przy pierwszym uzyciu nastawi¢ oczyszczacz na petny cykl (4 godziny), aby zapewnié¢ czysto$¢ basenu i w
petni pozna¢ mozliwosci odkurzacza. P6zniej moze okazac sie wystarczajgcy cykl szybkiego czyszczenia (90
minut).

. Odkurzacz moze co pewien czas przysuwac sie do sciany, nie przechodzac jednak do pozycji pionowej. Jest to
normalny element cyklu.

. Odkurzacz podczas cyklu czyszczenia moze zatrzymac sie na srodku basenu i wycofaé sie. Jest to normalny
element cyklu.

. Nie nalezy wigcza¢ odkurzacza poza woda. Przycisk zasilania nalezy uaktywniac¢ tylko gdy urzgdzenie jest
catkowicie zanurzone. Po zakonczeniu czyszczenia urzadzenie wytgczy sie automatycznie, jednak najlepiej
jest dodatkowo recznie wytgczac przycisk zasilania.

. Podigczaé tylko do zabezpieczonego gniazdka 230 V prgdu zmiennego, ktore jest zamkniete i zabezpieczone
przed zwarciami. W celu ochrony ludzi przed porazeniem pragdem w wyniku uszkodzenia izolacji elektrycznej
nalezy zamontowacé zabezpieczenie réznicowe 30 mA.

. Umieséci¢ zasilacz do odkurzacza w odlegtosci co najmniej 3,5 metrow od krawedzi basenu. Dtugosé
standardowego kabla do odkurzacza wynosi 16,76 metrow.
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OGOLNE WSKAZOWKI DOT. OBSLUGI

Na poczatek zalecamy zaznajomic¢ sie z odkurzaczem korzystajac z rysunku 3. Niniejsza instrukcja odnosi sie do
tego witasnie rysunku, ilekro¢ mowa w niej o roznych elementach odkurzacza.

Odkurzacz nalezy wyjg¢ opuszczajgc karton i wyciggajgc go z
opakowania w sposéb pokazany na rysunku. Odkurzacz i zasilacz sg
wstepnie przymocowane do pudta do przechowywania elementéw.

Fig. 1

1. Wybra¢ najblizsze gniazdko 230 V prgdu zmiennego, ktére jest zamkniete i zabezpieczone przed zwarciami. W
celu ochrony ludzi przed porazeniem pragdem w wyniku uszkodzenia izolacji elekirycznej nalezy zamontowac
zabezpieczenie r6znicowe 30 mA.

2. Zasilacz do odkurzacza umiesci¢ w odlegtosci co najmniej 3,5 metréw od krawedzi basenu. Dtugosé
standardowego kabla wynosi 16,76 metréw.

Fig. 2
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3. Podiagczy¢ kabel ptywakowy do zrodta zasilania. Uzywac wytacznie oryginalnego zasilacza firmy Hayward.

4. Umiesci¢ odkurzacz w basenie. Urzadzenie powoli opadnie na dno w miarg wypuszczania zgromadzonego
wewnatrz powietrza.

5. Podtaczy¢ zasilacz do zabezpieczonego gniazdka i wtgczy¢ urzadzenie. Przed rozpoczeciem cyklu czyszczenia,
odkurzacz przez kilka minut bedzie przeprowadzat samodiagnostyke.

UWAGA: Nie wigczac zasilacza gdy urzgdzenie jest poza wodg. Moze to spowodowac uszkodzenie pompy
i uszczelnien silnika napedowego, co uniewazni gwarancje.

6. Odkurzaczcz wytagczy sie automatycznie po 90 minutach w przypadku cyklu szybkiego czyszczenia lub po 4
godzinach w przypadku petnego cyklu. Jesli basen jest czysty po uptywie mniej niz 90 minut, odkurzacz mozna
wytgczy¢ recznie, przetgczajgc zasilanie do pozyciji ,off”.

Jesli wymagany jest kolejny cykl czyszczenia, nalezy wytaczyé¢ zasilanie na 10 sekund i
uruchomi¢ urzadzenie ponownie. (patrz wskazéwki dot. obstugi zasilacza)
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7. Po oczyszczeniu basenu nalezy odtgczy¢ zasilanie przed wyjeciem oczyszczacza z wody.

8. Wyjac¢ odkurzacz z wody z ptytkiej strony basenu pociggajac za kabel, dopdki maszyna nie znajdzie sie na
powierzchni. Nastepnie wydoby¢ urzadzenie za pomoca raczki, NIE zas kabla.,

9. Jesli przewdd zasilajacy jest uszkodzony, konieczna jest jego wymiana przez producenta, przedstawiciela
serwisowego lub podobnie wykwalifikowang osobe w celu unikniecia zagrozenia.

10. Wszelkie potaczenia elektryczne muszg zosta¢ wykonane przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z
lokalnymi standardami elektrycznymi (patrz s. 17).

UWAGA: Wyciggajac kabel nalezy nawing¢ go na reke, NIE owija¢ wokét ramienia.
NIE WCHODZIC DO BASENU PRZY DZIALAJACYM OCZYSZCZACZU.

Zakres temperatury wody optymalny dla odkurzacza wynosi od 10°C do 35°C.
Po kazdym uzyciu wyjgc¢ odkurzacz z basenu. Przetrzymywanie odkurzacz na state w basenie moze skutkowac
dodatkowymi wymaganiami serwisowymi.

WSKAZOWKI DOT. OBSLUGI ZASILACZA

Po witagczeniu zasilacza automatycznie zostanie wybrany szybki cykl czyszczenia - na
przycisku wyboru cyklu pojawi sie swiatetko.
W przypadku tego cyklu odkurzacz wytgczy sie automatycznie po 90 minutach pracy.

Aby wybrac petny cykl czyszczenia, nalezy nacisngc¢ przycisk petnego cyklu w dowolnym
momencie czyszczenia. Jesli cykl szybkiego czyszczenia skonczyt sie, wystarczy
wytgczy€ i ponownie wigczyC¢ zasilanie, po czym nacisng¢ przycisk petnego cyklu.
Swiatetko na przycisku wyboru cyklu wskaze, ze zostat wybrany petny cykl. W
przypadku tego cyklu odkurzacz wytgczy sie automatycznie po 4 godzinach pracy.
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Zasilanie

Kabel Ptywakowy
Raczka

Przycisk On/Off
Whkiad Filtracyjny
Szyna Napedowa

Watek Piankowy

8. Uszczelniony
Mechanizm Silnika

9. Panel Boczny
10. Pokrywa

11. Zbiornik filtra
12. Koto

13. Drzwiczki Filtra

14. Konstrukcja
Ptywakowa

Fig. 3
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WSKAZOWKI DOT. PUDELKA DO PRZECHOWYWANIA ELEMENTOW
— PATRZ WYKRES

e Pudetko do przechowywania elementdéw bedzie dostarczone czesciowo zmontowane w kartonie poza
rgczka i rurka.

e Nalezy przykreci¢ srube do rury u podstawy pudetka i zabezpieczy¢ sworzniem (3)

e Przymocowac rgczke na gorze rury i przykreci¢ srube, zabezpieczajgc jg sworzniem (4)

@ Fig. 4

X2 X2 X2 X2 X1
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UTRZYMANIE
Wktad filtracyjny czysci¢ po kazdym uzyciu:

1. Otworzy¢ oczyszczacz naciskajgc przycisk na wieczku i podnoszac pokrywe.

1. Wyjac¢ zbiornik filtra podnoszac go i wyciggajac z odkurzacz obiema rekami z kazdej strony.

2. Przechyli¢ zbiornik filtra w celu usuniecia resztek, po czym przeptuka¢ wezem ogrodowym, aby pozby¢ sie
drobnych czgsteczek.

3. Wktaddw filtracyjnych nie trzeba wyjmowac do czyszczenia.
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4. Wyja¢ wkiady filtracyjne:
a. Odsuna¢ obie zasuwki na drzwiczkach filtra.
b. Wyciggna¢ wkiady filtracyjne. Umyc¢ elementy filtra za pomocg weza ogrodowego ze spryskiwaczem w celu
usuniecia resztek. By resztki wypadty nalezy trzymac elementy filtra w sposob pokazany na rysunku.

c. Umyc caty zbiornik filtra (patrz powyzej).
d. Umieéci¢ wkiady filtracyjne ponownie w zbiorniku filtra tak, by centralne wzmocnienia ramowe skierowane
byty do wewnatrz.

e. Zasungé zasuwki na drzwiczkach filtra.
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7. Witozy¢ zbiornik filtra do oczyszczacza korzystajgc z przedstawionego wykresu do okreslenia przodu i tytu.
6. ZamknaC¢ pokrywe naciskajgc przycisk na wieczku w celu wstawienia pokrywy na wtasciwe miejsce.

UWAGA: Do pozbycia sie nadmiernego brudu i piasku mozna uzywac roztworu do czyszczenia filtréw.
Nalezy pamietac, ze im czystszy filtr, tym efektywniejsze bedzie czyszczenie.

Okresowe Czyszczenie Ruchomych Elementow

OSTRZEZENIE: Przed przystgpieniem do czyszczenia ruchomych elementéw nalezy odtgczyé zasilanie od
gniazdka.

e Sprawdzi¢ zwezke Venturiego aby upewnic sie, ze zadne resztki ani wiosy nie zablokowaty wirnika.

e Wirnik mozna czyscic¢ spryskujgc go wodg z weza ogrodowego.

e Spryskiwa¢ za pomocg weza ogrodowego w okolicach skrzynki ptywakowej w celu usuniecia jakichkolwiek

resztek czy piasku, by urzadzenie miato swobode ruchu podczas zmiany pozycji.
e Usung¢ wszelkie resztki zgromadzone pomiedzy szynami i kotami.

Przechowywanie
Jesli urzgdzenie jest poza woda, przechowywaé w suchym, zacienionym miejscu w temperaturach od 4°C do 46°C

Dbatos¢ o Kabel

W miare korzystania z oczyszczacza, kabel moze zaczaé¢ sie skrecac (podobnie jak przewdd telefoniczny). Aby to
skorygowac, nalezy co pewien czas prostowaé kabel na stoncu.

WAZNE: Regularnie sprawdzac¢ kabel pod katem zewnetrznych uszkodzen.
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FUNKCJA WSPINANIA SIE PO SCIANACH

PowerShark |l wyposazony jest w opatentowany system “movable flotation technology”. Kazda pozycja
przemieszczania sie (I, Il i Ill) skutkuje innym dziataniem oczyszczacza podczas wspinania sie po scianach.

Pozycja “I” jest pozycjg domysing, w ktérej ptywak znajduje sie posrodku oczyszczacza. Zapewnia to najlepszy
sposo6b czyszczenia dla wiekszosci basendw.

Pozycja “lI” daje dodatkowy kat ruchu, w ktérym oczyszczacz szybciej przesuwa sie wzdtuz linii wody lub $ciany
basenu, co uskutecznia czyszczenie.

Pozycja “llI” daje zmniejszony kat ruchu, w ktérym oczyszczacz przeznacza wiecej czasu na szorowanie sciane
basenu wzdtuz linii wody. Ta pozycja wspomaga funkcje wspinania sie po scianach w basenach o gtadkich
powierzchniach z materiatéw takich jak kafelki czy widkno szklane.

Sposéb wyboru: Pozycje mozna ustawi¢ przy zamknietej pokrywie uzywajac przesuwanej rgczki lub przy otwartej
pokrywie ustawiajgc skrzynke ptywakowa na preferowanym miejscu.



SharkVac:

» HAYWARD'

WAZNE WSKAZOWKI

Unika¢ upuszczania lub wrzucania maszyny do basenu. Umieszczac¢ oczyszczacz dalej od $ciany basenu, lecz
nie wrzucac.

Czyszczenie wkiadu filtracyjnego po kazdym uzyciu zapewni najlepszg wydajnos¢ urzgdzenia.

Wymienia¢ zuzyte szczotki lub watki piankowe.

Aby uniknagé zatkania elementéw filtra, przed wigczeniem oczyszczacza upewnic sie, ze wszelkie chemiczne
proszki sg catkowicie rozpuszczone.

W basenie 0 wysokim stezeniu wapnia zaleca sie czestsze czyszczenie filtra.

Zachowac oryginalny karton na wypadek dtuzszego przechowywania lub koniecznosci wysytki w razie gdyby
0Czyszczacz wymagat naprawy serwisowej.

Uszczelniony Mechanizm Silnika oraz zasilacz nie zawierajg czesci przeznaczonych do obstugi przez
uzytkownika. Otwarcie ich spowoduje automatyczne uniewaznienie gwarancji.

Przed wtgczeniem oczyszczacza nalezy usung¢ z basenu przedmioty takie jak termometr, zabawki itp. Takie
przedmioty mogg zablokowac urzgdzenie i spowodowac uszkodzenie maszyny lub basenu.

Zbiornik filtra jest zaprojektowany tak, by jego zwykite czyszczenie mozna byto przeprowadzaé przy
zamontowanych filtrach. Do czyszczenia gruntownego uzytkownik moze wyjg¢ kazdy wkiad filtracyjny i
przeczysci¢ go osobno.

Podczas zwyktego cyklu pracy oczyszczacza, czes¢ urzgdzenia z rgczkg bedzie podnosic¢ sie z dna basenu,
aby umozliwi¢ urzgdzeniu pokonywanie przeszkdd, takich jak podniesione gtéwne rury cyz stopnie schodow.

Oczyszczacze stosowane na obszarach z duzg iloscig piasku muszg by¢ ptukane wodg w okolicach wszystkich
zastawek (zastawka zbiornika filtra znajduje sie przy przewodzie wlotowym), moga rowniez wymagac ptukania
w okolicy przycisku na pokrywie, by mogty dziata¢ swobodnie.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Jesli oczyszczacz nie zbiera drobnych lub wiekszych resztek:

Filtr moze by¢ zatkany, w takim przypadku nalezy go wyczyscic¢. Do usuniecia nadmiernego brudu lub piasku
mozna uzy¢ roztworu do mycia filtréw

Jesli oczyszczacz zaczyna dziata¢ na chwile, po czym przestaje pracowac:

e Wirnik moze by¢ zablokowany przez resztki. Nalezy go sprawdzi¢ i w razie potrzeby oczysci¢ zgodnie ze
wskazowkami zawartymi w czesci ,Utrzymanie”.

e  Walek szczotkujgcy lub szyny napedowe mogag by¢ zablokowane. Nalezy sprawdzi¢ je pod katem
resztek i wyczysci¢ w razie potrzeby.

e Odkurzacz pracuje pod wptywem zar6wno czasomierza, jak i czujnika wykrycia sciany basenu
niezaleznie od tego, co uaktywnia si pierwsze.

¢ Maszyna posiada 3 przewody wlotowe znajdujgce sie na dole zbiornika filtra oraz przy watku
szczotkujgcym. Nalezy je sprawdzi¢ pod katem resztek i wyczysci¢ w razie potrzeby.

e Oczyszczacz moze utkngc¢ jesli w basenie zamontowany jest mocno wystajgcy gtéwny odptyw. Maszyna
moze utkwi¢ na odptywie na krotki czas, ale ostatecznie uwolni sie sama dzieki wbudowanemu
programowi.

Wydajnos¢ oczyszczacza: Sposob pracy oczyszczania na réznych etapach poszczegdélnych cykléw moze
niekiedy budzi¢ watpliwosci. Wazne jest, aby ocenia¢ wydajnos¢ oczyszczacza obserwujgc wiekszg czystosc
basenu po tym, jak urzadzenie zakohczy caty cykl.

Jesli oczyszczacz nie jest w stanie wyczysci¢ dobrze basenu w ciggu jednego cyklu lub czysci tylko jego
niewielkg czes¢, nalezy sprawdzi¢ filtr, w razie potrzeby wyczysci¢ go i upewni¢ sie, ze urzgdzenie nie
zatrzymuje sie na odptywach, gtowicach do czyszczenia dna lub na zabawkach. Mozna sprawdzac efekty
uruchamiajgc oczyszczacz w réznych miejscach, aby znalez¢ to, ktére najbardziej sie sprawdza.

Jesli resztki wypadajg z oczyszczacza podczas wyjmowania go z wody, moze by¢ to spowodowane
przetadowaniem filtra. Nalezy czesciej czysci¢ filtr oraz zwraca¢ uwage, czy zadne wieksze resztki nie blokujg
ktdéregos z trzech przewoddw wlotowych. Wieksze resztki muszg by¢ usuniete z basenu przed wtgczeniem
maszyny. Jesli klapki odptywowe nie znajdujg sie na miejscu lub sg zablokowane przez piasek czy tez licie w
otwartej pozycji, mozna je ponownie przestawi¢ na miejsce po uprzednim wyczyszczeniu tego obszaru.

Jesli kabel ptywakowy sie poplgcze, co moze by¢ spowodowane utknieciem oczyszczacza na wiekszych
przedmiotach takich jak kamienie, zabawki lub gtéwne odptywy, mozna go wyprostowac rozktadajgc, o ile to
mozliwe, na catg dlugosc¢ na stoncu. Ciepto stonca pomoze zredukowacé sploty.

Jesli przez szybki pokrywy widoczna jest duza ilos¢ resztek, nalezy predko wyjaé oczyszczacz z wody, aby
zmniejszy¢ ryzyko wypadniecia resztek ze zbiornika filtra i dostania sie ich z powrotem do wody.

Jesli oczyszczacz przeznacza wiecej czasu nhiz potrzeba na czyszczenie Scian lub kafelek, nalezy ustawié
pozycje przemieszczania sie na | (pozycja domysina).
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SPECYFIKACJE
Waga (bez kabla) 10,45 Kg
Dtugosé, rodzaj kabla 16,76 m

Wytrzymate tworzywo ABS — Metalowe Czesci z Niezelaznej Stali

Materiaty Nierdzewnej

Element Silnika Pompa Naped Ptytka drukowana (PCB)
Predkos¢ (rpm) 2700 55 -

Napiecie g@,/eggadu gé\,{eggadu 5V pradu statego

Prad (amp) 2,62A 0,63A -

Uszczelnienie Wodoodporne

Potréjny Redundantne Uszczelnienia Promieniowe Watu oraz pierscien staty
(0-ring)

Obudowa Silnika

Uszczelniony, Wodoodporny, wytrzymatyPolipropylen

Ochrona Przecigzeniowa

Elektroniczna Kontrola Przecigzenia z Automatycznym Wytgcznikiem

Filtr

Rodzaj

Zdejmowalny, Wielorazowy Wkiad Karbowany

Elementy Filtrujgce

Mieszanina karbowanej celulozy i poliestru

KontrolaProcedur Czyszczenia

Rodzaj

Mikroprocesor z funkcjg Adaptive Seek Control Logic (ASCL®)

Cykl czyszczenia

Petny Cykl Szybki Cykl

4 godziny 90 minut

System Napedowy

Naped Bezposredni Szyna Napedowa w/Poliuretan oraz System Panewek ze
Zywicy Acetalowe;j i Stali Nierdzewnej

Zrédio zasilania

Poczatkowe Napiecie Wejsciowe

230V pradu zmiennego

Przechowywania Elementow

Witérne Napiecie Wyjsciowe 24V pradu statego
Znamionowy Prad Wyjsciowy 4A
Waga 3,8Kg
Wysytka

Dtugosé Szerokos¢ Wysokos¢
Wymiary Kartonu (mm) 620 440 752
Waga Wysytkowa z Pudetkiem do 223 Kg
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WAZNE WSKAZOWKI DOT. BEZPIECZENSTWA

Ten automatyczny oczyszczacz do basenu zostat wyprodukowany z najwiekszg troskg o bezpieczenstwo
uzytkownikow. Zalecamy state stosowanie nastepujgcych srodkdéw ostroznosci:

10.
1.

12.

ZACHOWAC NINIEJSZA INSTRUKCJE

ZAWSZE WKEADAC MASZYNE DO WODY PRZED PODEACZENIEM JEJ DO GNIAZDKA

DLA BEZPIECZENSTWA OSOB KORZYSTAJACYCH Z BASENU WAZNE JEST, BY WYJMOWAC OCZYSZCZACZ Z
WODY ZARAZ PO UZYCIU. TO MOZE ROWNIEZ WYDLUZYC OKRES SPRAWNOSCI URZADZENIA.

PODLACZAC MASZYNE WYLACZNIE DO ZABEZPIECZONEGO GNIAZDKA 230 V PRADU ZMIENNEGO, KTORE JEST
CHRONIONE PRZED ZWARCIAMI. W CELU OCHRONY LUDZI PRZED PORAZENIEM PRADEM W WYNIKU
USZKODZENIA IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ NALEZY ZAMONTOWAC ZABEZPIECZENIE ROZNICOWE 30 MA.

NIE MANIPULOWAC PRZY MASZYNIE, GDY JEST PODEACZONA DO GNIAZDKA.

NIE KORZYSTAC Z PRZEDLUZACZA. MOZE TO SPOWODOWAC ZAGROZENIE LUBUSZKODZIC OCZYSZCZACZ.
NIGDY NIE PRZEBYWAC W BASENIE PRZY DZIALAJACYM URZADZENIU.

NIGDY NIE DOPUSCIC, BY WTYCZKA ZNALAZtA SIE W BASENIE.

NIE WLACZAC URZADZENIA POZA WODA. SPOWODUJE TO USZKODZENIE USZCZELNIENIA SILNIKA ORAZ
UNIEWAZNIENIE GWARANCJI.

NIE WYCIAGAC OCZYSZCZACZA Z BASENU PRZY BOCZNEJ SCIANIE. MOGLOBY TO USZKODZIC MASZYNE LUB
SCIANE BASENU.

NIE ZAKOPYWAC PRZEWODU. USZKODZONE PRZEWODY WYMIENIC.

OSTRZEZENIE — BY ZMNIEJSZYC RYZYKO URAZU, NIE NALEZY POZWALAC DZIECIOM UZYWAC OCZYSZCZACZA
JESLI NIE SA POD SCISLYM NADZOREM.

JESLI PRZEWOD ZASILANIA JEST USZKODZONY, MUSI ZOSTAC WYMIENIONY PRZEZ PRODUCENTA,
PRZEDSTAWICIELA SERWISOWEGO LUB PODOBNIE WYKWALIFIKOWANA OSOBE, W CELU UNIKNIECIA
ZAGROZENIA.

CHOC OCZYSZCZACZ ZOSTAL ZAPROJEKTOWANY TAK, BY PRACOWAL MOZLIWIE NAJBEZPIECZNIEJ, ZALECAMY ZACHOWAC OSTROZNOSC PODCZAS JEGO
UZYWANIA | REGULARNIE SPRAWDZAC PRZEWOD POD KATEM USZKODZEN, PODOBNIE JAK PRZY KAZDYM URZADZENIU ELEKTRYCZNYM. PO UZYCIU NALEZY
WYJAC URZADZENIE | PRZEPLUKAC SWIEZA WODA, A TAKZE WYPROSTOWAC EWENTUALNE SPLOTY KABLA.
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1 |RCX97471YE 12 | RCX97445 23 | RCX97506 34 | RCX97403 45 | RCX50061

2 | RCX97477 13 | RCX97407 24 [ RCX97505GR 35 | RCX97508GR 46 | RCX97454QC
3 | RCX97423 14 | RCX97414 25 [ RCX97435 36 | RCX12011 47 | RCX26008

4 [RCX97472 15 | RCX97455 26 | RCX97507GR 37 | RCX97459 48 | RCX97511GR
5 | RCX97431 16 | RCX12010 27 | RCX26000 38 | RCX97429 49 | RCX97409

6 | RCX97433 17 | RCX12002 28 [ RCX97461 39 | RCX59002 50 [ RCX97410

7 | RCX70101 18 [ RCX11000 29 | RCX97525WCE | 40 | RCX12301 51 | RCX97427

8 | RCX97417 19 | RCX97490 30 | RCX97510GR 41 | RCX59003 52 | RCX97480YE
9 | RCX97417S 20 [ RCX40117 31 | RCX97401 42 | RCX12302

10 | RCX97405 21 | RCX97501GR 32 | RCX97509GR 43 | RCX59004

11 | RCX97415 22 [ RCX97502GR 33 | RCX97445 44 | RCX59006




