O HAYWARD

TigerShark-SERIES

Odkurzacz Basenowy

Modele: TigerShark, TigerShark QC, TigerShark Plus, TigerShark2, TigerShark2 Plus



1. SRODKI OSTROZNOSCI
Podstawowe Srodki bezpieczenstwa powinny byé zawsze przestrzegane, w tym nastepujgce:
1.1 Niezastosowanie sie do instrukcji moze spowodowac¢ powazne obrazenia ciata i/ lub

Smier¢.

2.1 Alert bezpieczenistwa. Po pojawieniu sie
tego symbolu na urzadzeniu lub w instrukcji,
spojrzec na jeden z nastepujacych stow
sygnatowych i by¢ czujnym na mozliwos¢
obrazen.

3.1 OSTRZEZENIE ostrzega o zagrozeniach,
ktére mogg spowodowaé powazne obrazenia
ciata, Smier¢ lub powazne zniszczenie
wiasnosci i zignorowanie stanowi potencjalne
zagrozenie.

4.1 UWAGA ostrzega o zagrozeniach, ktore
beda lub mogg spowodowac drobne lub
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umiarkowane obrazenia ciata i / lub uszkodzenia mienia.

Zignorowanie stanowi potencjalne zagrozenie.

Uswiadamia konsumentom dziatania, ktdre sg nieprzewidywalne i niebezpieczne.



2. UWAGA!

Nalezy przeczytad i dostosowac sie do wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obstugi
oraz do informacji zawartych na urzadzeniu.

Pominiecie zasad uzytkowania moze spowodowac powazne obrazenia ciata i/lub $mieré.

Uzywanie odkurzacza uszkodzonego, potamanego, popekanego, niekompletnego, Zle podfaczonego
lub niezabezpieczonego moze spowodowac powazne obrazenia i/lub smieré.

2.1 Nalezy zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ od odkurzacza, gdyz wystepuje ryzyko
zaplagtania wtosow w odbudowie gniazda ssgcego.

2.2 Nie wolno wktada¢ konczyn do uszkodzonego badz Zle podtgczonego odkurzacza
gdyz stwarza to ryzyko mechanicznego uszkodzenia koriczyn lub obrzek.

2.3 Przytozenie duze powierzchni ciata do wylotu ssgcego uruchomionego odkurzacza @

moze doprowadzi¢ do uwiezienia.

2.4 Podcisnienie zastosowane bezposrednio do jelit przy niezabezpieczonej studzience
ssgcej lub pokrywy gniazda ssgcego, ktére jest uszkodzone, potamane, popekane,
niekompletne moze spowodowac wypatroszenie.

2.5 Istnieje ryzyko wytapania przez urzadzenie bizuterii, stroju kapielowego, ozdoby do wtoséw lub
palcow.

2.6 Aby zmniejszy¢ ryzyko uwiezienia: wyloty nie mogg by¢ duze, tak by umozliwi¢ zablokowanie.
Muszg by¢ zainstalowane minimum dwa gniazda ssgce. Gdy sg na tej samej ptaszczyznie musze by¢
w odlegtosci od siebie minimum 3 metréw. Okucia ssgce powinny by¢ umieszczone w takich
miejscach i odlegtosciach aby unikng¢ podwdjnego zablokowania przez uzytkownika. Okucia ssgce nie
powinny znajdowac sie w miejscach przeznaczonych do siedzenia bgdz na oparciach. Maksymalny
przeptyw nie powinien przekracza¢ wartosci znamionowej przeptywu. Nie wolno korzystac z basenu
i Spa, jesli dowolny element urzgdzenia jest uszkodzony, pekniety, niekompletny lub nieprawidtowo
podtgczony. Uszkodzone elementy nalezy natychmiast wymienic. Zainstalowac gniazda ssace i
pompy zgodnie z najnowszymi standardami ASME ASP i wytycznymi CPSC. Nalezy przestrzegad
wszystkich krajowych i lokalnych kodow stosowanych. Zalecana jest instalacja prézniowa lub system
wentylacji, ktéry zwalnia zamykanie ssania.

2.7 Nie usuniecie zaslepki i/lub wtyczki z gniazda ssgcego uzywanej zimg na basenie /spa moze
zablokowac ssania.

2.8 Zanieczyszczenia takie jak Smieci, liScie, brud, wtosy, papier i inne materiaty mogg zablokowa¢
ssanie.

2.9 Elementy wylotowe ssgce majg termin wazno$é, pokrywa/kraty powinny by¢ wymieniane raz na
10 lat badz jesli sy uszkodzone.

2.1.1 Elementy takie jak System filtracji, pompy, grzatki muszg by¢ niedostepne dla dzieci.



2.1.2 Nigdy nie uzywaj ani nie testu systemu obiegu w ponad 50PSI.
2.1.3 Nie wolno zmienia¢ potozenia filtra zaworu sterujgcego gdy pompa pracuje.

2.1.4 Aby zmniejszy¢ ryzyko obrazen, nie wolno korzystac z tego urzadzenia dzieciom. Nie wolno sie
na urzadzenie wspinac. Dzieci nalezy kontrolowac. A komponenty takie jak System filtracji, pompy i
grzejniki muszg by¢ ustawione, tak by dzieci nie miaty do nich dostepu w basenie.

2.1.5 Niebezpieczne ci$nienia. System obiegu wody w basenach i spa dziatajg pod presjg zagrozenia w
trakcie uruchamiania, normalnej pracy i w trakcie pompowania. Przy uruchamianiu pompy nalezy sie
odsung¢ od urzadzen systemu obrotu. Niezastosowanie sie do zasad bezpieczeristwa moze
doprowadzi¢ do gwattownego uszkodzenia obudowy pompy i pokrywy i/lub obudowy filtra., ktére
spowodujg straty materialne, ciezkie obrazenia ciata lub $mierc. Przed napraw systemu obiegu wody
w basenie i spa wszystkie systemy i kontrole pompy muszg by¢ w pozycji ,OFF”, filtr powietrza
zaworu recznego muszg by¢ w pozycji otwartej. Przed uruchomieniem systemu pomp wszystkie
zawory muszg by¢ ustawione w pozycji tak by woda wrdcita do basenu. Nie nalezy zmieniaé
potozenia filtra zaworu sterujgcego gdy pompa dziata. Nie zamykac zaworu filtra powietrza, az staty
strumien wody (nie powietrza ani nie wody i powietrza) nie bedzie odprowadzony.

2.1.6 Niezastosowanie sie do zasad bezpieczeristwa moze spowodowac gwattowne uszkodzenie
pompy i elementdw filtra. Pokrywa obudowy z pierscieniem filtra musi by¢ odpowiednio
zabezpieczona. Przed obstugg systemu w basenach i Spa zawor filtra powietrza musi by¢ otwarty. Nie
uzywaj systemu obiegu w basenie i Spa jesli elementy systemu sg niepoprawnie podtgczone,
uszkodzone lub wybrakowane.

2.1.7 Ryzyko porazenia pragdem. Wszystkie przewody elektryczne muszg by¢ w zgodzie z lokalnymi
przepisami, regulacjami oraz National Electric Code (NEC). Niezabezpieczone napiecie moze
szokowa, pali¢ i spowodowacd $mierc¢ lub powazne uszkodzenia mienia. Aby zmniejszy¢ ryzyko
porazenia pragdem elektrycznym nie nalezy uzywac przedtuzacza do podtgczenia urzgdzenia do
zasilania elektrycznego. Zapewnic¢ odpowiedni pojemnik do przechowywania zespotu elektrycznego.
Przed rozpoczeciem pracy w przypadku kazdego urzadzenia elektrycznego nalezy wytgczy¢ zasilanie.

2.1.8 Aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia pragdem, uszkodzone przewody nalezy natychmiast wymienic.
Umiesc przewdd w miejscu niedostepnym dla kosiarki do trawy, nozyc do zywoptotu oraz innych
ostrych urzadzen.

2.1.9 Nie nalezy uziemia¢ linii doptywu gazu.

2.2.1 Uziemienie wszystkich urzadzen elektrycznych. Nieprawidtowe uziemienie wszystkich urzadzen
elektrycznych moze spowodowac powazne lub smiertelne ryzyko porazenia pragdem.

2.2.2 Aby unikngé niebezpiecznego lub $miertelnego porazenia pragdem, nalezy wytgczy¢ zasilanie
wszystkich urzadzen elektrycznych przed pracg na potgczeniach elektrycznych.

2.2.3 Brak kompletnego zestawu urzgdzen elektrycznych zwieksza ryzyko porazenia pragdem
elektrycznym i moze spowodowacd obrazenia ciata lub $mieré. Aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia
pragdem elektrycznym, nalezy zapoznac sie z instrukcjg montazu i skontaktowac sie z elektrykiem w



celu uzyskania informacji na temat wigzania catego wyposazenia elektrycznego oraz lokalnych
przepiséw dotyczacych instalacji elektrycznych dla potrzeb wigzacych.

Informacje dla elektryka: uzy¢ solidnego przewodu miedzianego, rozmiar 8 lub wiekszy. Podtgcz nr 8
AWG (8,4 mm?).

2.2.4 Ryzyko porazenia pradem. Podtgcz tylko obwdd zabezpieczony — wytgcznik GFCI. Skontaktuj sie
z wykwalifikowanym elektrykiem, jesli nie mozna sprawdzi¢ czy obwdd jest chroniony GFCI.

GFCI powinno by¢ dostarczone przez instalator i kontrolowane. W celu kontroli nalezy wcisngé
przycisk ,tekstu”. GFCl powinien przerwad zasilanie. Nacisnij przycisk ,,reset”. Moc powinna by¢
przywrocona. Jesli GFCI nie dziata w ten sposdb oznacza to ze jest uszkodzony. Jesli GFCI przerywa
dostawe mocy na sprzecie elektrycznym bez przycisku ,test” wskazuje to na mozliwos¢ porazenia
pragdem elektrycznym. Nie nalezy uzywad urzadzen elektrycznych. Odtgcz urzadzenia elektryczne i
skontaktuj sie z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu.



3. OBSLUGA

3.1 Wktady filtracyjne nalezy doktadnie czysci¢ po kazdym uzyciu lub tak czesto jak to
potrzebne, aby zapewnic¢ optymalng wydajnos¢.

3.2 Przed uzyciem odkurzacza, nalezy usungc¢ z basenu wieksze zanieczyszczenia, ktore
moga zmniejszy¢ wydajnosc Tigershark. Przy wiekszym zanieczyszczeniu basenu
wymagana jest zwiekszon czestotliwos¢ czyszczenia filtra.

3.3 Odkurzacz nadaje sie do czyszczenia Scian w pozycji pionowej (czes¢
zaprogramowanego cyklu).

3.4 Odkurzacz moze zatrzymac sie na srodku basenu i odwrécic¢ (czes¢ zaprogramowanego
cyklu).

3.5 Przycisk zasilania nalezy wiaczy¢ w pozycje ,,ON” gdy urzadzenie jest w petni
zanurzone. Urzgdzenie wytgcza sie automatycznie, najlepiej jest jednak umiescié
przetgcznik zasilania w pozycji ,,OFF” gdy jednostka koriczy sprzatnie.

3.6 Gniazdko do GFCl. Zabezpieczenie 110-120 V gniazdko
sieciowe (220-240 volt).

3.7 Nalezy umiescic zasilanie w minimalnej odlegtosci 3

MINIMUM 10 FEET (3m)

metréw od krawedzi basenu. Dtugosé kabla

standardowego wynosi 18 metréw.

4. OGOLNA INSTRUKCJA OBSLUGI

4.1 Wybierz najblizsze gniazdko GFCl z bezpiecznikiem 110-120 V (220-240 volt). Umies¢
zasilacz w odlegtosci minimum 3 metry od krawedzi basenu oraz tak aby Tigershark
mogt dotrze¢ do wszystkich scian basenu .

4.2 Podtacz kabel do zasilacza. Nalezy uzywac tylko oryginalnego zasilacza Tigershark
wyprodukowanego przez Hayward Pool.

4.3 TigerShark posiada regulowany uchwyt. Moze by¢ on zablokowany w potozeniu
ukosnym, w celu zapewnienia lepszych wynikdéw czyszczenia.

Uchwyt posiada dwie ukosne pozycje. Aby zminimalizowad skrecanie przewodu po
uzyciu odkurzacza nalezy ustawi¢ w potozeniu ukosnym tylnim.

4.4 Umiesc Tigershark w basenie. Bedzie powoli osiada¢ na dnie basenu, powietrze
wewnatrz zostanie uwolnione. Zanurzaj recznie.

4.5 Podtacz odkurzacz do gniazdka GFCl i przejdz do pozycji ,ON”. TigerShark wykona
autodiagnostyke na kilka minut przed rozpoczeciem pracy.

QC przejdzie w cykl Quik Clean.

Nie wtaczaj zasilania ,ON” gdy TigerShark nie jest w wodzie. Moze to prowadzi¢ do
uszkodzenia pompy i uszczelki silnika napedowego, jest to jednoznaczne z utrata
gwarancji.

4.6 TigerShark wytacza sie automatycznie po zakoniczeniu cyklu czyszczenia - 4 godziny
(TigerShark QC 90 minut lub 7 godzin dla TigerShark 2). Jesli basen ma by¢ czyszczony w
czasie krotszym mozna wytgczy¢ TigerShark przetagczajac recznie do pozycji ,OFF”.
Jesli wymagany jest drugi cykl czyszczenia nalezy wytaczy¢ zasilanie na 10 sekund i
ponownie uruchomic.

4.7 Gdy basen bedzie wyczyszczony nalezy wytaczy¢ TigerShark przed wyjeciem go z wody.

4.8 Wyjmij TigerShark z wody w ptytkiej czesci basenu ciggnac za kabel, az do wynurzenia
na powierzchnie. Nastepnie nalezy ztapac za uchwyt, pusci¢ kabel.



Podczas wyciggania TigerShark nie nalezy nawija¢ kabla na ramie ale dookota reki.
Optymalna temperatura pracy dl TigerShark to: od 10°C do 38°C. Po uzyciu TigerShark
umies$¢ go w cieniu. Ciggte trzymanie w wodzie wymaga dodatkowych zabiegéw
konserwujacych.

5. CZYSZCZENIE LINIl WODNEJ

5.1 Sprawdz wysokos$¢ na jakg musi sie wspigc TigerShark.

5.2 Upewnij sie czy filtr jest czysty.

5.3 Urzadzenie nalezy umiesci¢ w wodzie i obserwowac wysokos¢ wspinaczki do linii
wodnej. Dzieki obserwacji mozna uzyskac srednig szacunkowa kilku cykli przez jakie
przechodzi jednostka.

5.4 Gdy na linii wodnej urzadzenie wydaje regularne nadmierny dzwieki, spada ze $ciany a
nie odwraca sie na doét lub ma tendencje do pozostawania w tym samym miejscu to
oznacza, ze urzadzenie wspina sie na zbyt duzg wysokos¢.

Optymalna wysckosc linii wodnej Zta wysokosc linii wodnej

6. INSTALOWANIE PLYTY OGRANICZNIKA
6.1 Jezeli Srednia wysokos¢ jaka osigga Twdj odkurzacz jest nieprawidtowa, mozna to zmienic
prze instalowanie Ptyty Ograniczajgcej Cigg.
6.2 Zainstaluj ptyte ogranicznika przez umieszczenie ptytki ogranicznika w gniezdzie i obré¢
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, aby zablokowad.
6.3 Zainstalowanie ogranicznika jest wymagane jesli odkurzacz wspina sie na zbyt duzg
wysokosé.
6.4 Rysunek 3 przedstawia prawidtowe ustawienie ogranicznika.

plyta ogranicznika l

wirnik _
Figure 1 Ventu rlfego Figure 2 Figuie 3




7. TigerShark QC

1. Do instalacji, konfiguracji i informacji ogélnych dziatania odnosi sie OGOLNA INSTRUKCJA
OBStUGI. Do wyboru pozadanego cyklu czyszczenia wykonaj polecenia w pkt. 2 i 3.

2. Przy uruchomieniu TigerShark QC, cykl Quik Clean wybrany jest automatycznie. Wskazuje na
to lampka na przetaczniku wyboru cyklu, na zasilaczu. TigerShark wytgczy sie automatycznie
po wyczyszczeniu basenu i uptywie 90 minut cyklu.

3. Aby wybra¢ cykl , Full Clean” wybierz przycisk ,Full Clean” w dowolnym momencie w trakcie
pracy TigerShark w cyklu Quik Clean. Wybrany cykl bedzie oznaczony lampka na przetaczniku
wyboru cyklu. W petnym cyklu czyszczenia urzadzenie wytgcza sie automatycznie po 4
godzinach.

Jesli Quik Clean zakoniczy cykl, wtacznik/wytgcznik zasilania musi by¢ wytaczony i ponownie
uruchomiony, caty cykl bedzie wybrany ponownie.

Przetacznik

QUIK CLEAN




8. INSTRUKCIA OBStUGI TigerShark PLUS i TigerShark 2 PLUS
Do instalacji, konfiguracji i informacji ogéInych dziatania odnosi sie OGOLNA INSTRUKCJA
OBStUGI.
Dla lepszego dziatanie funkcji zdalnego sterowania nalezy umieszczaé zasilacz w zasiegu
wzroku i w odlegtosci maksymalnie 20 metréw do pilota. Pilot zdalnego sterowania moze by¢
uzywany w dowolnym momencie bez zaktdcania cyklu czyszczenia.
Aby wigczy¢ odkurzacz podczas pracy nacisnij i przytrzymaj przycisk obok zgdanej funkcji
skretu na pilocie. Po zwolnieniu przycisku TigerShark Plus zatrzyma sie i powréci do
zaprogramowanej operacji.

PROBLEMY FUNKCJA ZDALNEGO STEROWANIA!

Jesli w TigerShark Plus nie zatgczyta sie lampka kontrolna, gdy pilot jest wiaczony:

- do obstugi pilota nalezy nacisng¢ przycisk strzatki (po prawej stronie pilota).

Nacisniecie przycisku tekstowego (po lewej stronie pilota) spowoduje, ze odkurzacz nie
bedzie dziatat.

- nalezy sprawdzi¢ dziatanie zasilacza, a nie jednostki czyszczace;j.

- upewnij sie, ze nie ma zadnych przeszkéd miedzy pilotem a zasilaczem.

- odlegtosé miedzy pilotem a zasilaczem nie moze przekroczy¢ 20 metréw. Mniejsza odlegtosé
poprawi odbiodr.

- bateria w pilocie moze wymagac wymiany (bateria litowa CR2032).

- zabezpieczenie przed przecigzeniem zasilacza moze by¢ aktywny. Wytgcznik znajduje sie z
przodu zasilacza. Aby zresetowac nalezy nacisngé maty czarny przycisk znajdujgcy sie powyzej
potgczenia przewodu flotacji na zasilaczu.

- mechanizm odpowiadajgcy za poruszanie sie ,The Turning Foot” moze by¢ zablokowany
przez zanieczyszczenia. Wytgcz odkurzacz i wyjmij z basenu. Nastepnie oczys¢ ze wszelkich
zanieczyszczenrn . Mechanizm jezdny powinien sie wysuwad.

- dla jednostek zdalnego sterowania z rolka z pianki, odkurzacz musi by¢ zanurzony w wodzie
przez co najmniej 15 minut, aby unikng¢ ptywania po powierzchni.



9. BUDOWA

Nr | Opis Nr | Opis

1 | Zasilanie 8 Wktad filtra

2 | Ptywajacy kabel 18m/30m 9 | Wirnik

3 | Uchwyt 10 | Naped

4 | Zatrzask uchwytu 11 | Kofo

5 | Przycisk ,,ON”/ , OFF” 12 | Szczotka kota

6 | Zatrzask pokrywy dolnej 13 | Jednostka silnika (Uszczelnienie)
7 | Pokrywa dolna 14 | Wysoka predkos$¢ wlotowa




10. UTRZYMANIE
Czys¢ wktad filtra po kazdym uzyciu.
Odtqczyc zasilanie z gniazdka przed czyszczeniem.

- umiesé TigerShark na boku. Zwolnij zatrzaski pokrywy dolnej i zdejmij zespot.
- wyjmij wktad filtra. Filtr jest zmontowany z trzech elementéw, ktére odpowiadajg za
doktadne czyszczenie. Uzyj weza ogrodowego z dyszg pod cisnieniem do wyczyszczenia
elementow filtracyjnych z gruzu.
- przemyj wewnetrzng strone pokrywy dolnej.
- wymien wktad filtra do TigerShark.
- zainstaluj pokrywe dolng i przesun zatrzaski do pozycji zablokowane;.
- roztwdr czyszczacy moze byc¢ stosowany do filtra w celu usuniecia DE, nadmiernego
zanieczyszczenia i/lub piasku.

Pamietayj!

Kiedy Twdyj filtr jest czysty odkurzacz jest wydajniejszy!

MOUNTING HOLES

( %QM% 1

NJJH H

1

MOUNTING INSTRUCTION
Power Supply bottom must be
4in.[min) above ground level




Okresowe czyszczenie czesci ruchomych
Odtqczyc zasilanie z gniazdka przed czyszczeniem.

- upewnij sie, ze w wylocie pompy nie ma kurzu, witosow i czy wirnik nie jest zatkany. Wirnik mozna
czysci¢ poprzez wykrecenie rury wirnika.

- usun wszelkie zanieczyszczenia, ktore zebraty sie miedzy torami i kotami.

Kiedy TigerShark nie jest w wodzie przechowuj go w suchym i zacienionym miejscu w temperaturze
od 5°C do 45°C.

Pielegnacja kabla
Odtqczyc zasilanie z gniazdka przed czyszczeniem.

W trakcie uzytkowania kabel moze by¢ zwiniety (jak przewdd telefoniczny). Aby to zablokowac
uchwyt nalezy umiesci¢ w pozycji przeciwnej ukosnej. TigerShark krgzac po dnie basenu w kierunku
przeciwnym bedzie rozwijat kabel. Okresowe rozcigganie przewodu na storicu powinno zapobiec jego
skrecaniu.

Utozenie kabla w pozycji tylniej po uzyciu zapobiega jego zawijaniu.
WAZNE!
Zaleca sie okresowe sprawdzanie kabla czy nie ma uszkodzen zewnetrznych.

Jesli przewdd zasilajacy jest uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez producenta, autoryzowany
serwis lub osobe o podobnych kwalifikacjach w celu unikniecia zagrozen.
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WSKAZOWKI!
- czyszczenie filtra po kazdym uzyciu zwieksza wydajnos¢ urzadzenia.

- jesli TigerShark ma problem ze wspinaczka na Sciane basenu w srodku cyklu mycia, nalezy wytgczy¢
urzadzenie, wyczyscic filtr i wznowié czyszczenie. Wymienic¢ zuzyte szczotki aby zapewnic
maksymalng skutecznos¢ czyszczenia.

- aby uniknga¢ zatkania TigerShark w czesci filtrujgcej, nalezy sie upewnic przed uruchomieniem
odkurzacza czy wszystkie proszki chemiczne sg catkowicie rozpuszczone.

- w basenie z duzg zawartoscig wapnia, zalecane jest czestsze czyszczenie filtra.

- zachowaj oryginalny karton TigerShark jesli urzgdzenie ma by¢ dtuzej przechowywane lub jesli
bedzie wymagany serwis u sprzedawcy.

- jednostka silnika i zasilania jest zamknieta, nie zawiera czesci serwisowanych przez uzytkownika.
Otwarcie zespotu silnika automatycznie oznacza utrate gwarancji.

- przed uruchomieniem urzadzenia nalezy usungc z basenu termometry, zabawki itp. Takie
przedmioty mogg spowodowac zakleszczenie odkurzacza i uszkodzenie urzadzenia.

11. DIAGNOSTYKA
Jesli TigerShark nie moze wspinac sie po Scianie basenu:

e Oczysc filtr. Moze by¢ zatkany lub zbyt ciezki z nadmiernego zanieczyszczenia.

e Oczysc filtr. Moze by¢ zatkany.

e Ustaw na wyzszg predkosé wlotu do pokrywy dolnej. Ten
wlot tworzy dodatkowe ssanie do podnoszenia
drobniejszych i ciezszych zanieczyszczen. Ta czes¢ moze byc
rowniez przydatna, gdy jednostka staje sie rutynowo
zatrzymywana na uniesionym drenazu gtéwnym.

Jesli TigerShark zaczyna prace na chwile, a pdzniej przestaje dziataé:

e Wirnik moze by¢ zapchany lub zablokowany
zanieczyszczeniami. Sprawdz i w razie potrzeby

oczys$¢ zgodnie z instrukcjami w sekcji OBSLUGA.
e Rolki szczotki lub tory jazdy sg zablokowane. Sprawdz

czy nie ma odtamkéw i w razie potrzeby oczysc.
e TigerShark nie jest w wodzie. Umies¢ TigerShark w

wodzie i zresetuj zasilanie.




11. DANE TECHNICZNE
Pobor pradu: 0,78 A
Masa (w /o kabel): 8 kg
Dtugosé kabla, typ: 18 metréw (dla TigerShark2 30m) ptywajacy.
Materiaty: duza czes¢ ABS: metalowe, stal nierdzewna.

Jednostki silnika:

PUMP DRIVE PCB
Predkos¢(rpm) 2,700 55 -
Napiecie 24V DC 22V DC 5v DC
Obecny(amp) 2,62 0,63 -

Uszczelnieni wodoodporne: podwdjne pierscienie uszczelniajgce nadmiarowe i 0-ring.
Obudowa silnika: uszczelniony, duzy wptyw polipropylenu.

Ochrona przed przecigzeniem: elektryczny monitoring przecigzenia w/auto-odcinajacy.
Auto-diagnostyka: elektronicznie zasilany ,,POWER-ON”. Auto-test w/pameci—dla
uprawnionych z serwisu.

Filtr:

Typ: wymienny, wielokrotnego uzytku, harmonijkowy wktad.
Sktad: Plisowana celuloza/poliester.

Kontrola rutynowego czyszczenia:

Typ: Adaptive Seek Control Logic (ASCL®) Microprocessor.
Tryb czyszczenia: 4 godziny(dla TigerShark2 7h).

System napedowy:
Naped bezposredni/poliuretan. Cze$¢ napedu/stal nierdzewna tozysko.
Zasilanie:

Napiecie pierwotne: 110-120 V AC (220-240 V dla 240 V modelu).
Napiecie wtorne: 24V DC.

Znamionowy prad wyjsciowy: 4A.

Waga 10kg

Te dane techniczne mogg sie rézni¢ w zaleznos$¢ od basenu i elektrycznych gniazd zasilajgcych.

Przesytka TigerShark:
Wymiary kartonu: 53,3cm
Szeroko$é: 50,8cm
Dtugosé: 50,8cm

Waga: 19,1kg



12. KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA

W celu maksymalizacji efektywnosci i otrzymania dtugoterminowe] obstugi jednostki czyszczacej,
proponujemy:

- dokfadnie sptukac jednostke po uzyciu.
- czyscic¢ filtry po kazdym uzyciu. Zatkany filtr moze zmniejszy¢ wydajnosc.

- usuwacd wszystkie skrety na przewodzie po kazdym uzyciu, okablowanie powinno by¢ minimalne
jesli urzadzenie dziata poprawnie. Rozktadanie kabla na storicu jest bardzo pomocne.

- nalezy unika¢ wychtodzenia urzagdzenia w wodzie.

- czesto sprawdzaé pasy i filtry. W razie potrzeby wymienié.



