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Dziękujemy za wybór automatycznego odkurzacza basenowego 
WybotTM. Przed rozpoczęciem korzystania z nowego urządzenia 
należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające 
z niewłaściwego użytkowania. W przypadku jakichkolwiek problemów 
z produktem WybotTM prosimy o kontakt z naszym działem obsługi 
klienta.

obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Obsługa klienta WYBOT:
E-mail: support@wybotpool.com
www.wybotpool.com
Facebook: @WybotPool
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Ważne środki ostrożności
Należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i zgodnie z nimi 

postępować

1. Gdy odkurzacz znajduje się poza wodą, należy odłączyć zasilanie –
w przeciwnym razie może on ulec uszkodzeniu.

2. Upewnić się, że gniazdo zasilania jest zabezpieczone wyłącznikiem
różnicowo-prądowym (GFI) lub przerywaczem prądu upływowego (ELI).
Nie wchodzić do basenu podczas pracy urządzenia czyszczącego.

3. Do wkładania i wyjmowania robota należy używać górnego uchwytu
(nie pływającego przewodu). W celu zapewnienia prawidłowego
działania przed każdym użyciem należy upewnić się, że wewnątrz
odkurzacza nie ma powietrza (nie widać pęcherzyków powietrza lub
oczyszczacz jest całkowicie zanurzony w wodzie).

4. Przed uruchomieniem robota należy upewnić się, że filtr jest
zainstalowany, a przewód luźny – w przeciwnym razie podczas pracy
urządzenia kabel może się zaplątać, co może skutkować jego
nieprawidłowym działaniem, a nawet uszkodzeniem.

5. Po każdym użyciu wyczyścić tackę filtracyjną, aby zapobiec jej
uszkodzeniu przez nadmiar zanieczyszczeń.

6. Odkurzacz należy przechowywać w chłodnym i wentylowanym
pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego działania promieni
słonecznych.

7. Należy upewnić się, że zasilacz jest umieszczony w zacienionym miejscu
i nie jest niczym zasłonięty (w przeciwnym razie w wyniku przegrzania
może dojść do uszkodzenia wewnętrznych podzespołów).

8. Osoby nieupoważnione nie mogą demontować, naprawiać ani wymieniać
żadnych części robota ani zasilacza.

9. Ze względów bezpieczeństwa przed użyciem zasilacz należy
przymocować do nieruchomego przedmiotu za pomocą linki.
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10. Niniejszą instrukcję obsługi należy uważnie przeczytać i stosować
się do jej zaleceń. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek
uszkodzenia lub obrażenia spowodowane niewłaściwym
użytkowaniem.

11. W zależności od pory roku gęstość filtra zainstalowanego w
odkurzaczu można zmieniać. W celu jego zakupu prosimy
skontaktować się z dystrybutorem.

12. Należy upewnić się, że PH wody w basenie mieści się w przedziale
7,0–7,2.

13. Surowo zabrania się dolewania do robota środka do uzdatniania
wody. Nie ponosimy odpowiedzialności za spowodowane tym
ewentualne uszkodzenie urządzenia.

Niniejszą instrukcję należy zachować do 
wykorzystania w przyszłości
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мΦ Wstęp

Automatyczny odkurzacz basenowy Grampus 800 to nowy typ wysoce 
wydajnego i energooszczędnego urządzenia do czyszczenia basenów. 
Umożliwia on automatyczne czyszczenie ścian i dna basenu bez 
konieczności wymiany wody oraz zbieranie zawiesin ciał stałych i osadów 
przez system filtrów. Jest całkowicie przyjazny dla środowiska.

нΦ Lista elementów zestawu

L.p. Nazwa Liczba

1 Grampus 800 1 szt.

2 Zasilacz 1 szt.

3 Lina bezpieczeństwa 1 szt.

4 Instrukcja obsługi 1 szt.

5 Szybki przewodnik 1 szt.

6 Bloki pływające 4 szt.
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3. Schemat produktu

Wałki (PCW + pianka) Uchwyt

               Lina bezpieczeństwa      Obrotowy przewód pływający    Zasilacz

  Koszyk filtra Bloki pływające
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4. Specyfikacja

1. Model Grampus 800

2. Znamionowe napięcie wejściowe 110–230 V, 50/60 Hz

3. Znamionowe napięcie wyjściowe DC 28V

4. Moc 150 W

5. Opcjonalne cykle robocze 1H/2H/3H

6. Długość przewodu  

7. Maks. powierzchnia do czyszczenia Do  2

8. Wydajność filtra Ok. 267 l/min)

9. Gęstość filtra

10. Prędkość przemieszczania się  

11. Klasa wodoodporności IPX8 dla urządzenia czyszczącego
IPX5 dla zasilacza

12. Temperatura wody w basenie 10 –35  

13. Maksymalna głębokość ,  

14. Wymiary produktu  445 (dł.) × 416 (szer.) × 230 (wys.) mm

15. Waga 10 kg

16. Warunki przechowywania  5℃‒35℃,  wilgotność względna 
(RH)≤75%
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5. Działanie

5.1 Uruchomienie 

a. Do zasilacza podłączyć niebieski kabel, wkładając go w taki
sposób, aby nacięcie na wtyczce znajdowało się w jednej linii
z rowkiem w gnieździe na zasilaczu; następnie przekręcić zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.
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b. Zasilacz należy umieścić w odległości 3,5 m od krawędzi basenu, tak aby
odkurzacz bez problemu mógł dotrzeć do każdego jego zakątka.

,  m

5.2 Umieszczenie odkurzacza w wodzie

a. Urządzenie należy włożyć do basenu spodnią stroną skierowaną do ściany,
przytrzymać za górny uchwyt, po czym zanurzyć w wodzie, aby opróżnić
uwięzione powietrze. Następnie pozwolić urządzeniu naturalnie opaść na dno
basenu.
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b. Włączyć zasilanie, odczekać 15 sekund, aż robot rozpocznie pracę.
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5.3 Przycisk przełącznika i wskaźnik

L.p. Symbol unkcja Opis

1 ON/OFF
Przełącznik do 

włączania/wyłączania 
zasilania

Nacisnąć przycisk, aby włączyć odkurzacz.
Nacisnąć przycisk ponownie, aby odkurzacz 
wyłączyć.

2 CYCLE
(CYKL)

Wybór cyklu 
pracy

Gdy odkurzacz jest włączony, użyć tego przycisku, aby 
wybrać preferowany czas pracy.

3 Wskaźnik

Wskaźnik

1H (miga) Czas pracy: 1 godzina

(miga) Czas pracy: 2 godziny

(miga) Czas pracy: 3 godziny

1H,2H oraz 
migają

razem
Zakończenie cyklu roboczego

Usterka

Kod błędu Znaczenie Sugestie

1H i  3H 
migają
razem

Przeciążenie 
zasilania 

Zatrzymać 
odkurzacz, 
sprawdzić, czy nic nie 
jest zablokowane 
w wirniku lub
w układzie 
przenoszącym 
(przekładni).
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5.4 Wyciąganie odkurzacza basenowego z wody

a. Wyłączyć zasilanie.

b. Aby wyciągnąć urządzenie z basenu, należy użyć górnego uchwytu – nie
używać do tego celu przewodu.
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5.5 Czyszczenie filtra

a. Wyciąganie filtra: urządzenie czyszczące umieścić obok krawędzi basenu
i nacisnąć przycisk (rysunek 5.1). Górna pokrywa wysunie się
automatycznie (rysunek 5.2). Otworzyć górną pokrywę (rysunek 5.3).
Wyciągnąć filtr z odkurzacza (rysunek 5.4).

Rysunek 5.1 Rysunek 5.2

Rysunek 5.3 Rysunek 5.4
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Wyczyścić koszyk filtra (rysunek 5.5).

c. Ponownie zamontować koszyk filtra (rysunek 5.6).
Zwrócić uwagę na pozycję montażową i zamknąć górną pokrywę
(rysunek 5.7).

Rysunek 5.6 Rysunek 5.7

Rysunek 5.5.
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5.6 Instalacja piankowych bloków pływających

Uwaga: jeśli urządzenie działa prawidłowo, poniższe 
instrukcje można zignorować. 

Gdy robot nie może obsłużyć większości obszarów, należy 
przymocować 2 pływaki (zgodnie z rysunkiem poniżej).

Rysunek 5.8

b. Gdy robot nie może wspinać się po ścianach lub nie jest
w stanie wspinać się po ścianach tak jak wcześniej, należy
przymocować 4 pływaki zgodnie z pozycją pokazaną na rysunku
5.9.

Rysunek 5.9
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6. Gwarancja

1. Niniejszy produkt objęty jest gwarancją WybotTM przez 24 
miesiące od daty zakupy (dotyczy tylko zestawu napędowego 
oraz zestawu skrzynki kontrolnej). Części eksploatacyjne,
(obejmujące tacę filtra/szczotkę/koła/dysze) nie podlegają 
gwarancji.

2. Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt był modyfikowany, 
niewłaściwie użytkowany lub naprawiany przez osoby 
nieupoważnione.

3. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad produkcyjnych, natomiast nie 
obejmuje żadnych uszkodzeń wynikających z niewłaściwego 
obchodzenia się z produktem przez użytkownika.

4. W przypadku reklamacji lub naprawy w okresie gwarancyjnym 
należy podać numer zamówienia lub przedstawić protokół.





Instrukcja
obsługi


