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FSP350-4W,FSP400-4W,FSP450-4W
FSP500-4W,FSP650-4W

: ZESTAW FILTRUJACY Z POMPA
Instrukcja instalacji i obstugi

C€

INSTALACJA

Zainstalowac system filtracyjny razem z pompa, zbiornikiem filtra i zaworem wieloportowym.

System filtracyjny powinien by¢ zainstalowany jak najblizej basenu, a najlepiej na poziomie 0,50 m ponizej powierzchni

wody w basenie. Nalezy upewni¢ sie, ze w miejscu, gdzie ma by¢ zainstalowany filtr jest dostepny odptyw wody.

* POMPA
1. Pompe i okablowanie powinni instalowac tylko wykwalifikowani, licencjonowani pracownicy.

2.Uwaga wykonawcy instalacji elektrycznych: Wszystkie pompy zasilane pradem 230 V, 50 Hz, muszg by¢
podtaczone do zasilania gtéwnego przez zatwierdzonego i pozytywnie zweryfikowanego wykonawce.

3. Zainstalowaé zawoér zasuwowy w rurociggu ssgcym.

4. Pofgczenia strony ssacej i ttoczacej pompy majg ograniczniki uformowane w gwincie; nie nalezy probowa¢ wkrecaé

rury poza te ograniczniki.

ZBIORNIK FILTRA | ZAWOR WIELOPORTOWY

.tadowanie piasku filtrujgcego. Piasek filtrujacy jest tadowany przez gérny otwor filtra.

. Zdja¢ plastikowe klamry z szyjki zbiornika.

.Zamkng¢ rure wewnetrzng za pomocg plastikowej zaslepki, aby zapobiec przedostawaniu sie piasku.

.Zaleca sie napetnienie zbiornika wodg do potowy jego objetosci, aby zapewni¢ efekt amortyzujgcy, gdy piasek
filtracyjny bedzie wsypywany do s$rodka. Pomoze to zabezpieczyé dolne kanaliki spustowe przed nadmiernymi
uderzeniami.

d. Ostroznie wsypa¢ odpowiednig ilos¢ piasku filtrujgcego o odpowiedniej klasie. Upewni¢ sie, ze rura $rodkowa jest
wyposrodkowana w otworze. Powierzchnia piasku powinna byé wyréwnana i powinna dochodzi¢ do okoto potowy
wysokosci zbiornika filtracyjnego. Zdjaé plastikowa zaslepke z rury wewnetrzne;j.

2. Zamontowaé zawor sterujacy filtra do zbiornika filtracyjnego.

a. Wiozy¢ zawor sterujgcy filtra (z pierscieniem samouszczelniajgcym — o-ring) do szyjki zbiornika, zwracajgc uwage, by rura
srodkowa wsuneta sie w otwér w dolnej czesci zaworu.

b. Umiesci¢ dwa plastikowe zaciski wokét kotnierza zaworu i szyjki zbiornika oraz dokreci¢ na tyle, aby zawér mogt
by¢ obracany na zbiorniku w celu ostatecznego ustawienia.

c. Ostroznie wkreci¢ manometr (z pierscieniem samouszczelniajgcym) w gwintowany otwér w korpusie zaworu. Nie dokrecaé zbyt
mocno.

d. Podtgczyé pompe do otworu zaworu sterujgcego zaznaczonego stowem PUMP (pompa) za pomocg weza. Po wykonaniu
podtaczenia, dokreci¢ zaciski sSrubokretem, opukujac zacisk dookota rekojescig srubokreta, aby wspomaéc osadzenie sie zacisku
kotnierza zaworu.

3. Wykona¢ potgczenie powrotne rury basenowej do otworu zaworu regulacyjnego oznaczonego stowem RETURN (powro6t) i
dokona¢ innych niezbednych potgczen hydraulicznych, przytaczyé przewody ssace do pompy, odptyw, itd.

4. Aby zapobiec wyciekowi wody, upewnic¢ sie, ze wszystkie potaczenia rurowe sg szczelne.
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WAZNA UWAGA

Wszystkie pompy MEGA muszg by¢ podigczone do zasilania gtdwnego o wtasciwej wartosci znamionowej oraz
przez uprawnionego elektryka. Instalacja elementéw elektrycznych musi przebiega¢ zgodnie z lokalnymi przepisami
i zarzgdzeniami. Ponizsze dane podano wytgcznie w celach informacyjnych:

* Przepisy lokalne (Wielka Brytania): Zgodnie z BS7671

» Przepisy lokalne (Holandia): Zgodnie z NEN1010

* Przepisy lokalne (Belgia): Zgodnie z AREI 50
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INSTALACJA/URUCHOMIENIE FILTRACJI

1. Upewni¢ sie, ze w zbiorniku znajduje sie odpowiednia ilos¢ piasku filtrujgcego, oraz ze wszystkie potgczenia zostaty wykonane i
sg bezpieczne.

2. Wecisna¢ rgczke zaworu sterujgcego i obréci¢ w pozycje BACKWASH (ptukanie wsteczne). (Aby zapobiec uszkodzeniu uszczelki
zaworu sterujgcego, zawsze nacisngc¢ rgczke przed obrotem.)

3. Zala¢ i uruchomi¢ pompe. Nigdy nie wtgcza¢ pompy na sucho! Uruchamianie pompy na sucho moze spowodowaé uszkodzenie
uszczelek, powodujgc wyciek i zalanie wodg! Wypetni¢ pompe wodg przed uruchomieniem silnika (upewni¢ sie, ze wszystkie linie
zasysajgce i powrotne sg otwarte) oraz doprowadzi¢ do wypetnienia zbiornika filtra wodg. Kiedy woda poptynie z przewodu
odptywowego, nalezy uruchomi¢ pompe na co najmniej 1 minute. Poczgtkowe przeptukiwanie wsteczne filtra jest zalecane, aby
usungc¢ wszelkie zanieczyszczenia lub drobne czasteczki piasku z piaskowego materiatu filtrujgcego.

4. Wytaczy¢ pompe i ustawi¢ zawor w pozycji RINSE (ptukanie). Uruchomi¢ pompe i pozostawi¢ jg wigczong przez 1/2 do 1 minuty,
dopdki woda we wzierniku nie bedzie przezroczysta. Wytgczyé pompe i ustawi¢ zawér w pozycje FILTER (filtrowanie) oraz
ponownie wigczy¢ pompe. Filtr pracuje teraz w trybie normalnego filtrowania, odfiltrowujgc czasteczki brudu z wody w basenie.

5. Wyregulowa¢ zawory zasysania i zawory powrotne basenu, aby osiggna¢ pozadany przeptyw. Sprawdzi¢ system i filtr, czy nie
wystepujg wycieki wody oraz dokreci¢ potgczenia, sruby i nakretki, zgodnie z potrzebs.

6. Zanotowa¢ poczatkowy odczyt manometru, gdy filtr jest czysty. (Bedzie on rézny w przypadku ré6znych basendéw, w zaleznosci od
pompy i ogélnego systemu rurociggéw.) W miare usuwania przez filtr brudu i zanieczyszczen z wody w basenie, ich nagromadzenie
w filtrze spowoduje wzrost ci$nienia i zmniejszenie przeptywu. Gdy odczyt wskaznika cisnienia bedzie o 1,5 bara wyzszy niz
poczgtkowo zanotowane ,czyste” cisnienie, to wéwczas nalezy wykona¢ ptukanie wsteczne filtra (patrz: ptukanie wsteczne filtra
[BACKWASH] i opisane dalej funkcje filtra i zaworu sterujgcego).

UWAGA: W trakcie poczgtkowego oczyszczania wody w basenie by¢ moze trzeba bedzie czesto wykonywac ptukanie wsteczne
[BACKWASH] ze wzgledu na niezwykle duze poczatkowe zanieczyszczenie wody.

CZESCI ZAMIENNE FILTRA

Numer | Nrczesci Opis produktu Liczba sztuk
1 88281205 [Zawér czwérdrozny montowany na gorze - 1,5” 1

2 89280102 |Zestaw faczacy z o-ringiem - 1,5"

3 89030204 [Adapter weza z o-ringiem

06021013 |Plastikowy manometr z o-ringiem (40 psi)
01111048 |Ztacze do manometru

5 02011026 |(Tuleja do weza

89030301 [Waz z tworzywa sztucznego z nakretka FSP350-4W
89030401 [Waz z tworzywa sztucznego z nakretka FSP400-4W
6 89030501 [Waz z tworzywa sztucznego z nakretka FSP450-4W
89030601 [Waz z tworzywa sztucznego z nakretka FSP500-4W
89030701 [Waz z tworzywa sztucznego z nakretka FSP650-4W
01013049 |Adapter weza z nakretkg

8 02011104 [O-ring do pompy

08030006 [Pompa FSF350-4W (SS020)

08030007 [Pompa FSP400-4W (SS033)

9 08030008 [Pompa FSP450-4W (SS050)

08030009 [Pompa FSP500-4W (SS075)

08030010 [Pompa FSP650-4W (SS100)

10 89032001 [Sruba montazowa pompy

89010119 [Sruby M6*50 z nakretkq

01271010 |Zacisk blokujacy

12 02011134 |O-ring do szyjki filtru

01331005 |Zbiornik filtra P350

01331006 |Zbiornik filtra P400

13 01331007 (Zbiornik filtra P450

01331008 [Zbiornik filtra P500

01331010 (Zbiornik filtra P650

14 89011602 |Zespdt boczny z rurg w $rodku P350
89011603 |Zespot boczny z rurg w sSrodku P400
89011604 |Zespot boczny z rurg w $rodku P450

11

15
89011605 |Zespot boczny z rurg w Srodku P500
89011606 |Zespot boczny z rurg w Srodku P650
16 01172007 |Rurki boczne P400-P450 (115 mm)

01172008 |Rurki boczne P500-P650 (126 mm)

17 89011601 |Podzespdt spustu wody

01111056 |Zestaw podstawy FSP350-4W

01111053 |Zestaw podstawy FSP400-4W - FSP650-4W

18
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CZESCI ZAMIENNE POMPY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Numer Nr czesci Opis produktu Liczba sztuk Numer Nr czesci Opis produktu Liczba sztuk
1 01201031 Przezroczysta pokrywka 1 15 02011153 Pierscien zabezpieczajacy silnika do SS050-SS120 1
2 02011074 O-ring pokrywki 1 16 89022404 Wspornik silnika 1
3 89022401 Koszyk z uchwytem 1 89022109 Silnik SS020(220V/50HZ) 1
4 01021064 Filtr ""S‘ﬁfe"r‘{jzpe"w":“g].’ ze stali 1 89022110 Silnik SS033(220V/50HZ) 1
5 89280105 Zigczka 1,5" 2 89022105 Silnik SS050(220V/50HZ) 1
6 89022402 Korek spustowy z o-ringiem 1 Y 89022106 Silnik SS075(220V/50HZ) 1
7 02011004 O-ring dyfuzora 1 89022107 Motor SS100(220V/50HZ) 1
8 01111014 Dyfuzor 1 89022108 Silnik S5120(220V/50HZ) 1

01311015 Wirnik SS020(220V/50HZ) 1 04016009 Kondensator do pompy SS050 (220V/50HZ/60HZ) 1
01311016 Wirnik SS033(220V/50HZ) 1 04016010 Kondensator do pompy SS075 (220V/50HZ/60HZ) 1
01311017 Wirnik SS050(220V/50HZ) 1 18 04016012 Kondensator do pompy SS100j SS120 (220V/50HZ/60HZ) 1
° 01311018 Wirnik SS075(220V/50HZ) 1 04016030 Kondensator do pompy SS020 (220V/50HZ/60HZ) 1
01311019 Wirnik SS100(220V/50HZ) 1 04016031 Kondensator do pompy SS033 (220V/50HZ/60HZ) 1
01311014 Wirnik SS120(220V/50HZ) 1 19 89022112 Skrzynka przytgczeniowa do pompy SS050-SS120 1
10 89022403 Sruba M8*16 z podktadka 4 20 89022111 Skrzynka przytgczeniowa do pompy SS020-SS033 1
11 04015033 Uszczelka mechaniczna 1/2" 1 01031027 Wentylator chtodzacy do pompy SS050-SS120 1
12 02011090 O-ring kotnierza 1 21 01031026 Wentylator chtodzacy do pompy SS020-SS033 1
13 01021065 , eﬁ?{;}ﬁiﬁi’g&{] i 1 " 01031011 Ostona wentylatora do pompy SS020-SS033 1
14 03011035 Sruba M6*30 8 01031010 Ostona wentylatora do pompy SS050-SS120 1
15 02011156 Pieréc“’gozasbs%zz"(fgzsaojggy silnika 1 23 02011104 O-ring 2

ZALEWANIE POMPY

Wypusci¢ cate powietrze z filtra i systemu rurociggéw.

W zalanym uktadzie zasysajgcym (zrodio wody potozone wyzej niz pompa), pompa zaleje sie sama, gdy zawory

strony ssacej i ttocznej zostang otwarte.

< Jesli pompa nie znajduje sie w zalanym ukfadzie ssgcym, nalezy odkreci¢ i zdjg¢ pokrywke filtra wstepnego;
wypetnic filtr wstepny i pompe woda.

% Oczyscic i sprawdzi¢ pierscien; zainstalowa¢ go ponownie na pokrywce filtra wstepnego. Umiesci¢ z powrotem

pokrywke filtra wstepnego i przekreci¢ w prawo, aby jg dokrecic.

X3
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*

UWAGA: Dokreci¢ pokrywke filtra wstepnego tylko recznie. Pompa powinna by¢ teraz zalana. Czas zalewania
bedzie zaleze¢ od wysokosci zasysania pionowego i poziomej dtugosci rurociggu ssgcego.
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CZESCI ZAMIENNE ZAWORU EM-MV40B

Pozycja zaworu | Funkcja

FILTER Normalna filtracja i zasysanie.

BACKWASH Czyszczenie filtra poprzez odwrdécenie kierunku przeptywu.

RINSE Stosuje sie po ptukaniu wstecznym, aby wyptuka¢ brud z zaworu.

WASTE Omijanie filtru uzywanego do oczyszczania, aby spusci¢ wode lub obnizy¢ jej poziom.
RECIRCULATE Omijanie filtra w celu zapewnienia obiegu wody do basenu.

CLOSED Wytgczenie catego przeptywu do filtra lub do basenu.

Numer | Nrczesci Opis produktu Liczba sztuk
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03018009 | Trzpien raczki

01013036 | Raczka czwérdroznego zaworu o rozmiarze 1,5”
03011003 | Wkret samowiercacy ¢ 4*12

01013040 | Pierscien dociskowy

01013041 | Mocowanie czwordroznego zaworu o rozmiarze 1,5”

01181003 | Podktadka raczki czwérdroznego zaworu o rozm. 1,5”

02011017 | Pierécien samouszczelniajacy (o-ring) wimika
89280104 | Wziernik z o-ringiem
01111048 | Ztacze manometru / ogranicznika
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06021013 | Manometr plastikowy z o-ringiem (40 psi)

11 02311005 | Uszczelka pajeczynowa

01013098 | Pokrywka wirnika czwérdroznego zaworu o rozm. 1,5”

01021003 | Wirnik czwordroznego zaworu o rozmiarze 1,5”

13 01013039 | Ztacze wimika czwordroznego zaworu o rozm. 1,5”
14 02011021 | O-ring do zlacza wirnika

15 02011018 | O-ring
16 01013038 Podstawa czwérdroznego zaworu o rozmiarze 1,5
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(Zacisk)
02011027 O-rir_lg czwdrdroznego zaworu o rozmiarze 1,5” 1
17 (Gwint)
02011028 (Oz-élggk(;zwordroznego zaworu o rozmiarze 1,5” 1
18 89281301 | Korpus czwordroznego zaworu o rozmiarze 1,5” 1
19 02020013 | O-ring ztaczki o rozmiarze 1,5” 3-
20 01013015 | Ztacze o rozmiarze 1,5” (czarne) 3
21 02011003 | O-ring ztaczki o rozmiarze 1,5” 3
22 01171153 | Ztaczka o rozmiarze 1,5” (A/E) 2
23 01013017 | Nakretka ztaczki o rozmiarze 1,5” (czarna) 3

OSTRZEZENIE

A FILTR TEN PRACUJE POD WYSOKIM CISNIENIEM. JESLI JAKAKOLWIEK CZESC SYSTEMU
OBIEGOWEGO (NP. ZACISK, POMPA, FILTR, ZAWOR, ITP.) JEST SERWISOWANA, POWIETRZE
MOZE WEJSC DO SYSTEMU | ULEC SPREZENIU. SPREZONE POWIETRZE MOZE SPOWODOWAC
WYRWANIE POKRYWY LUB ZAWORU, CO MOZE PROWADZIC DO CIEZKICH OBRAZEN, SMIERCI LUB
USZKODZENIA MIENIA.

WYLACZYC POMPE PRZED ZMIANA POZYCJI ZAWORU.

FILTR POMPY ORAZ KOSZYKI ODPIENIACZA NALEZY CZYSCIC REGULARNIE, ABY ZAPOBIEC
USZKODZENIU POMPY | ZAPEWNIC PRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE SYSTEMU.

NIE ODKRECAC SRUB ZACISKU KOLNIERZA, GDY POMPA PRACUJE.
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