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BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND AUFBEWAHREN!

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung.

Dort  finden  Sie  Anweisungen  und  Materialien  zur  Konstruktion,  Sicherheit  und

Installation des Beckens. Die Bedienungsanleitung sollte zum späteren Nachschlagen

aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen und Tipps zur Verwendung des Beckens enthält.

EINFÜHRUNG

Wir  bedanken  uns  für  den  Kauf  des  Plast-Pol-Polyesterbeckens.  Wir  empfehlen,  sich  ein

bisschen Zeit zu nehmen, um die Montage- und Bedienungsanleitung zu lesen. Die dort enthaltenen

Informationen  gewährleisten  einen  längeren  Betrieb  und  eine  sichere  Nutzung  des

Schwimmbeckens.

Regelmäßige  Wartung  des  Pools  gewährleistet  den  Benutzern  angemessenen  Komfort  sowie

verlängert die Lebensdauer und die Betriebszeit des Beckens.

Die folgende Bedienungsanleitung gilt für die unten aufgeführten Modelle:

MODELL
GESCHÄTZTE
NUTZFLÄCHE

GESCHÄTZTES
FASSUNGSVERMÖGEN

MODELL
GESCHÄTZTE
NUTZFLÄCHE

GESCHÄTZTES
FASSUNGSVERMÖGEN

Typ, RÖMISCHE TREPPE Typ, INNENTREPPE

5,00 x 3,00 x 1,50 11,50 [m2] 12,5 [m3] 5,10 x 3,00 x 1,50 13,00 [m2] 16 [m3]

6,00 x 3,00 x 1,40 14,50 [m2] 14 [m3] 6,10 x 3,00 x 1,50 16,00 [m2] 21 [m3]

6,00 x 3,00 x 1,50 14,50 [m2] 16 [m3] 6,10 x 3,65 x 1,50 20,00 [m2] 25 [m3]

7,00 x 3,20 x 1,50 18,50 [m2] 21 [m3] 8,10 x 3,65 x 1,50 27,00 [m2] 32 [m3]

8,00 x 3,20 x 1,50 21,50 [m2] 25 [m3] 6,60 x 3,20 x 1,50 18,00 [m2] 21 [m3]

10,00 x 3,20 x 1,50 27,50 [m2] 32 [m3] 7,60 x 3,20 x 1,50 21,00 [m2] 24 [m3]

8,80 x 3,65 x 1,50 27,50 [m2] 35 [m3] 7,60 x 3,65 x 1,50 24,50 [m2] 27 [m3]

10,30 x 3,65 x 1,50 32,00 [m2] 42 [m3] 8,50 x 3,65 x 1,50 27,00 [m2] 32 [m3]

ALLGEMEINES

Unsere  Produkte  samt  Zubehör  sind  für  den  Einsatz  als  Schwimm-  und  Badebecken  bestimmt.  Es  wird

empfohlen, das Becken mit dem Wasser aus der kommunalen Wasserversorgung gemäß Trinkwasser-Regeln zu

fühlen. Wir raten davon ab, das Becken mit Quellwasser, Tiefenwasser oder Sole nachzufüllen. Hohe Salz- und

Eisenkonzentration bzw. falscher Wasserhärtegrad (Kalkverbindungen) können unter anderen zur Korrosion an

Geräten und Elementen des Beckens und Ablagerungen an den Beckenwänden führen.

Die Technologie und der Herstellungsprozess der Schwimmbecken aus flexiblen Polyesterharzen bedingt, dass

Maßungenauigkeiten auftreten können. Die angegebenen Maße sind daher annähernd und unverbindlich. Die

Laminatbecken erreichen ihre volle Stabilität durch die äußere Betonschicht. 
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Wir empfehlen,  die Montage von Bau- und Installationsfirmen bzw. Personen, die mit der Installation von

Polyesterbecken  vertraut  sind,  durchführen  zu  lassen.  Sämtliche  Elektroinstallationen sollten  von

qualifizierten und autorisierten Elektroinstallateuren ausgeführt werden, um Sicherheit bei Benutzung des

Schwimmbeckens zu gewährleisten. 

Die maximale und kurzzeitige Wassertemperatur im Polyesterbecken sollte 28°C nicht überschreiten.

Fördergeräte, insbesondere Filterpumpen und Gegenstromanlagen, sollten unterhalb der Wasserlinie platziert

werden, um einen Rückfluss von Wasser durch Schwerkraft und einen Trockenlauf des Gerätes zu verhindern,

es sei denn, die Pumpe ist dafür ausgelegt (z.B. selbstansaugende Pumpe).

***

Es wird nicht empfohlen, das Becken vollständig zu entleeren, weil eine hohe Gefahr einer Verformung

durch äußere Kräfte besteht (zum Beispiel durch Grundwasser oder Grunddruck). In extremen Fällen kann es

zur  Beschädigung  der  Konstruktion  des  Beckens  kommen.  Die  Fundamentplatte  sollte  oberhalb  des

Grundwasserspiegels  platziert  werden. Man  sollte  immer  zusätzlich  die  Entwässerung  in  Höhe  der

Fundamentplatte mit  Wasserablauf zum Entwässerungsbrunnen ausführen.  Die Arbeiten sollten mit einem

Baufachmann konsultiert werden, der die örtlichen Bodenverhältnisse kennt.

Alle  eventuellen  Mängel  werden  während  der  Garantiezeit  kostenlos  behoben,  sofern  sie  auf  Material-  oder

Verarbeitungsfehler  zurückzuführen  sind.  Ausgenommen  von  der  Garantie  sind  Verbrauchsmaterialien  und

rotierende Teile (z. B. Glühbirnen, Lager usw.), sowie Teile mit Anzeichen von mechanischen Beschädigungen

und   Schäden,  die  durch  unsachgemäßen  Gebrauch,  unsachgemäße  Installation  und/oder  unsachgemäße

Inbetriebnahme entstanden sind.  Im Garantiefall  reichen  Sie  bitte  den Garantieschein  bei  Ihrem Händler  oder  der

Firmenzentrale  ein.  Die  detaillierten  Bedingungen  und  die  Garantiefrist  sind  in  dem  bei  der  Lieferung  des  Pools

gelieferten Garantiebuch enthalten.

WARTUNG

Für  sachgemäße  und  langfristige  Nutzung  des  Pools  und  des  Zubehörs  empfehlen  wir  Ihnen,  das

Schwimmbecken, das Zubehör sowie die dazugehörenden Anlagen regelmäßig, optimal einmal in der Woche zu

warten.  Der  Zustand  der  Beckenbeschichtung  sollte  laufend  überprüft  werden.  Über  auffällige

Veränderungen sollte der Hersteller umgehend informiert werden.

Regelmäßige Wartungstätigkeiten:

 Überprüfung des allgemeinen Zustands und der zugänglichen Oberflächen des Schwimmbeckens,

 Schmutzentfernung aus dem Becken mit dafür vorgesehenen Mitteln,

 Kontrolle der Wasserparameter (Temperatur, pH-Werte, Chlorkonzentration),

 Wasseraufbereitung gemäß Empfehlungen der Mittelhersteller,

 Kontrolle des Technikraums mit dem Poolzubehör (Filter, Pumpen und andere Anlagen).

Reinigung  und  Schmutzentfernung  sollte  nicht  mit  aggressiven  Reinigungsmitteln  erfolgen,  die  für

Polyesterbecken  nicht  bestimmt  sind  (das  gilt  insbesondere  für:  Bleichmittel,  Scheuermittel,  Präparate  mit

Mikropulver). Es ist verboten, Verschmutzungen mechanisch zu entfernen, ohne sich vorher mit dem Hersteller

zu konsultieren.
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BESONDERE VORSICHTSMAẞNAHMEN

1. Das Produkt sollte bestimmungsgemäß verwendet werden.

2. Bei der Vorbereitung auf die Montage ist die Ware auf Übereinstimmung mit der Bestellung zu prüfen. Im

Schadensfall wenden Sie sich bitte umgehend an den Verkäufer.

3. Die Installation sollte gemäß der Montageanleitung erfolgen. Falls dem Produkt keine Montageanleitung

beigefügt ist, wenden Sie sich zwecks korrekter Installation an Ihren Vertriebspartner oder an einen PLAST-

POL-Mitarbeiter.

4. Die  Montage  sollte  von  einer  Person  mit  entsprechender  Qualifikation  durchgeführt  werden.  Alle

Tätigkeiten sollten mit äußerster Vorsicht durchgeführt werden.

5. Beim Anschließen des Produkts an eine Stromquelle wird empfohlen, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen,

die unter anderen in der europäischen Norm PN-EN 50110-1: 2013-05 enthalten sind.

Eigenständige Reparaturen und Modifikationen haben Garantieverlust zur Folge.

BEDIENUNGSANLEITUNG DES SCHWIMMBECKENS

1.1 / Das Poolwasser wird in einem geschlossenen System gefiltert. Die Pumpe des Filtersets saugt das

Wasser durch den im oberen Teil des Beckens befindlichen Skimmer an. Anschließend fließt das Wasser durch

den Sandfilter und gelangt über die Einlaufdüsen zurück in das Becken.
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1.2 / SKIMMER  -Im oberen Teil der Beckenwand ist ein Skimmer platziert - eine Vorrichtung, durch die

das Wasser aus dem Becken gesaugt wird. Der Skimmer ist mit einem Schwimmer, einem Korb für größeren

Schmutz  und  einem  Aufsatz  zum  Anschluss  eines  Sauggerätes  (Saugers)  ausgestattet.  Das  Wasser  mit

Verunreinigungen  fließt  durch  die  Schwimmerkammer  und  dann  in  den  Absetzbehälter,  wo  sich  ein  Korb

befindet, der Verunreinigungen - Haare, Blätter usw. - aufhält. Der Korb besteht aus einem feinen Netz (er sollte

von  Zeit  zu  Zeit  gereinigt  werden).  Schalten  Sie  die  Pumpe  aus,  während  Sie  den  Korb  reinigen.  Der

Wasserspiegel  im  Becken  sollte  mindestens  auf  halber  Höhe  des  Skimmereinlaufs  vorhanden  sein.  Ein

niedrigerer  Wasserstand  führt  dazu,  dass  die  Luft  in  das  Filtersystem  gesaugt  wird  und  die  Pumpe

ungleichmäßig läuft.  Falls  sich im System zu viel  Luft  befindet,  dann kann die laufende Pumpe beschädigt

werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Der Absetzbehälter/-korb sollte regelmäßig entleert werden - der Schmutz kann den Durchfluss

blockieren und die Filterpumpe beschädigen.

Es wird empfohlen, den Wasserspiegel im Skimmer auf mindestens ½ seiner Höhe zu halten.

1.3 / FILTERSYSTEM-PUMPE - Die Wasserzirkulation im Pool wird durch die Pumpe des Filtersets erzwungen.

Die Pumpenlaufzeit wird je nach Intensität der Beckennutzung individuell geregelt. Bei hoher Intensität kann die Pumpe

sogar rund um die Uhr arbeiten, damit das Wasser im Pool nach wiederholtem Durchlaufen des Filterbetts kristallklar ist.
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WICHTIGE INFORMATIONEN
Bei der erstmaligen Benutzung der Pumpe:
- Wasser einfüllen und Pumpen- und Filtersystem entlüften,
- die Öffnung der Ventile prüfen,
- die Arbeitsposition des Filterkopfes überprüfen,

WICHTIGE INFORMATIONEN

Bei einer längeren Betriebspause der Pumpe bzw., falls Sie erwarten, dass die Temperatur im 
Technikraum unter 0 °C absinkt, lassen Sie das Wasser aus der Pumpe ab. Nach dem Schließen
der Ventile (Skimmer und Einlaufdüsen) schrauben Sie die Ablassschraube, die sich im unteren
vorderen Teil des Pumpengehäuses befindet ab.

1.4  /  FILTER  -  Gepumptes  Wasser  fließt  durch  einen  Sandfilter.  Das  Filtersandbett  fängt  alle

Verunreinigungen auf, die fein genug waren, um durch den Skimmerkorb zu fließen. Das Sandbett sollte je nach

Nutzungsgrad des Pools alle paar Jahre ausgetauscht werden. Spülen Sie den Sand im Filter alle paar Tage – je

nach Verschmutzungsgrad des Bettes. Auf dem Filterkopf ist ein Manometer (Druckanzeige des durchfließenden

Wassers),  ein Schauloch (Anzeige der Reinheit des Spülwassers) sowie ein Vierwege- oder Sechswegeventil

platziert. Die Ventilpositionen können durch Drücken und Drehen des Ventilgriffs ausgewählt werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Wszelkie przełączenia zaworu głowicy filtra należy wykonywać przy wyłączonej pompie. 

Przełączanie zaworu w czasie pracy pompy może spowodować jego uszkodzenie, zatarcie.

Das Umschalten des Filterkopfventils sollte jedes Mal bei ausgeschalteter Pumpe erfolgen.

Das Umschalten des Ventils bei laufender Pumpe kann sie beschädigen bzw. festfressen.

Während des normalen Betriebs des Filtersystems sollte sich das Filterkopfventil in der Position / FILTERN /

befinden. Das Manometer zeigt dann den Druck des fließenden Wassers ca. 1 bar an. Ein Druckanstieg von 0,5

bar und mehr bedeutet Verschmutzung des Sandbettes im Filter. Schalten Sie in diesem Fall die Pumpe aus,

drehen Sie das Filterkopfventil in die Position /RÜCKSPÜLEN/ und schalten Sie die Pumpe ein. Das Sandbett

im  Filter  wird  dann  gespült  und  das  Wasser  mit  Verunreinigungen  aus  dem  System  geschleudert.  Der

Verschmutzungsgrad des ausströmenden Wassers ist im Schauloch im Filterkopf zu beobachten. Das Spülen

muss fortgesetzt werden, bis im Schauloch transparentes Wasser erscheint (ca. 3 ÷ 5 min). Schalten Sie dann die

Pumpe  aus  und  drehen  Sie  das  Filterkopfventil  in  die  Position  /  NACHSPÜLEN  /.  Die  Pumpe  wieder

einschalten und das Schauloch beobachten.  Jetzt werden die inneren Verbindungen des Filters gespült,  was

fortgesetzt werden sollte, bis im Schauloch transparentes Wasser erscheint (ca. 15 ÷ 20 Sekunden). Schalten Sie

die  Pumpe  aus,  stellen  Sie  das  Filterkopfventil  auf  /  FILTERN  /  und  schalten  Sie  die  Pumpe  ein.  Die

Sandbettspülung des Filters ist abgeschlossen.
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Die  Bettspülung  sollte  auch  dann  durchgeführt  werden,  wenn  das  im  Filterkreislauf  fließendes  Wasser  /

Kopfventilposition / FILTERN /, durch Düsen verschmutzt in das Becken strömt. Das deutet darauf hin, dass

das Sandbett im Filter so verschmutzt ist, dass Schmutzpartikel mit dem Wasser wieder ins Becken gelangen.

Beim Spülen des Filters wird eine bestimmte Menge Poolwasser in die Kanalisation gepumpt. Der Wasserverlust im Pool

sollte wieder aufgefüllt werden. Auf diese Weise findet ein langsamer, aber systematischer Wasseraustausch im Becken

statt.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Bei  einer  längeren Betriebspause des  Filters  bzw.,  falls  Sie  erwarten,  dass  die  Temperatur  im

Technikraum unter 0 °C absinkt, lassen Sie das Wasser aus dem Filter ab. Nach dem Schließen

der Ventile (Skimmer und Einlaufdüsen) schrauben Sie die Ablassschraube, die sich im unteren Teil

des Filtergehäuses befindet ab.

Folgende Positionen des Kopfventils ermöglichen:

1 – FILTERN / FILTER / FILTRATION - FILTERN / NORMALBETRIEB - Filtern des Wassers oder Saugen des Pools

mit einem Sauger durch ein Sandbett im Filter,

2  –  ENTLEEREN  /  WASTE  /  EGOUT –  ENTLEEREN  DES  POOLS  -  Entleeren  des  Beckens,  Absenken  des

Wasserspiegels im Becken (auf das Niveau des Skimmers),

3 – GESCHLOSEN / CLOSED / FERME - GESCHLOSSEN - Schließen des Wasserflusssystems hinter der Pumpe,

4 – RÜKSPULEN / BACKWASH / LAVAGE  -  RÜCKSPÜLEN - Reinigung des Sandes im Filter durch Rückfluss:

WASSERAUSLASS NACH AUSSEN (WASTE),

5 –  ZIRKULIEREN  /  RECIRCULATE  /  CIRKULATION –  ZIRKULIEREN  -  Pumpen,  schnelles  Auflösen  von

Chemikalien,

6 – NACHSPULEN / RINSE / RINCAGE  - SCHLUSSSPÜLUNG - Spülen der internen Anschlüsse des

Filters nach der Reinigung des Sandes: WASSERAUSLASS NACH AUSSEN (WASTE).
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2.1 /  POOLLAMPEN -  müssen an den im Set enthaltenen Trafo  parallel  angeschlossen werden.  Das direkte

Anschließen  von  Lampen an  eine  230-V-Stromversorgung kann zum Durchbrennen der  Glühlampen führen.

Kabel sollten in einem Schutzschlauch (Peschel) zum Anschlusskasten geführt werden. Die Unterwasserlampe

wird  über  einen  Schalter  gesteuert,  der  den  230V  /  12  Volt  Trenntransformator  für  die  Unterwasserlampe

einschaltet.  Der  Trafo  trennt  die  galvanischen  Versorgungskreise  der  Lampen  -  12V  vom  230V  Netz.  Dies

gewährleistet volle Sicherheit bei der Nutzung des Pools, wenn die Unterwasserbeleuchtung eingeschaltet ist.

 

3.1 /  STEUERUNG ELEKTRISCHER GERÄTE - Elektrische Geräte müssen von der STEUERTAFEL mit

Strom  versorgt  werden.  Der  Schutz  vor  elektrischem  Schlag  muss  so  erfolgen,  dass  alle  Metallgehäuse

elektrischer Geräte, die normalerweise nicht leitend sind, mit dem geerdeten gelbgrünen Schutzleiter verbunden

sind.  Als  zusätzliche  Schutzmaßnahme sollten  die  Elemente  der  elektrischen Anlage  des  Schwimmbeckens

durch  einen  dreiphasigen  Fehlerstromschutzschalter  (mit  einem  Differenzstrom  von  30  mA)  und

Installationsschaltern geschützt werden, die eine separate Steuerung einzelner Empfänger ermöglichen. Dies

gewährleistet die vollständige Sicherheit der Benutzer des Schwimmbeckens im Hinblick auf den Schutz vor

elektrischem Schlag.

WICHTIGE INFORMATIONEN
Die Auswahl der Kabel und die Installationsmethode hängt von der Art der 
installierten Ausrüstung ab. Jede Installation sollte individuell ausgewählt und 
ausgeführt werden. Alle Elektroinstallationen sollten von einem qualifizierten 
Elektriker ausgeführt werden.
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FÜLLUNG DES BECKENS - mit Wasser aus der Wasserleitung. Nachdem das Becken gefüllt worden ist, muss das

Wasser chemisch aufbereitet werden. Prüfen Sie dazu den pH-Wert des Poolwassers mit einem Testgerät und dosieren

Sie die Mittel zum Senken (pH -) bzw. Anstieg (pH +) so, dass der pH-Wert 7,2-7,6 beträgt. Dann lösen Sie in einem

separaten Behälter mit warmem Wasser ca. 0,3-0,4 kg CHLOR SHOCK - Granulat / CHLOR SHOCK / auf, und fügen Sie

es langsam dem Wasser (am SKIMMER) hinzu, während die Filterpumpe läuft und der Filterkopf auf / FILTERN / steht.

Die Pumpe sollte ca. 0,5 Stunde laufen. Dadurch werden die Chemikalien mit dem Poolwasser vermischt und es entsteht

aktives  Chlor,  um  die  im  Wasser  enthaltene  Bakterienflora  und  Verunreinigungen  zu  neutralisieren.  Infolge  dieser

Behandlung kann nach einigen Tagen ein Sediment auf dem Beckenboden erscheinen. Entfernen Sie dieses Sediment

mit einem Sauger. zniszczenia flory bakteryjnej oraz zanieczyszczeń zawartych w wodzie. Na skutek tego zabiegu po

kilku dniach może nastąpić wytrącenie się osadu na dnie basenu. Osad ten należy zebrać odkurzaczem.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Es wird empfohlen,  das Wasser im Becken aus der kommunalen Wasserversorgung gemäß

Trinkwasserverordnung  zu  beziehen.  Wir  raten  davon  ab,  das  Becken  mit  Quellwasser,

Tiefenwasser  oder  Sole  nachzufüllen.  Hohe  Salz-,  Eisenwerte  bzw.  falsche  Wasserhärte

(Kalksteinverbindungen) können zur Korrosion und Ablagerungen an Beckenwänden führen.

Starke Verunreinigungen, die zu Boden fallen, werden mit einem Unterwassersauger entfernt. Der Saugerkopf

(Saugbürste) wird an einer Teleskopstange befestigt und mit einem Schlauch an den Skimmer verbunden. Das

Saugen des Poolbodens ähnelt  dem Staubsaugen eines Teppichs mit einem gewöhnlichen Staubsauger.  Das

Absaugen des Beckenbodens erfolgt im geschlossenen Kreislauf des Wassers / FILTERN / am Filterkopf. Wenn

Sie  den  Pool  saugen,  sammelt  sich  der  Schmutz  im  Sandfilter.  Nach  einiger  Zeit  ist  es  notwendig,  das

Filtersandbett zu spülen. Während des Saugens sollte sich im Absatzbehälter des Skimmers ein Korb befinden,

der  größere  Verunreinigungen  im  Wasser  oder  auf  dem  Boden  des  Beckens  auffängt.  Schmutz  an  den

Beckenwänden und am Boden wird mit einer Spezialbürste an einem Teleskopstiel entfernt.

Wenn sich auf der Höhe der Wasserlinie ein schmutziger Streifen bildet, dann putzen Sie den Streifen mit einer

Bürste und Chemikalien. Der Vorgang soll so durchgeführt werden, dass möglichst wenig Chemikalien in das

Poolwasser gelangen.

Zur Reinigung der Bordseiten sollten Spezialmittel eingesetzt werden.

                        HINWEIS

Nach  dem  Zusammenbau  des  Sauger-Sets  entlüften  Sie  den  Saugschlauch,  um  volle

Saugleistung des Saugers zu gewährleisten. Vor Anschluss an den Skimmer tauchen Sie den

gesamten Schlauch ein  oder  befestigen Sie ein Ende an die  Düsen,  um den Schlauch mit

Wasser zu füllen.Nach Beendigung des Saugvorgangs wird empfohlen, die Filterpumpe mindestens

10-15 Minuten laufen zu lassen, um das System und die Pumpe zu reinigen.
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6.1 /  Das Wasser im Pool fließt in einem geschlossenen Kreislauf. Es wird mechanisch und chemisch

aufbereitet. Mechanisch – das Wasser fließt durch den Filter. Dort werden Sedimente und feine Ablagerungen

aufgefangen. Chemisch – Chemikalien werden hinzufügt, um Algen, Bakterien und Mikroorganismen abzutöten.

Das Wasser im Pool sollte einen pH-Wert von 7,2-7,6 haben. Dadurch werden Haut- und Augenreizungen

vermieden, die Metallteile rosten nicht und die desinfizierende Wirkung von Chlor wird nicht geschwächt. Um

den pH-Wert innerhalb der erforderlichen Grenzen zu halten werden chemische Verbindungen verwendet, um

die Alkalität des Wassers zu erhöhen bzw. zu verringern. Wenn das Wasser im Pool zu alkalisch ist (pH über

7,6), sollte es durch Hinzufügen eines pH-Senkers (pH-) gesenkt werden. Wenn der pH-Wert hingegen unter 7,0

liegt, sollte er durch Zugabe eines pH-Erhöhers (pH +) erhöht werden.

Das Wasser wird mit  Chlor bzw. Chlorverbindungen desinfiziert.  Dem Poolwasser sollte  kontinuierlich Chlor

zugesetzt werden. Dies liegt daran, dass sich Chlor im Wasser mit anderen Substanzen verbindet. Außerdem

findet ein Chlor-Verdunstungsprozess statt. Der Chlorverbrauch ist von folgenden Faktoren abhängig: Wasser-

und Umgebungstemperatur,  Beckenfläche und der Nutzungshäufigkeit  des  Pools.  Die  Chlorkonzentration im

Wasser sollte kontrolliert, und die empfohlenen Werte sollten gehalten werden: 0,6 - 1,0 mg / maximal 2 mg /

ungefähr 1 Milligramm Chlor pro 1 Liter Wasser. Der zu geringe Chlorgehalt verursacht unter anderen die Bildung

von sogenannten Chloraminen,  die  dem Wasser einen unangenehmen Geruch verleihen und gleichzeitig die

Wirkung von Chlor reduzieren. Wenn die Menge an gelöstem Chlor im Wasser unter 0,6 ppm liegt, fügen Sie

Chlor hinzu, und wenn die Chlorkonzentration über 1,5 ppm liegt, warten Sie, bis das Chlor aus dem Wasser

selbst verdunstet.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Das Wasser im Pool sollte alkalisch sein, pH = 7,2 - 7,6.

Die Chlorkonzentration sollte bei 0,6 - 1,0 mg (max. 2,0 mg) gehalten werden.

Die genannten Parameter sollten regelmäßig überprüft werden, 

um das Wasser im Pool sauber zu halten.
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6.2 /Die Tabellen sind geeicht:

- CL 0,1-3,0 – ungefähr die Anzahl von Milligramm an gelöstem Chlor in einem Liter Wasser,

- pH 6,8-8,2 – über 7 – Alkalität des Wassers, unter 7 – Säure des Wassers.

Messung des Chlorgehalts und des pH-Werts im Wasser:

- entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Testgerät;

- füllen Sie beide Gefäße mit dem Wasser aus dem Pool, indem Sie das Testgerät bis zu einer Tiefe von etwa 0,5

m eintauchen;

- stecken Sie in das DPD-Gefäß eine Tablette aus der DPD-Packung hinein.

- Stecken Sie in das PHENOL-RED-Gefäß eine Tablette aus der PHENOL RED-Packung hinein.

- Verschließen Sie beide Gefäße mit einem Kunststoffdeckel,

- drehen Sie den Tester mehrmals um, damit sich die Tabletten aufzulösen und mit Wasser vermischen,

-  vergleichen  Sie  nach  ca.  1  Minute  die  Wasserfarbtöne  in  den  Gefäßen  mit  den  mit  CL  bzw.  pH

gekennzeichneten Mustern und lesen Sie Chlorkonzentration und den pH-Wert ab.

- nach der Messung gießen Sie das Wasser aus den Gefäßen, die anschließend gespült werden sollten.

6.3 / CHEMIE ZUR WASSERAUFBEREITUNG - Zur chemischen Aufbereitung des Poolwassers verwenden

Sie folgende Mittel:

- SCHNELLE CHLORBILDUNG „CHLOR SHOCK“ – ermöglicht schnelle Bildung von aktivem Chlor,

um biologische Flora und Mineralien zu vernichten und die im Wasser enthaltene Chloramine abzubauen.

Dosierung:  Stoßdosierung  150-200g  pro  10m³  Wasser,  Tagesdosierung  15-20g  pro  10m³  Wasser  zur

Aufrechterhaltung des Aktivchlorgehaltes von 0,2-0,5mg/l.

Anwendung: In warmem Wasser auflösen und bei laufender Pumpe langsam durch den Skimmer in das Wasser

geben, wobei der Filterkopf auf / FILTERN / eingestellt ist.

- - LANGFRISTIG WIRKENDES CHLOR - ermöglicht eine langsame Chlorfreisetzung, um die Chlorkonzentration

im Wasser aufrechtzuerhalten.

Dosierung: 1 Tablette von 200 g pro 40 ÷ 50 m³ Wasser alle 8-14 Tage.

Anwendung:  bei  laufender Pumpe legen Sie die Tablette in die Schwimmerkammer oder  in den Korb im

Skimmer. NICHT DIREKT IN DAS SCHWIMMBAD HINEINWERFEN.

- FLOCKUNGSMITTEL / KOAGULANT - bewirkt das Ausscheiden der im Wasser enthaltenen Mineralstoffe

und Metalle sowie die Aggregation kleinerer Partikel zu größeren, die dann im Sandbett aufgefangen werden

können, bzw. sich in Form von Sedimenten auf dem Boden absetzen.

Dosierung: 100 g pro 10 m³ Wasser nach dem Spülen des Filters.

Anwendung:  bei  laufender  Pumpe und Einstellung des  Filterkopfes  auf  /  FILTERN /  in  warmem Wasser

auflösen und am Skimmer langsam in das Wasser hinzufügen bzw. direkt im Skimmer platzieren (Kartuschen).
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- pH-ERHÖHER "pH+" – das Granulat erhöht den zu niedrigen pH-Wert des Wassers.

Dosierung: 100 g pro 10 m³ Wasser, um den pH-Wert um 0,2 zu erhöhen.

Anwendung: in warmem Wasser auflösen und bei laufender Pumpe durch den Skimmer langsam ins Wasser

hinzufügen. Stellen Sie dabei den Filterkopf auf / FILTERN/.

- PH-SENKER „pH-“ – das Granulat senkt den zu hohen pH-Wert des Wassers ab.

Dosierung: 100 g pro 10 m³ Wasser, um den pH-Wert um 0,2 zu senken.

Anwendung: in warmem Wasser auflösen und bei laufender Pumpe durch den Skimmer langsam ins Wasser

hinzufügen. Stellen Sie dabei den Filterkopf auf / FILTERN/.

- ANTIALGE – die Flüssigkeit schützt das Wasser vor Algenbildung und vernichtet die vorhandenen Algen.

Dosierung: Stoßdosierung 100-200ml auf 10m³ Wasser / Nachdosierung 10-20ml auf 10m³ Wasser.

Anwendung: bei  laufender Pumpe langsam durch den Skimmer ins Wasser hineinfügen. Den Filterkopf auf /

FILTERN/ stellen.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Angaben zur Mitteldosierung sind nur annähernd. Bitte beachten Sie die Empfehlungen des

Herstellers  auf  dem  Produktetikett.  Je  nach  Beschaffenheit  reagiert  das  Wasser  anders  mit

Chemikalien  zur  Wasseraufbereitung.  Aus  diesem Grund sollte  die  Dosierung  von  Chemikalien

hinsichtlich der Menge und Verwendungshäufigkeit experimentell bestimmt werden.

WARNUNG

Chemikalien zur Wasseraufbereitung sind in konzentriertem Zustand gefährlich für Mensch,

Tier und Umwelt. Die Lagerung erfolgt in einem trockenen, kühlen und belüfteten Raum

in  einem  fest  verschlossenen  Behälter.  Von  Wärmequellen  fernhalten.  Der  Lagerort  der

Behälter mit Chemikalien darf für ungeschulte Personen und Kinder nicht zugänglich sein.

Augen und Atemwege vor Chemikalien schützen. Die chemischen Mittel dürfen nur mit Wasser gemischt werden. Nur

ein Mittel kommt dabei zur Anwendung. Falls verschiedene Chemikalien miteinander in Berührung kommen, dann

können  Sie  Brand  verursachen  bzw.  giftige  Stoffe  freisetzen.  Die  zum  Lösen  und  Mischen  der  Chemikalien

verwendeten Behälter und Rühr-Werkzeuge dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.
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7.1 / GRÜNES WASSER - In vielen Fällen wird die grüne Farbe des Wassers durch das Vorhandensein von

gelöstem Eisen in der Wasserentnahmestelle, Filtern, Tanks oder Rohren verursacht.

Dieses Phänomen ist intensiver, wenn der pH-Wert unter 7,0 sinkt. Maßnahmen: Halten Sie den pH-Wert von 7,0,

geben Sie den CHLOR SHOCK ins Poolwasser in einer Menge von etwa 60 g pro 10 m³ Wasser und warten Sie 24

Stunden lang, um das Eisen in Form von dunkelbraunem Sediment zu oxidieren. Das Eisen scheidet sich als

dunkelbraunes  Sediment  ab.  Nachdem  Sie  das  Sediment  mit  einem  Unterwassersauger  vom  Beckenboden

entfernt haben, schalten Sie das Filter- und Chlordosiersystem ein. Gleichzeitig korrigieren Sie den pH-Wert (7,2-

7,6).

7.2  /  WASSER  MIT  GRÜNEN  FLECKEN  -  im  Poolwasser  erscheinen  grünbraune  Flecken  und  die

Beckenwände werden rutschig. Dieses Phänomen weist auf die Entwicklung von Algen hin.

Maßnahmen: Algenbekämpfung im Schwimmbadwasser kann durch Dosierung vom CHLOR SHOCK in einer

Menge von 150-200 g pro 10 m³ Wasser oder ANTIALGE in einer Menge von 200 ml pro 10 m³ Wasser erfolgen.

Die  Dosierung  vom  CHLOR  SHOCK  oder  der  Einsatz  von  Antialgen  darf  nur  während  der  Betriebspausen

erfolgen. Das Sediment am Boden sollte mit einem Unterwassersauger entfernt werden. Im Falle einer so großen

Algenbildung, dass die oben genannten Maßnahmen nicht wirksam sind, ist es notwendig, das Wasser aus dem

Pool  abzulassen,  das  Becken  zu  reinigen,  die  Oberflächen  des  Bodens  und  der  Wände  mit  einem

Desinfektionsmittel zu begießen und anschließend das Becken mit sauberem Wasser zu spülen.

7.3 / BRAUNES WASSER - das Wasser im Pool ist nach dem Einfüllen am ersten Tag transparent, jedoch

am  nächsten  Tag  nimmt  es  beim  Chloren  eine  schmutzig-braune  Farbe  an.  Dieses  Phänomen  wird  durch

luftbedingte Eisenoxidation bzw. durch dosiertes Chlor verursacht.

Maßnahmen: Nach dem Befüllen des Pools geben Sie den CHLOR SHOCK in einer Menge von 15-20 g pro 10 m³ in das

Wasser hinzu und halten Sie den pH-Wert = 7,0. Mischen Sie dann den FLOCULATOR in das Wasser im Pool hinein,

wodurch die Feststoffe vom Wasser getrennt und auf dem Boden abgesetzt werden. Nach 12 Stunden können Sie das

Sediment vom Boden mit einem Unterwassersauger entfernen und bei gleichzeitiger 

Korrektur des pH-Wertes von 7,2-7,6 die Filter- und Chlordosieranlage einschalten.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die  angegebenen  Methoden  zur  Eisenentfernung  im  Poolwasser  sind  eine  endgültige

Maßnahme. Die Menge an Eisen im Wasser, das zur Befüllung des Beckens vorgesehen ist,

sollte 0,1 mg/l nicht überschreiten.

In  Ausnahmefällen  kann  es  erforderlich  sein,  spezielle  Präparate  zum  Abscheiden  von  Eisen  aus  Wasser  zu

verwenden.
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7.4 /AUGENBRENNEN UND REIZUNG DER ATEMWEGE - Augenbrennen und Reizungen der Atemwege treten auf,

wenn zu viele Chloramine im Wasser vorhanden sind. Diese Verbindungen entstehen infolge Verlängerung der

Wasserfilterzeit, übermäßiger Belastung des Pools bzw. zu geringerer Chlordosis.

Maßnahmen: Erhöhen Sie den pH-Wert auf 7,4 durch Zugabe eines pH-ERHÖHERS (pH +) und fügen Sie

CHLOR SHOCK in einer Menge von 150-200 g pro 10 m³ Wasser hinzu, um die oben genannten Verbindungen

zu oxidieren. Die Schockchlordosierung darf nur während der Schwimmpausen durchgeführt werden.

7.5 / WASSERTRANSPARENZ - geringe Transparenz des Poolwassers und dessen grüne oder braune Farbe

bzw. die Wassertrübung kann durch das Vorhandensein von Eisen, Silizium, Algen, usw. verursacht werden. Die

Transparenz des Poolwassers ist zufriedenstellend, wenn ein schwarzer Gegenstand mit einem Durchmesser

von 10 cm an der tiefsten Stelle vom Ufer in einer Entfernung von 10 m gut sichtbar ist.

WEITERE INFORMATIONEN

Weitere  Informationen  zum  Einbau  und  Betrieb  des  Poolbeckens  finden  Sie  auf  unserer

Website  www.plast-pol.com  (Menü  →  Technik  →  Anleitung).  Sonstige  Anleitungen

(Schwimmbad-Überwinterung, Beckenbetrieb etc.) erhalten Sie telefonisch oder per E-Mail in

unserer Vertriebsabteilung bzw. im Firmensitz.

BIURO HANDLOWE / SKLEP: DANE KONTAKTOWE:

Plast-Pol Technika Basenowa
ul. Kościelna 1,

42-622 Świerklaniec (Śląskie)

www.plast-pol.cm
sklep@plast-pol.com

+48 32 726 49 70
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