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LÄS NOGA OCH BEVARA FÖR FRAMTIDA REFERENS!
Innan du påbörjar monteringen läs noggrant igenom bruksanvisning tipsen och materialen angående

konstruktion säkerhet och installation av poolbassängen. Bruksanvisningen bör sparas för framtida

referens eftersom den innehåller viktig information och riktlinjer för användningen av bassängen.

INTRODUKTION

Tack  för  att  du  köpte  Plast-Pol  glasiferpool.  Vi  uppmuntrar  dig  att  ta  dig  tid  att  läsa  monterings-  och

bruksanvisningen för vår produkt. Informationen som ingår i bruksanvisningen kommer att säkerställa längre drift och

säker användning av poolen.

Det  rekommenderas  att  ha  minst  2  personer  för  att  förbereda  poolen.  Beräknad  tid  för  att  förbereda

poolbassängen är +/- 1 dag, beroende bland annat på bassängens storlek, väderförhållanden eller användarens kunskap

och erfarenhet. Personer som kan påverka en effektiv och korrekt installation av bassängen är till exempel en behörig

elektriker, rörmokare. För att övervintra poolen kan verktyg och anordningar behövas, såsom: dränkbar pump, byggfolie,

skruvmejsel, justerbar skiftnyckel (groda) etc.

Följande instruktioner gäller för modellerna nedan:

MODELL
BERÄKNAD

ANVÄNDSOMRÅDE
BERÄKNAD
KAPACITET

MODELL
BERÄKNAD

ANVÄNDSOMRÅDE
BERÄKNAD
KAPACITET

typ, ROMERSKA TRAPPOR typ, INNERTRAPPAR

5,00 x 3,00 x 1,50 11,50 [m2] 12,5 [m3] 5,10 x 3,00 x 1,50 13,00 [m2] 16 [m3]

6,00 x 3,00 x 1,40 14,50 [m2] 14 [m3] 6,10 x 3,00 x 1,50 16,00 [m2] 21 [m3]

6,00 x 3,00 x 1,50 14,50 [m2] 16 [m3] 6,10 x 3,65 x 1,50 20,00 [m2] 25 [m3]

7,00 x 3,20 x 1,50 18,50 [m2] 21 [m3] 8,10 x 3,65 x 1,50 27,00 [m2] 32 [m3]

8,00 x 3,20 x 1,50 21,50 [m2] 25 [m3] 6,60 x 3,20 x 1,50 18,00 [m2] 21 [m3]

10,00 x 3,20 x 1,50 27,50 [m2] 32 [m3] 7,60 x 3,20 x 1,50 21,00 [m2] 24 [m3]

8,80 x 3,65 x 1,50 27,50 [m2] 35 [m3] 7,60 x 3,65 x 1,50 24,50 [m2] 27 [m3]

10,30 x 3,65 x 1,50 32,00 [m2] 42 [m3] 8,50 x 3,65 x 1,50 27,00 [m2] 32 [m3]

ALLMÄNNA VILLKOR

Våra produkter och deras extra tillbehör är avsedda att användas som simbassänger och badbassänger. Det

rekommenderas att vattnet i bassängen kommer från den kommunala vattenförsörjningen enligt reglerna för dricksvatten.

Det rekommenderas inte att fylla på bassängen med källvatten, djupt vatten eller saltlake. Höga värden på salt, järn eller

felaktig  vattenhårdhet  (kalkföreningar)  kan bland annat  orsaka korrosion på apparater  och delar  av  bassängen och

avlagringar på väggarna i poolbassängen.

Vi rekommenderar att övervintring utförs av bygg- och installationsföretag eller personer som är bekanta med

tekniken för glasfiberpooler och alla elinstallationer av säkerhetsskäl vid användning av poolen av kvalificerade och

auktoriserade elentreprenörer.

Det rekommenderas inte att tömma poolbassängen helt på grund av den höga risken för att dess deformation

orsakas av yttre krafter (t.ex. grundvatten, marktryck) och i extrema fall skador
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på poolkonstruktion. Grundplattan bör göras ovanför grundvattennivån. Det är alltid nödvändigt att dessutom utföra

dränering  (dräneringsband)  i  nivå  med  grundplattan med  vattendränering  till  dräneringsbrunnen.  Arbetet  bör

rådfrågas med en byggspecialist som känner till de lokala markförhållandena.

UNDERHÅLL

För korrekt och långvarig användning av poolen och tillbehören rekommenderar vi regelbundet, helst en gång

i veckan, att kontrollera poolbassängen, element och anordningar. Simbassängbeläggningens skick bör kontrolleras

löpande och tillverkaren bör omedelbart informeras om eventuella störande förändringar.

Rengöring och borttagning av smuts bör inte utföras med aggressiva rengöringsmedel som inte är avsedda för

glasfiberpooler (särskilt: blekmedel, slipande ämnen, preparat med mikropulver). Det är förbjudet att ta bort smuts med

mekaniska metoder utan att rådfråga tillverkaren.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Produkten ska användas i enlighet med dess avsedda användning.

3. Övervintringen ska ske i enlighet med instruktionerna i manualen. I avsaknad av bruksanvisningar bifogade

produkten för att säkra poolen ordentligt kontakta din säljare eller en anställd på PLAST-POL.

4. Övervintring bör utföras av en person med lämpliga kvalifikationer. Alla aktiviteter bör utföras med yttersta

försiktighet.

YTTERLIGARE INFORMATION

Ytterligare information relaterad till  installation och drift  av bassäng bassängen kan erhållas via vår hemsida

www.plast-pol.com (meny → teknik → instruktioner), övriga instruktioner (poolvintring, pooldrift etc.), per telefon eller e-

post på säljavdelningen och stationär vid företagets säte.

FÖRSÄLJNINGSKONTOR / BUTIK: KONTAKTUPPGIFTER:

Plast-Pol Technika Basenowa
ul. Anieli Krzywoń 16,

41-922 Radzionków (Śląskie) Polen

www.plast-pol.cm
sklep@plast-pol.com

+48 32 726 49 70
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BRUKSANVISNING FÖR ANVÄNDNING AV POOLBASSÄNGEN

Stegen nedan är viktiga om din pool ska användas av dig nästa år. Metoden för att säkra beror på tekniken för att

tillverka bassängen. Först och främst bör du se till att torka installationen och skydda tekniska enheter som är

översvämmade med vatten och utsätts för minusgrader.

1.1 /  Innan du övervintrar poolen ställ vattenparametrarna (pH, klornivå) till de värden som rekommenderas för

normal användning. All smuts måste tas bort.

1.2 /  Efter att  vattenparametrarna har stabiliserats ska det pumpas ut.  Släpp inte ut  allt  vatten,  vilket  också

balanserar  marktrycket  på  bassängen.  Det  räcker  med  att  tömma  poolen  till  en  höjd  av  10  cm  under  nivån  på

inloppsmunstyckena eller lamporna (element installerade på den lägsta nivån i bassängen). För att göra detta använd en

extern pump.

1.3  /  När  vattnet  sjunker  under  nivån  av  inloppsmunstyckena  ställ  in  flevägsägsventilen  i  läget

/ FILTRERING /, öppna ventilerna på inloppsmunstyckena och skimmer och starta sedan pumpen en kort stund så att

överskottsvattnet i rören kastas ut i poolen.

VIKTIG INFORMATION
Det är förbjudet att tömma vattenbassängen helt. Alger och smuts på väggarna bör avlägsnas så

att de inte torkar upp till poolens väggar. Filterpumpen kan inte köras torr för länge utan vattenkylning.
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1.4 / När slangen först är tömd sätt flervägsventilen i position/ STÄNGD / och lossa skruvanslutningarna som förbinder 

pumpen med rören. Skruva inte loss muttrarna på en gång, utan gör det gradvis. Dessutom rekommenderar vi att du 

förbereder ett större hink eftersom det säkert finns överskottsvatten i rören. Det återstående vattnet i rören kommer att 

rinna ner genom gravitationen in i hinken. Lossa avskruvningen av kopplingarna helt och töm ut vattnet som finns kvar i 

rören efter att pumpen har demonterats. Du kan också stänga av ventilerna på inloppsmunstyckena och skimmer.

1.5 / Vattenmassagepumpen (motström) måste också demonteras. Stäng kulventilerna koppla bort 

strömförsörjningen till den elektriska styrenheten och koppla bort de elektriska anslutningarna till pumpen, skruva loss 

pumpen på skruvförbanden torka den och flytta den till en varm och torr plats.

1.6 / Efter att installationen är helt torr bör ni som har externa maskinrum ta bort pumpen och förvara den på en

varm plats. Om det är ett sandfilter måste även sand tanken tömmas. I nedre delen av tanken finns en ventil för tömning

av sand tanken. Med det här avslutas installationsarbetet.

TIPS
Vi rekommenderar att alla apparater (filterpump, motströmspump, värmepump etc.) demonteras och

förvaras i ett varmt och torrt rum för att förhindra att kvarvarande vatten fryser. Felaktigt tömd och

förvarad enhet kan skadas.

Version 2.1, daterad 16/10/2021 www.plast-pol.com

VATTENNIVÅ



2.1 / Sättet är enkelt. Häll rätt mängd i vattnet av VINTERSKYDDS medel. Det kommer att förhindra den snabba

tillväxten  av  alger  när  kemikalier  inte  appliceras.  Därefter  ska  du  ta  hand  om  täckfolien  (det  kan  vara  en  vanlig

trädgårdsfolie - tunnel), som täcker poolen så att den nuddar vattenytan överallt  och reser sig precis intill  väggarna.

Kanterna på folien ska pressas mot marken, skydda den mot vind eller glida ner i poolen.

TIPS
Solfolien  ska  demonteras  och  rullen  med  folien  ska  flyttas  till  en  torr  plats  som inte  utsätts  för

påverkan av väderförhållanden.

2.2 /  I närvaro av ett poolskydd är det onödigt att täcka vattenytan, men det bör komma ihåg att säkra taket

ordentligt (förankra segmenten i marken och löpande profiler) och ta bort snötäcket (särskilt vått) så att det inte överstiger

10 cm.

En pool skyddad på detta sätt kommer att övervintra utan att kompromissa med dess kvalitet och kommer

säkerligen att tjäna dig i många år.
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I guiden ovan presenterar vi det enklaste poolskyddet utan stora ekonomiska utlägg. Alternativ till byggfolie finns

på marknaden och i vårt utbud.

Det bästa alternativet är en modulärt pooltak som även har en skyddande och värmeisolerande funktion under

säsongen. Det låter dig förlänga badsäsongen och besparingar relaterade till vattenuppvärmning. Ett annat alternativ är

vintertäcken på så sätt  kan vi  säkra poolen till  vintern till  en låg kostnad.  Vi  inbjuder dig att  bekanta dig med vårt

erbjudande.

VIKTIG INFORMATION
- Släpp inte ut allt  vatten vilket också balanserar marktrycket på bassängen. Det räcker med att

tömma poolen till en höjd av 10 cm under det lägsta elementet installerat i poolen.

- Alger och smuts från väggarna bör avlägsnas så att de inte torkar upp till poolens väggar. Vi rensar

också vattnet.

-  Efter  att  ha  lämnat  vattnet  under  munstyckena  och  skimmer  sätt  igång  pumpen  en  kort  stund  så  att

överskottsvattnet i rören kastas ut i poolen (pumpen får inte gå torr för länge!)

-  Vi  gör  oss av med vatten från apparater  (pumpar,  filter,  värmepumpar etc.)  och då rekommenderar  vi  att

demontera och förvara det i ett varmare rum (garage, källare) för vinterperioden.

- Lämnad installation är ett bra skydd för skadedjur plugga och säkra ledningarna.

- Säkra kanterna på folien säkert så att starka vindbyar inte höjer skyddet.
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