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INTRODUZIONE 

Grazie per aver acquistato una vasca in poliestere della Plast-Pol. Vi invitiamo a dedicare qualche minuto a 

familiarizzare con le istruzioni per l'installazione e il funzionamento del nostro prodotto. Le informazioni contenute nelle istruzioni 

garantiranno una maggiore durata e sicurezza durante l’utilizzo della piscina. 

Si raccomanda un minimo di 2 persone per la preparazione della piscina. Il tempo stimato per la preparazione di 

una piscina è di +/- 1 giorno, a seconda, naturalmente, delle dimensioni della piscina, delle condizioni meteorologiche o 

delle conoscenze e dell'esperienza dell'utilizzatore. Le persone che possono influenzare l'installazione corretta e senza 

intoppi della piscina sono, ad esempio, elettricisti e idraulici qualificati. Per lo svernamento della piscina possono essere 

necessari strumenti e attrezzature come, ad esempio, una pompa sommersa, una pellicola da costruzione, un cacciavite, 

una chiave regolabile, ecc. 
Le presenti istruzioni sono valide per i seguenti modelli: 

 

MODELLO 
AREA STIMATA CAPACITÀ 

DI UTILIZZO STIMATA 
MODELLO 

AREA STIMATA CAPACITÀ 
DI UTILIZZO      STIMATA 

 
 

5,00 x 3,00 x 1,50 

tipo, SCALE ROMANE 

11,50 [m2] 

 
 

12,5 [m3] 

 
 

5,10 x 3,00 x 1,50 

tipo, SCALE INTERNE 

13,00 [m2] 

 
 

16 [m3] 

6,00 x 3,00 x 1,40 14,50 [m2] 14 [m3] 6,10 x 3,00 x 1,50 16,00 [m2] 21 [m3] 

6,00 x 3,00 x 1,50 14,50 [m2] 16 [m3] 6,10 x 3,65 x 1,50 20,00 [m2] 25 [m3] 

7,00 x 3,20 x 1,50 18,50 [m2] 21 [m3] 8,10 x 3,65 x 1,50 27,00 [m2] 32 [m3] 

8,00 x 3,20 x 1,50 21,50 [m2] 25 [m3] 6,60 x 3,20 x 1,50 18,00 [m2] 21 [m3] 

10,00 x 3,20 x 1,50 27,50 [m2] 32 [m3] 7,60 x 3,20 x 1,50 21,00 [m2] 24 [m3] 

8,80 x 3,65 x 1,50 27,50 [m2] 35 [m3] 7,60 x 3,65 x 1,50 24,50 [m2] 27 [m3] 

10,30 x 3,65 x 1,50 32,00 [m2] 42 [m3] 8,50 x 3,65 x 1,50 27,00 [m2] 32 [m3] 

 
CONDIZIONI GENERALI 

I nostri prodotti ed i loro accessori supplementari sono progettati per essere utilizzati come piscine e vasche per 

la balneazione. Si raccomanda che l'acqua della piscina provenga dalla rete idrica comunale in conformità alle norme 

sull'acqua potabile. Non è consigliabile riempire la piscina con acqua di sorgente, acqua sotterranea o marina. L'elevata 

salinità, il ferro o la durezza anomala dell'acqua (composti calcarei) possono causare, ad esempio, la corrosione delle 

attrezzature e delle parti della piscina e la formazione di depositi sulle pareti della vasca.  

Consigliamo che lo svernamento sia effettuato da imprese di costruzione e installazione o da persone che 

conoscono la tecnologia delle vasche in poliestere, e che tutti gli impianti elettrici, per motivi di sicurezza durante 

l'utilizzo della piscina, siano eseguiti da imprese elettriche qualificate e autorizzate. 

Non è consigliabile svuotare completamente la piscina a causa dell'elevato rischio di deformazioni dovute a 

forze esterne (ad es. acqua di falda, pressione del terreno) e, in casi estremi, di danni alla struttura della piscina. 

 
LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE COME RIFERIMENTO FUTURO! 
Prima di iniziare l'installazione, leggere attentamente le istruzioni, le informazioni ed i materiali 

riguardanti la struttura, la sicurezza e l'installazione della piscina. Conservare le istruzioni come 

riferimento per il futuro, poiché contengono informazioni ed istruzioni importanti per l'uso della 

vasca. 
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Il basamento delle fondamenta deve essere realizzato al di sopra del livello delle acque sotterranee. Predisporre 

sempre un drenaggio supplementare (fascia di drenaggio) al livello del basamento delle fondamenta con scarico in un 

pozzetto di drenaggio. Per l'esecuzione dei lavori è necessario consultare uno specialista dell'edilizia che conosca le local i 

condizioni del terreno. 

 
MANUTENZIONE 
Per un uso corretto e duraturo della piscina e delle sue attrezzature, si consiglia di ispezionare regolarmente, 

almeno una volta alla settimana, la vasca, i componenti e le attrezzature. Le condizioni del rivestimento della piscina 

devono essere controllate regolarmente e il produttore deve essere informato immediatamente di qualsiasi 

cambiamento significativo. 

La pulizia e la rimozione dello sporco non devono essere effettuati con detergenti aggressivi, non destinati alle 

vasche in poliestere (in particolare: sbiancanti, sostanze abrasive, preparati con micropolveri). È vietato rimuovere lo 

sporco con metodi meccanici senza consultare il produttore. 

 

AVVERTENZE SPECIALI 

1. Utilizzare il prodotto per lo scopo previsto. 

2. Le operazioni di svernamento devono essere eseguite secondo le istruzioni. Se non ci sono istruzioni accanto 

al prodotto, contattare il proprio responsabile commerciale o un agente PLAST-POL per la corretta protezione della 

vasca. 

3. Le operazioni di svernamento devono essere eseguite da una persona adeguatamente qualificata. Tutte le 

operazioni devono essere eseguite con particolare attenzione. 

 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Ulteriori informazioni relative all'installazione e al funzionamento della piscina sono disponibili sul nostro sito web 

www.plast-pol.com (menu → technology → instructions), altre istruzioni (svernamento della piscina, funzionamento della 

piscina, ecc.), telefonando o inviando un'e-mail al reparto vendite e alla sede centrale dell'azienda. 

 
 

UFFICIO VENDITE / NEGOZIO: CONTATTI: 

Plast-Pol Technika Basenowa 
ul. Kościelna 1, 

42-622 Świerklaniec (Śląskie) 

www.plast-pol.cm 
sklep@plast-pol.com 

+48 32 726 49 70 

http://www.plast-pol.com/
http://www.plast-pol.com/
http://www.plast-pol.cm/
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INFORMAZIONI IMPORTANTI 
È vietato svuotare completamente la vasca dall'acqua. Le alghe e la sporcizia sulle pareti 

devono essere rimosse per evitare che si secchino sulle pareti della piscina. La pompa del filtro non 

deve funzionare “a secco” per troppo tempo senza raffreddamento dell’acqua. 

ISTRUZIONI PER LO SVERNAMENTO DELLA PISCINA 

Le operazioni descritte di seguito sono essenziali affinché la vostra piscina possa essere utilizzata anche 

l’anno seguente. Il metodo di protezione dipende dalla tecnologia utilizzata per la vasca. In particolare, bisogna 

fare attenzione ad asciugare le installazioni ed a proteggere le apparecchiature allagate ed esposte a 

temperature inferiori allo zero. 

 
 
 

 
1.1 / Prima di procedere allo svernamento della piscina, i parametri dell'acqua (pH, livelli di cloro) devono essere 

portati ai valori raccomandati durante il normale utilizzo. È necessario rimuovere tutta la sporcizia. 

1.2 / Una volta che i parametri dell'acqua si sono stabilizzati, si deve procedere all'aspirazione dell'acqua. Non 

svuotare tutta l'acqua, per bilanciare anche la pressione del terreno sulla piscina. È sufficiente svuotare la piscina a un'a ltezza di 

10 cm al di sotto del livello degli ugelli di afflusso o delle lampade (gli elementi montati più in basso nella vasca). A tale scopo, 

utilizzare una pompa esterna. 

 

 

1.3 /  

Quando l'acqua scende al di sotto del livello degli ugelli di afflusso, posizionare la valvola a quattro vie sulla posizione / 

Filtraggio /, aprire le valvole di afflusso e lo skimmer e azionare brevemente la pompa in modo che l'acqua in eccesso nelle 

tubature venga espulsa nella piscina. 

 

1. PREPARAZIONE DELLA PISCINA 
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SUGGERIMENTO 
Si consiglia di smontare tutte le unità (pompa filtro, pompa di controcorrente, pompa di calore, ecc.) 

e di riporle in un locale caldo e asciutto per evitare che l'acqua residua si congeli. Le 

apparecchiature scaricate e immagazzinate in modo inadeguato rischiano di subire danni. 

 
 
 

1.4 /    

Quando le tubazioni sono state preventivamente asciugate, spostare la valvola a quattro vie nella posizione / CHIUSO / e 

allentare le viti che collegano la pompa alle tubature. Non allentate le viti in una sola volta, ma fatelo gradualmente. Inoltre, si 

consiglia di preparare un recipiente più grande, poiché nei tubi rimarrà sicuramente dell'acqua in eccesso. L'acqua rimasta nei 

tubi scorrerà poi per gravità nel recipiente. Dopo aver rimosso la pompa, svitare completamente le viti e scaricare l'acqua 

rimasta nei tubi. È inoltre possibile chiudere le valvole degli ugelli di afflusso e dello skimmer. 

 
1.5 / Anche la pompa per l'idromassaggio (controcorrente) deve essere smontata. Chiudere le valvole a sfera, 

togliere l'alimentazione al quadro elettrico e staccare i collegamenti elettrici alla pompa, svitare la pompa sui raccordi a 

vite, asciugarla, spostarla in un luogo caldo e asciutto 

 
1.6 / Una volta che l'impianto è completamente asciutto, chi dispone di macchinari esterni dovrebbe rimuovere la 

pompa e conservarla in un luogo caldo. Se si tratta di un filtro a sabbia, anche il serbatoio della sabbia deve essere 

svuotato. Sul fondo del serbatoio si trova una valvola per lo svuotamento del serbatoio della sabbia. Questo conclude il 

lavoro sull'installazione. 

 

Livello dell’acqua 
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SUGGERIMENTO 
La pellicola protettiva deve essere smontata ed il rotolo deve essere trasferito in un luogo asciutto e 

non esposto alle intemperie. 

 
 
 
 

2.1 / Il metodo è semplice. Versare la giusta quantità di PROTEZIONE INVERNALE nell'acqua. Questo impedirà 

la rapida crescita delle alghe durante il periodo in cui non vengono aggiunti costantemente gli opportuni prodotti chimici. 

Successivamente, occuparsi della pellicola di copertura (può essere una normale pellicola per orticoltura), con la quale 

coprire la piscina in modo che tocchi ovunque la superficie dell'acqua e salga verso l'alto proprio accanto alle pareti. I 

lembi della pellicola devono essere fermati contro il terreno per evitare che il vento possa spostarli o farli scivolare nella 

piscina. 

 
 
 

 
2.2 / Se è presente una tettoia per piscina, non è necessario coprire la superficie dell'acqua, ma è necessario 

prestare attenzione a fissare correttamente la tettoia (ancorando i segmenti al terreno e ai profili di guida) e a rimuovere il 

manto nevoso (soprattutto la neve bagnata) in modo che non superi i 10 cm. 

 
Una piscina protetta in questo modo svernerà senza perdere qualità e vi servirà sicuramente per molti anni.. 

2. MESSA IN SICUREZZA DELLA VASCA 
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INFORMAZIONI IMPORTANTI 
- Non svuotare tutta l'acqua, in modo da bilanciare la pressione del terreno sulla vasca. È sufficiente 

svuotare la vasca fino a un'altezza di 10 cm al di sotto dell'elemento più basso installato nella vasca. 

- Le alghe e la sporcizia sulle pareti devono essere rimosse per evitare che si secchino sulle pareti della 

piscina. Anche l'acqua deve essere ripulita. 

- Dopo aver abbassato l'acqua sotto i getti e lo skimmer, far funzionare la pompa per un breve periodo, in modo da 

espellere nella piscina l'acqua in eccesso presente nei tubi (La pompa non deve funzionare "a secco" per troppo 

tempo!) 

- Smaltire l'acqua contenuta nelle apparecchiature (pompe, filtri, pompe di calore, ecc.), quindi è consigliabile 

smontare e stoccare le apparecchiature in un locale più caldo (garage, cantina) per l'inverno. 

- La struttura è un ottimo rifugio per i parassiti, è quindi consigliabile tappare e fissare le condutture. 

- Fissare saldamente i bordi della pellicola in modo che in caso di forti raffiche di vento queste non possano 

sollevare la protezione.  

 

 
 
 
 

Nella guida precedente, vi mostriamo il modo più semplice per proteggere la vostra piscina senza spendere 

molto. Sul mercato e nel nostro assortimento si possono trovare alternative ai teli edili. 

L'opzione migliore è una copertura modulare per piscina, che funge anche da protezione e isolamento termico 

durante la stagione. Prolunga la stagione balneare e consente di risparmiare sul riscaldamento dell'acqua. Un'altra 

alternativa sono le coperture invernali, che consentono di proteggere la piscina per l'inverno a costi contenuti. Date 

un'occhiata alla nostra offerta. 

 

3. COPERTURE ALTERNATIVE E INFORMAZIONI IMPORTANTI 
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