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LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDEN!
Innan du börjar montera bör du noggrant läsa instruktionerna, tipsen och materialen om konstruktion, 

säkerhet och installation av poolbassängen. Instruktionen bör behållas för framtiden eftersom den 

innehåller viktig information och tips om användningen av bassängen.

INTRODUKTION

Tack så mycket för köpet av Plast-Pol pooltaket. Vi uppmuntrar dig att ta en stund att läsa instruktionerna för 

installation och drift  av vår produkt.  Informationen i  instruktionerna säkerställer längre drift  och säker användning av 

poolen.

Till förberedning av taket rekommenderas att ha minst 2 personer. Den beräknade tiden för tak förberedelser är 

+/- 1 dag, beroende på bland annat takets storlek, väderförhållanden eller kunskap och montörens erfarenhet. Människor 

som kan påverka den effektiva och korrekta installationen av taket är till exempel en kvalificerad: en byggare, en murare. 

Verktyg kan vara nödvändiga för att installera taket och enheter som: borr-skruvdragare, monteringsstift, hammare, kniv, 

markör, nitare, vattenpass, måttband etc.

ALLMÄNNA VILLKOR

Våra produkter  och deras extra tillbehör  är  avsedda att  användas som pooltak.  Det  rekommenderas att  de 

används för sitt avsedda ändamål. Regelbundet underhåll och underhåll av renlighet förlänger produktens livslängd. Vi 

rekommenderar också att  monteringen utförs av erfarna och kvalificerade installatörer i  enlighet med instruktionerna 

nedan.

Pooltaket består av halvcirkelformade segment som glider längs styrningarna. Antalet segment (3, 4, 5) beror på 

dimensionerna på pooltaket. Den tekniska designen och sammanhållningen hos enskilda moduler i pooltaket möjliggör 

enkel  installation.  Strukturen är  utformad på ett  modulärt  sätt  från enskilda segment  som kan flyttas oberoende av  

varandra. Segmenten rör sig längs styrningen på rullar utrustade med lager stängda på båda sidor.

Att flytta segment är möjligt tack vare styrningarna monterade längs poolen och löpsystemet. I stängt tillstånd 

överlappar segmenten +/- 5 cm.

För att fylla pooltaket använder vi polykarbonatskivor med en tjocklek på 4 mm med en yta som är resistent mot 

UV-strålning. Plattorna i profilerna på båda sidor är förseglade med gummitätningar. Plattans yta kan inte poleras eller  

röras med hud eller händer utsmyckade med solskyddsmedel, eftersom de irreversibelt kan skada ytan.

Taket  är  utrustat  med en skjutdörr,  på höger  eller  vänster  sida i  förhållande till  framväggen på den största 

modulen.

Omonterade tak moduler ska förvaras på ett härdat underlag. Profiler skyddar mot nötning. Styrvalsar ska vara i  

luften (t.ex. placerade på polystyren). Det rekommenderas att ta bort skyddsfilmen från modulerna eller skydda dem från 

solen.

Tillverkaren  förbehåller  sig  rätten  att  göra  tekniska  förändringar  i  takets  konstruktion.  Eventuella  ändringar 

påverkar i allmänhet inte pooltakets struktur eller funktionalitet. Förändringarna är relaterade till utvecklingen av produkter 

som syftar till att förbättra prestandaegenskaperna.
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UNDERHÅLL

För korrekt och långvarig användning av taket och körsystemet rekommenderar vi regelbundet, optimalt en gång i  

veckan, att kontrollera strukturens, polykarbonaters och styrningarnas tillstånd.  Takets skick bör övervakas löpande 

och tillverkaren bör omedelbart informeras om eventuella störande förändringar.

Rengöring och avlägsnande av smuts bör inte utföras med aggressiva rengöringsmedel som inte är avsedda för 

de material från vilka enskilda delar av taket är gjorda (i synnerhet: blekmedel, slipmedel, preparat med mikropulver). Det 

är förbjudet att ta bort smuts med mekaniska metoder utan att rådfråga tillverkaren.

STANDARDMODELLER OCH INNEHÅLLET I FÖRPACKNINGEN

A B C D* E F G* H

MODEL SEGMENTER STYRNINGAR NYCKEL NITAR
4,8x10 mm

BEGRÄNSARE 
20x10 mm

ANSLUTNING SKRUVSKYDD HÅLPLUGG

6,40 x 3,20 x 0,65 m 3 st. +/- 950 cm 2 st. 20 st. 4 st. 4 st. 40 st. 65 st.

6,40 x 3,45 x 0,65 m 3 st. +/- 950 cm 2 st. 20 st. 4 st. 4 st. 40 st. 65 st.

6,40 x 3,95 x 0,75 m 3 st. +/- 950 cm 2 st. 20 st. 4 st. 4 st. 40 st. 65 st.

7,40 x 3,45 x 0,65 m 3 st. +/- 1 050 cm 2 st. 20 st. 4 st. 4 st. 40 st. 75 st.

7,40 x 3,95 x 0,80 m 3 st. +/- 1 050 cm 2 st. 20 st. 4 st. 4 st. 40 st. 75 st.

8,60 x 3,45 x 0,85 m 4 st. +/- 1 150 cm 2 st. 20 st. 4 st. 8 st. 40 st. 85 st.

8,60 x 3,95 x 0,85 m 4 st. +/- 1 150 cm 2 st. 20 st. 4 st. 8 st. 40 st. 85 st.

9,85 x 3,45 x 0,85 m 4 st. +/- 1 300 cm 2 st. 20 st. 4 st. 8 st. 40 st. 95 st.

9,85 x 3,95 x 0,85 m 4 st. +/- 1 300 cm 2 st. 20 st. 4 st. 8 st. 40 st. 95 st.

10,85 x 3,45 x 0,90 m 5 st. +/- 1 350 cm 2 st. 20 st. 4 st. 10 st. 40 st. 105 st.

A B C D E

F G H

* - Valfritt element. Installationen av pooltaket kan utföras utan detta element - det ingår inte 

alltid. 
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SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Produkten ska användas för avsett ändamål.

2. Övervintring bör utföras enligt anvisningarna. Om det inte finns några anvisningar för produkten, för att säkra 

    pooltaket ordentligt, kontakta din säljare eller en anställd på PLAST-POL.

3. Övervintring bör utföras av en person med lämpliga kvalifikationer. Alla aktiviteter bör utföras med särskild  

     försiktighet.

4. Pooltaket bör monteras på ett sätt som eliminerar externa faror.

5. Vid montering av pooltaket bör poolen säkras.

6. Det är strängt förbjudet att gå in i, sitta på eller luta sig mot takkonstruktionen.

7. Att föra in kroppsdelar i ventilationshålen och utrymmen mellan segmenten kan leda till skada.

8. Nyckeln ska tas ut och förvaras utom räckhåll för barn.

9. Pooltaket skyddar poolen, men det ersätter inte sunt förnuft och individuellt ansvar. Det är inte avsett att ersätta 

    föräldrars, vårdnadshavares och vuxnas vaksamhet och/eller ansvar.

Tillsyn förblir fortfarande en väsentlig del av barnskyddet.

10. Poolen kan utgöra ett allvarligt fara mot dina barn. Drunkning kan ske mycket snabbt. Barn som vistas i  

      närheten av en pool kräver konstant tillsyn, även om de kan simma.

YTTERLIGARE INFORMATION

Ytterligare information relaterad till installation och drift av pooltaket kan erhållas via vår webbplats  www.plast-

pol.com (meny → teknik → instruktioner), via telefon eller e-post i försäljningsavdelningen och stationär i företagets säte.

FÖRSÄLJNINGSKONTOR/ BUTIK KONTAKTUPPGIFTER:

Plast-Pol Technika Basenowa
ul. Anieli Krzywoń 16,

41-922 Radzionków (Śląskie)

www.plast-pol.cm
sklep@plast-pol.com

+48 32 726 49 70
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MONTERINGSANVISNING FÖR ETT POOLTAK

Korrekt installation av taket är nödvändigt för att produkten ska kunna användas korrekt. Installation av taket i 

enlighet med instruktionerna säkerställer långsiktig och korrekt användning och förlänger livslängden för rörliga 

element.

1.1 /   Ett stabilt, horisontellt och utjämnat substrat krävs under styrningarna. Det rekommenderas att göra en 

betongbänk förstorad på varje sida av styrningen med minst 5 cm. Vid otillräcklig förberedelse av marken eller dålig 

installation kan pooltaket flytta styrningen på grund av dess vikt, vilket kommer att påverka takets funktion.

TIPS
Stenar, gatstenar eller stenplattor som läggs på sand eller på ett lager grusballast är inte lämpligt 

underlag.

1.2 /  Betongytan måste vara på samma nivå och parallell  med båda sidor.  Vid beredning av substratet  bör 

maximal noggrannhet eftersträvas. Toleransen över hela längden kan vara  3 mm.

Underlåtenhet att följa ovanstående villkor leder till försämring av användningen, för vilken tillverkaren inte är  

ansvarig.

1.3 / Ytan under styrningarna måste vara plan så att styrningarna fäster vid den med en full yta (i bredd och 

längd) och att skruvarna inte deformerar styrningen under fästningen. Ojämligheter som uppstår vid betong måste slipas 

eller jämnas med en nivelleringsbeläggning.

TIPS
När du gör marken för styrningarna är det nödvändigt att ta hänsyn till höjden på alla utskjutande 

element (dvs. trågramar, flikar av tekniska lådor, ornament, räcken, stegar). Element som sticker ut 

mer än 10 cm kan förhindra kollisionsfri rörelse av segment.
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1. FÖRBEREDNING AV UNDERLAG

Finish (platta, beläggning, bräda, etc.)

Cement-sand ballast

Betongbänk C20/25, höjd: 35cm, 
bredd: styrbredd + 10cm

Cement-sand ballast



2.1  /  Styrningarna ska  läggas längs  poolen,  parallellt  med varandra,  och  bibehålla  lämpligt  avstånd mellan 

styrningarna. Markera sedan installationsplatsen och kontrollera om de rekommenderade minimiavstånden från poolens 

kant har bibehållits.

2.2 / Styrningarna ska vara anordnade på ett sådant sätt att rullskenorna är placerade mot poolen. Styrningarna 

får inte ha mellanrum, avstånd eller förskjutningar i förhållande till axeln.

TIPS
Det rekommenderade minsta avståndet mellan styrningen och poolens ytterkant är 5 cm på varje 

sida. Styrningen ska skjuta ut minst ca 10 cm framför poolens vinkelräta linje som markerar början. 

Det bör noteras att poolens längsgående sidor inte alltid är parallella och raka, så vi rekommenderar 

att du upprepade gånger mäter bredden vid olika punkter.
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2. INSTALLATION AV SKENOR



VIKTIG INFORMATION
Felaktig placering av styrningar kan leda till försämring av takets funktion och / eller skada det.  

Styrningarnas parallella arrangemang bör kontrolleras genom att mäta diagonalerna – de ska 

vara desamma.

2.3  /  Efter  korrekt  placering  och  arrangemang  av  styrningarna  bör  borrplatserna  för  pluggmonteringshålen 

markeras. I styrningens axel (bredd) ska monteras 2 stift för att förbättra styrningens stabilitet. De första monteringshålen 

ska markeras 10 cm från början av styrningen, de nästa ska dupliceras var 80: e cm.

2.4 / Storleken och längden på monteringsstiften beror på poolstrandens slutliga finish. Det rekommenderas8 mm 

pluggar som minsta storlek.  Använd flathead skruvar av rostfritt stål.

TIPS
Pluggar  och  monteringsskruvar  bör  väljas  individuellt  till  tjockleken  och  typen  av  finish  på 

poolstranden, därför de inte ingår. Dowels ska nå upp till 3/4 av betongbänkens tjocklek, med hänsyn 

till höjden på den yttre ytan. Borrarnas storlekar bör väljas korrekt för storleken på monteringsstiften.
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2.5 / Börja sedan borra skenorna och göra monteringshål i poolstranden. Efter borrning måste du ta bort damm 

och smuts, sätt in klämmorna i marken och skruva styrningarna med skruvar. Försiktighet bör vidtas för att säkerställa 

att skruvarna inte deformeras styrningarna vid åtdragning.

            2.6 / Styrsektionerna ansluts med anslutningar som ingår i setet.

1/ Anslutningar              2/ Sätt i anslutningar i den första delen av styrningen,

3/ Skjut på den andra delen av styrningen, 4/ Styrningarna förs närmare varandra,

5/ Styrningarna anslutna.

TIPS
Du kan använda en gummihammare för att ansluta styrningarna. Knacka lätt på änden av styrningen.

2.7 / Efter att ha förankrat styrningarna, kontrollera deras avstånd i flera punkter och deras diagonaler igen.
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3.1 / Efter att styrningarna är ordentligt förankrade bör takets sektioner (moduler) appliceras på körstyrningarna 

från den lägsta modulen.

3.2 / Vid applicering av segment på styrningarna bör särskild försiktighet vidtas för att säkerställa att modulernas 

styrrullar är placerade på den drivskena som är lämplig för modulen och att "STOPPVIND" -skyddet sitter ordentligt.

A / STYRRULLE

B / SYSTEM „STOPP VIND”

C / LÖPSKENA

TIPS
Varje tak modul ska röra sig på sin uppsättning löpskenor.

Dvs: den minsta modulen – interna skenor, den största modulen – externa skenor.

Vid rörelse ska elementen inte gnugga mot varandra.

3.3  /  När  du  har  ställt  in  nästa  avsnitt,  kontrollera  om de  enskilda  modulerna  rör  sig  smidigt  utan  mycket 

motstånd. Om installationen av styrningarna utfördes korrekt och avståndet bevarades, bör segmenten av taket röra sig 

utan att använda överdriven kraft. När du flyttar modulerna bör det inte finnas någon friktion av elementen.

3.4 / Om tak modulerna rör sig korrekt kan du montera stoppen i ändarna av styrningarna. Vinklar ska monteras i  

varje ände av styrningen med nitar (ingår i satsen) genom att göra monteringshål i förväg.
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3. INSTALLATION AV SEGMENT PÅ STYRNINGARNA

A

B
C

4. INSTALLATION AV SEGMENTLÅS



4.1 / Staket ska ställas in i målläget, med början med den minsta, sista tak modulen. På denna plats kommer tak modulen 

att placeras i stängt läge.

4.2 / Sedan lyfter vi, låser upp låsstiften och flyttar takets återstående moduler till ett stängt läge (täck poolytan  

med hela taket).

TIPS
Ett ordentligt placerat tak i stängt läge (utsträckt över poolen) ska skjuta ut framför och bakom poolens 

kontur minst 5 cm. De slutliga profilerna för enskilda segment bör överlappa varandra, överlappa 

varandra.

4.3 / När du har installerat tak modulerna måste du markera platserna för att göra ett hål i styrningen för pluggen..  

Upprepa för varje segmentlås.
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Låsstift



4.4 / Sedan flyttar vi bort modulen åt sidan och gör ett hål på den markerade platsen med en  Ø 4mm borr. Borra 

och förstora hålet med en Ø 9-10 mm borr. Upprepa detta steg för varje segmentlås.

4.5 /  Efter borrning, rengör styrningen från spån och smuts och kontrollera sedan om låsstiftet passar i hålet. Upprepa 

detta steg för varje segmentlås.
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TAKDRIFTEN

1.1 /  Som standard är taken utrustade med skjutdörrar säkrade med handtag och lås. Takdörren kan endast 

låsas upp med nyckeln som ingår i satsen.

1.2 / Låsmekanismens driftsätt. Handtag med en speciell låsmekanism har utformats för att endast öppnas av 

behöriga personer med lämplig nyckel.

Låsning: tryck på låsknappen så att den döljs helt i låskroppen och mekanismen snäpper på plats.

Obs: Innan du låser, se till att nyckeln är borttagen från låset. Nyckeln får inte vara i låset när handtaget förblir i stängt läge.

Upplåsning: sätt in nyckeln i låset (utan att vrida) och tryck tills mekanismen är upplåst. Låsmekanismen ser till att den 

isatta nyckeln hålls när dörren är öppen
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1. SKJUTDÖRRAR MED LÅSMEKANISM

ÖPPNING
STÄNGNING

Låsknappen



                                  2. SEGMENTLÅSEN

2.1 / Pooltaket är försett med segmentlås. Varje segment har sitt eget, oberoende lås.

2.2 / Låsen skyddar mot oönskad rörelse av segmenten. Pooltaket ska alltid vara låst när anläggningen inte 

används.

2.3 / För att  låsa upp låset,  skruva loss vredet (1) och lyft  sedan upp låsstiftet.  Vrid sedan på vredet för att  

förhindra att stiftet glider ned automatiskt.

           

           

                        

        2.4 /  För att låsa segmentet måste segmentet placeras så att låsstiftet kan sänkas ned i låshålet. Vrid sedan på 

bulten så att den låses upp och sänks ner i låshålet. Kontrollera att bulten har satt sig ordentligt i hålet.
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3. FLYTTNING AV TAKSEGMENTEN

3.1 /  Taksegmenten kan flyttas  oberoende av varandra.  Taksegmenten rör  sig  inom de tidigare anordnade 

styrningarna.

3.2 / För att flytta ett segment, se till att alla segmentlås är upplåsta.

VIKTIG INFORMATION
Försök att flytta ett låst segment kan leda till skador på takkonstruktionen och låsen.

VIKTIG INFORMATION
Segmentanslutningssystemet är ett tillval, mot en extra kostnad.

Information om din önskan att installera det bör bekräftas när du gör beställningen.

3.3  /  Taksegmenten  är  utrustade  med  ett  system  med  segmentkopplingar  (äldre  modeller  kanske  inte  är 

utrustade med dem), som gör att segmenten kan glida ihop. Detta system kan slås på eller av beroende på dina behov.

3.4 / För att segmenten ska kunna glida ihop, vrid låset till horisontellt läge på varje sida (det finns 2 lås på varje 

segment).

- Foto "1" - upplåst läge, segment fungerar oberoende.

- Foto "2" - låst läge, segment fungerar, glider ihop.

3.4 / För att koppla bort segmenten, vrid låset till vertikalt läge på varje sida (det finns 2 lås på varje segment).

- Foto "3" - låst läge, segment fungerar, glider ihop.

- Foto "4" - olåst läge, segment fungerar oberoende.
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4. EXTRA UTRUSTNING

4.1 / Beroende på dina behov kan taket utrustas med extra tillvalsutrustning. Ytterligare tillval bör inkluderas i den 

slutliga beställningen - de ingår inte i standarderbjudandet.

4.2 / HALVÖPPNA VÄGGEN – gör att  du kan kringgå hinder som sticker ut över 10 cm nära poolen (t.ex. 

poolkant, skydd av tekniska lådor, piper).

VIKTIG INFORMATION
-  Öppningshöjden  bör  bestämmas  individuellt  innan  beställning  görs.  Möjliga  höjder 

kommer att variera beroende på modell.

-  I  öppet läge ska systemet låsas med en bult och lämnas i öppet läge endast när man 

undviker ett hinder. När taket har flyttats ska väggen stängas och låsas omedelbart.

4.3 / FRAMDÖRREN – ytterligare dörr i taket placerad i främre vägg. De låter dig komma in i taket framifrån och 

undviker utstickande element som stegar och ledstänger. Dörren är låst med nyckellås.

VIKTIG INFORMATION
Dörrstorleken bör bestämmas individuellt innan beställning görs. Storleksalternativen kan 

variera beroende på modell.
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När du använder pooltaket, följ nedanstående rekommendationer:

1 / Pooltaket får inte överbelastas. Du kan inte stå eller klättra på taket och polykarbonatplattorna, du bör inte heller  

lägga tunga föremål på den.

2 / När du flyttar enskilda segment bör du se till att styrningarna inte är smutsiga, eftersom låsning av segmenten  

kan leda till deras deformation.

3 / När du skjuter och flyttar tak segmenten bör du se till att körbanan inte stör elementen runt poolen (utskjutande 

handfat, stegar, räcken, solstolar etc.).

4 / På vintern bör taket endast öppnas om det är absolut nödvändigt för att undvika eventuella skador.

5 / Under perioden med kraftigt snöfall, ta regelbundet bort kvarvarande snö från taket. Överbelastning av taket 

med våt snö kan leda till skador på strukturen.

6 / Med en mycket stor mängd snö måste du öppna taket så att varje segment är i viloläge, på så sätt kommer  

snön bara att  falla på ytan av ett  segment.  Stöd bör sättas in mellan segmenten så att  alla segment kan bibehålla  

snöbelastningen.

7 / Det rekommenderas att täcka ytan på vattnet med en skyddande film för att minska formbildningen på insidan 

av glasrutan på grund av fukt och ånga.

8 / Det är nödvändigt att regelbundet ventilera taket för att minska luftfuktigheten under den och därmed förhindra 

kondens av vattenånga.

9 / Taket ska hållas ren. För rengöring är det förbjudet att använda medel som innehåller alkohol, bensin, aceton,  

blekmedel, medel med slipmedel och andra aggressiva preparat.

10 / Mekaniska rörliga delar av staket ska alltid hållas rena. Minst 3 gånger om året bör mekaniska rörliga delar 

smörjas med silikonolja.

11 / Tillverkaren rekommenderar att man under taket inte använder kemikalier för behandling av vatten med aktivt  

syre.

12 / Vid blåsigt väder, säkra varje segment på båda sidor och stäng dörren. Se till att fram- och bakväggarna är  

ordentligt säkrade. I en stor vind kan dörren inte öppnas!

13 /  Polykarbonat kan rengöras med icke-irriterande tvål,  diskmedel eller bilschampo med en mjuk trasa eller 

svamp. Använd inte skrubbmedel, risborste eller gummiskrapa för vatten! 

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår genom underlåtenhet att följa instruktionerna!
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6. UNDERHÅLL OCH DRIFT AV POOLTAK


